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Einfihrungsbestimmung zur DV 200/0/027

1, Die DV 200/0/027 Gefechtseinsatz der Klustenraketentruppen,
Regiment bis Startrampe, wird erlassen und tritt am
15,11.1984 in Kraft,
Gleichzeitig damit tritt die DV 200/0/027 Gefechtseinsatz
der Kiustenraketentruppen, Regiment bis Startrampe, Aus-

gabejahr 1981, GVS=Nr,: 250 546, auBer Kraft,

2, Diese Dienstvorschrift gilt auch fur das Zusammenwirken
der Kistenraketentruppen der Volksmarine mit den verbunde=
ten Ostseeflotten und fiur die Grenzbrigade Kiste,

3. Anderungsvorschlége und Zusé&tze sind bis zum 30, 11, des
laufenden' Jahres einzureichen,

Rostock, den 30. 04. 1984 Stellvertreter des Ministers
und Chef der Volksmarine

Ag 117 IV-02a/44/210/84
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A Organisation von Gefechtshandlungen der Kistenraketentruppen

I, Grundlagen des Gefechtseinsatzes der Kistenraketentruppen

Allgemeines

1.(1) Ein KUstenraketenregimentx) besteht aus mindestens zwei
KUstenraketenabteilungenx).
(2) Eine Kustenraketenabteilung (KRA) gliedert sich in:
a) Einheiten der Gefechtssicherstellungx §
b) Gefechtseinheit mit zwei Batterien mit je zwei selbst-
fahrenden Startrampenx);
c) Transport=- und Nachladezug (Raketen der zweiten Salve) ;
d) technische Batterie®’ mit folgenden Ziigen:
- Zug elektronische und Elektroausristung
- Zug Raketenendmontage
- Transportzug fur Spezial-T/S
- Lagertransportzug
- Raketentransportzug;
e) Einheiten der materiellen und technischen Sicherstellung
(ruckwértige Dienste)x).

2, Die kleinste selbsténdige Feuereinheit ist die selbst-
fahrende Startrampe (SSR) mit zwei Raketen,

3.(1) Das Personal, das unmittelbar die Raketenbewaffnung be-
dient, ist in Bedienungen zusammengefaBt,

(2) Ihm sind Rollen mit Rollennummern zugeordnet, Die Pflichten
jeder Rolle sind in Gefechtsinstruktionen festgehalten,

4, Der Raketenkomplex RUBESH-A ist fir die Vernichtung von
Uberwasserkampfschiffen und -booten, Transportern und Landungs~

x) In dieser Dienstvorschrift werden die Fihrungsebenen folgen=-
dermaBen bezeichnet:

- das Regiment als Kiistenraketenregiment,

- die Kistenraketenabteilung, die Gefechtseinheiten, die
Batterien und die Einheiten der Gefechtssicherstellung,
der materiellen und technischen Sicherstellung als Ein-
heiten,

- die selbstfahrende Startrampe als SSR,
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mitteln bestimmt, die einzeln oder im Bestand von Verbénden
und in Geleiten fahren, Die Teilnahme an Landungsabwehr=-
operationen, am Schutz von Flottenbasen und anderen Kistenob-
jekten, an der Verteidigung der Kiustenflanke der Landstreit=-
kréfte gegen einen Gegner von See sind charakteristische Ge=~
fechtshandlungen, In einzelnen F&llen kann der Raketerkomplex
RUBESH-A zum Fihren eines Schlages auf Kistenobjekte einge=-
setzt werden (Teil B, Abschn, III,),

5.(1) Die KRAs fiihren die Gefechtshandlungen selbstandig oder’
im Zusammenwirken mit anderen Flottenkr&ften, wobei sie die
Aufgaben im Bestand der KRA oder selbsténdiger Einheiten bis
zur einzelnen SSR erflllen,

(2) Um einen Schlag effektiv zu fihren, wird das gemeinsame
SchieBen durchgefihrt,

(3) Als gemeinsames SchieBen wird das gleichzeitige SchieRen
mehrerer KRAs oder von KRAs und Raketenschiffen oder =booten
auf ein Schlagobjekt bezeichnet,

(4) Dabei ist so zu schieRen, daR die ersten Raketen der Sdlven
gleichzeitig am Ziel eintreffen,

6, Bei der Organisation von Gefechtshandlungen sind die Ge-

fechtseigenschaften zu beriicksichtigen, die sich ausdriicken

in der Fahigkeit

a) zur Vernichtung verschiedenartiger Ziele in einem relativ
groBen Wirkungsbereich,

b) zur Vernichtung verschiedenartiger Ziele mit einer hohen
Effektivitat,

c) zum Manévrieren mit dem Feuer und den Einheiten,

d) zur Aufrechterhaltung einer hohen Bereitschaft zur Durch=-
fuhrung von Schlégen,

e) zur Aufrechterhaltung einer hohen Standkraft,

f) zu gemeinsamen Kampfhandlungen mit anderen Kraften,

g) zur Vernichtung verschiedenartiger Ziele, relativ unab-
héngig von den Einsatzbedingungen,

7. Auf Seeziele oder Landobjekte kann jederzeit unter folgenden
Bedingungen geschossen werden:

a) bis einschlieBlich Seegang 5,

b) bei einer Lufttemperatur im Startgebiet von =20 bis +40 ocs
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c) bei einer Windgeschwindigkeit bis 20 m/s aus beliebigen
Richtungen,

d) bei einer Geschwindigkeit des Zieles bis 80 kn (150 km/h
oder 40 m/s),

e) bei einem Abstand der Startstellung der SSR von der Ufer=-
linie nicht gréBer als 10 km und einer Héhenlage der
Stellung bis 650 m lber dem Meeresspiegel, ’

f) bei einer maximalen SchuBentfernung von 80 km,

g) bei einer minimalen SchuBentfernung von 8 bis 22 km, in
Abhangigkeit von der Hohe des Standortes der SSR Uber dem
Meeresspiegel,

8,(1) Der Raketenkomplex RUBESH-A gewdhrleistet das SchieBen
sowohl in den Grenzen der Sichtweite der funktechnischen Beob=
achtungsmittel der SSR als auch auf Entfernungen, die diese
Grenzen Ubersteigen, wenn Fiuhlunghalter (FHs) genutzt werden
(Hauptmethode),

(2) Jede SSR kann eine offene oder gedeckte Startstellung be=-
ziehen und selbsténdig oder gemeinsam mit anderen Rampen han-
deln, wobei sie als Fihrungspunkt (FP) des Leiters des gemein-
samen SchieBens und als FH dienen kann,

9, Die Taktik des Gefechtseinsatzes des Raketenkomplexes muR

die maximale Nutzung seiner positiven Eigenschaften erméglichen,

die in der Mobilit&ét und Autonomit&t sowie in der Méglichkeit
des SchieBens aus pionierm&Big nicht ausgebauten Feuerstellun=-
gen bestehen, und die Gedecktheit des Mandvers sowie die Uber-
raschung bei der Fihrung eines massierten Schlages aut einen
Gegner im Kistenvorfeld gewédhrleisten,

10, Unter normalen Bedingungen sind fir den Start aller Ra-
keten einer SSR 7 bis 9 Sekunden erforderlich,

11, In Abhéngigkeit vom Abstand der Startstellung der SSR von
der Uferlinie, von der Hohe des Standortes der Startstellung
der SSR lber dem Meeresspiegel und von der Neigung des Gelan-
des vor der Startstellung existieren die im Bild A/I/1 dar-
gestellten typischen Flugbahnen der Raketen P21 und P22,
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12, Die tote Zone ist von der Hohe des Standortes der Start=-
stellung iiber dem Meeresspiegel abh&ngig und der Tabelle A/I/1
zu entnehmen,

Tabelle A/I/1 Tote Zone

Hohe iber dem Meeresspiegél inm Tote Zone in km
650 18
400 13
200 11
150 8

13, Die zuléssige Hohe von Hindernissen, wie Bauwerken, Ge=
b&duden u, &, vor der Startstellung ist vom Abstand der SSR und
vom Erhdéhungswinkel der Raketencontainer abhéngig und der
Tabelle A/I/2 zu entnehmen,

Tabelle A/I/2 Zuléssige Hohe von zu iiberschieBenden Hinder-
nissen _in m

Abstand der Erhéhungswinkel der Raketencontainer in 2
SSR in m 11 - 16 21
1000 70 125 170
2000 130 170 210
3000 200 210 250
4000 250 + 10 250 + 10 250 & 10

14,(1) Durch die in den Raketen verwendeten Systeme der auto-
nomen Lenkung (AL) unq der Zielsuchlenkung (ZSL) ist ein auto=-
nomer Flug auf einem groBen Abschnitt der Flugbahn méglich,
(2) Dadurch wird die Effektivitat der elektronischen Nieder=-
haltung wesentlich herabgesetzt,

15.(1) Beim RaketenschieBen ist die Moglichkeit der Vernich=-
tung der eigenen Kréafte zu beriicksichtigen, Aus diesem Grunde
sind zwei verbotene Zonen festgelegt,

(2) Wenn sich eigene Kr&fte in den verbotenen Zonen aufhalten,
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ist das SchieBen verboten,

(3) Die Konstruktion der verbotenen Zonen ist aus dem Anhang 1
ersichtlich,

(4) Wenn die Zonen nicht konstruiert werden, ist in Lage=- und
Arbeitskarten ein Sicherheitswinkel von # 15° zur SchuBebene
der SSR einzutragen,

Gefechtsmdglichkeiten der Kiistenraketenabteilung, der Batterien

und der Startrampen

16, Die Gefechtsméglichkeiten sind u, a, abhangig

a) von den taktisch-technischen Eigenschaften der Bewaffnung
und Ausristung,

b) vom tatséchlichen Kampfbestand,

c) vom Ausbildungsstand und vom politisch-moralischen Zustand
des Personals,

d) von der Sicherstellung,

e) von den Lagebedingungen,

17, Zu den Gefechtsmoglichkeiten gehdren:
a) die Raumdeckungsmoéglichkeiten,

b) die Feuerméglichkeiten,

c) die Mantéverméglichkeiten,

d) die Verlegungsmdglichkeiten,

18,(1) Die Raumdeckungsméglichkeiten werden in erster Linie
durch die Feuerzonen gekennzeichnet, d, h, durch den Seeraum,
in dem die Uberwasserkrafte des Gegners aus einem Stellungs-
raum oder einer Stellung heraus bekémpft werden koénnen, Der
Flacheninhalt einer Feuerzone wird nach folgender Formel
bestimmt:

o

2
- hinwk) 380 (A/I/l)

2
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8 L 360

FZ maxWK

Fz - Fléacheninhalt der Feuerzone

maxWK

minWk ~
= Zentriwinkel der Feuerzone

- maximale Reichweite des Waffenkomplexes
minimale Reichweite des Waffenkomplexes

R o a w
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(2) Bei der Deckung von Uberwasserkraften in Kistennahe und
Kistenobjekten wird der Flécheninhalt der reduzierten Feuer=
zone (Bild A/I/2) nach folgender Formel berechnet:

2 @ > g
Srez = (®d%naswi « 360) = (dweL - 2/" maxwk = 97wer) (A/1/2)

erZ - Fléacheninhalt der reduzierten Feuerzone
dwEL - Abstand der Waffeneinsatzlinie der Uberwasserkréafte
des Gegners von der Kiiste

(3) Bei der Deckung eines Kiistenabschnittes wird die Front=-
breite dieses Abschnittes Bre, nach der Formel

Bryy ¥ W i Tt (A/F79)
bestimmt,
(4) Werden mehrere Einheiten zur Deckung eines Seegebietes
oder Kistenabschnittes eingesetzt und berihren oder iberlappen
sich dabei die Feuerzonen dieser Krafte, so wird das gesamte
Gebiet, das durch diese Krafte gedeckt werden kann, als Feuer-
streifen der KRAs bezeichnet,

19, Die Feuermoglichkeiten kennzeichnen die Verluste, die dem
Gegner unter konkreten Lagebedingungen zugefiigt werden kénnen,
Sie werden an der Anzahl der Feueraufgaben gemessen, die eine
KRA oder eine Einheit unter bestimmten Bedingungen erfillen
kann, Die Methodik zur Berechnung der Feuerméglichkeiten ist
im Anhang 2 aufgefihrt,

20, (1) Die Mandévermdglichkeiten werden von den Zeiten bestimmt,

die fiur das Manéver mit dem Feuer und das Mandver mit den Kr&f-

‘ten im Einsatzgebiet wéhrend der Kampfhandlungen benétigt wer-

den, 4

(2) Zu den wichtigsten gehtren die Zeiten, die benétigt werden

a) fur das Beziehen der Stellungsr&ume aus den Warte- oder
Konzentrierungsraumen,

b) fur den Ubergang von einer Bereitschaftsstufe zu einer
anderen,

c) vom Erhalt der Zielzuweisung bis zum Start der Salve,
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Bild A/I/2 Reduzierte Feuerzone

d) fur die Feuerverlegung von einem Ziel auf ein anderes,

e) fur den Wechsel der Stellungsréume,

(3) Die Manovermoglichkeiten sind auf der Grundlage konkreter
Lagebedingungen zu bestimmen, Dabei sind die Normen fur die
Entfaltung zu beachten, die in Tabelle A/I/3 zusammengefaBt
sind,

21,(1) Die Verlegungsmoglichkeiten umfassen die Kriterien, die
den Marsch und den Truppentransport von einem Einsatzgebiet in
ein anderes bestimmen, Die wichtigsten sind:
a) die Marschstrecke, die das Regiment oder eine Einheit in
24 Stunden zuricklegen kann,
b) die Zeit, die das Regiment oder eine Einheit fir die Verle~
gung von einem Einsatzgebiet in ein anderes benétigt,
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c) die mittlere Marschgeschwindigkeit des Regiments oder der

Einheit wahrend der Verlegung,

d) die Ankunftszeit des Regiments oder der Einheit im neuen

Einsatzgebiet,

e) die Lange der Marschkolonnen und der Marschordnung des

Regiments oder der Einheit,

f) die Anzahl der Eisenbahnwagen und die Anzahl der Transport=-

ziige fur die Verlegung des Regiments oder der Einheit,

g) die zur Verlegung eines Regiments oder einer Einheit bené-

tigte Anzahl von Landungsschiffen oder Transportern,

(2) Die Verlegungsméglichkeiten sind bei konkreten Lagebedin-

gungen zu bestimmen, Dabei sind die Normen fiir die Verlegung
zu beachten, die in Tabelle A/I/4 enthalten sind,

Tabelle A/I/3 Normen fir die Entfaltung

Bezeichnung der Handlungen

Zeit fir eine
Einheit in min

Entfaltung der Kréfte nach dem Eintreffen 20
im Stellungsraum

Ubergang von der Bereitschaftsstufe 2 zur 10
Bereitschaftsstufe 1

Vorbereitung der 1, Salve aus

- der Bereitschaftsstufe 1 5
- dem diensthabenden Regime 1
- der Sofortbereitschaft 0,5
Entfaltung der SSR in der Startstellung 15
Klarmachen der SSR zum Marsch 8
Beladen einer SSR mit 2 Fliigelraketen 30
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Tabelle A/I/4 Normen fir die Verlegung

Bezeichnung der Normen

Wert der Normen

Marschgeschwindigkeit der Kolonnen mit
Radtechnik: Tag
Nacht

30 404 35 km/h
20 ,+0 25 km/h

Dauer der
- kleinen Rast

20 460 30 min

- groBen Rast 3 .0 4 h

- Tages~- oder Nachtrast 8 eso 10 h
Absténde zwischen den Fahrzeugen einer 25 oers, DO
Marschkolonne

Absténde zwischen den Marschkolonnen 3 eee 5 km
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II, Aufenthalt im Stationierungspunkt und Marsch

Stationierung

1,(1) Das Regiment oder die Einheiten kénnen im Hauptstatio=-
nierungspunkt oder Mandverstationierungspunkt stationiert
werden, Der Kommandeur hat in diesen Stitzpunkten alle Arten
der Abwehr, die Sicherung, die Selbstverteidigung, den funk=
elektronischen Kampf (FEK), die Tarnung und den Schutz zu
organisieren,

(2) Der Hauptstationierungspunkt ist fir die sténdige Statio-
nierung im Frieden vorgesehen,

(3) Die Mandverstatiorierungspunkte sind fir die Stationierung
zur Erfullung von Aufgaben des Gefechtsdiernstes im Frieden und
nach Auslésung einer hoheren Stufe der Gefechtsbereitschaft
bestimmt,

2, Die Stationierung in den jeweiligen Stutzpunkten wird vom
Stellvertreter des Ministers und Chef der Volksmarine befohlen,

3., Bei Instandhaltungsarbeiten ist zu beachten, daB die Be~
waffnung und Ausristung nach Ablauf einer vom Kommandeur fest=-
gelegten Frist einsatzbereit sein muB,

4, Alle Arten der planméBigen Instandsetzung sind so durchzu-
fuhren, daR die in den technischen Normen festgelegten Fristen
eingehalten werden,

5, Einsatzklare Einheiten miissen sténdig entsprechend den
Normen geméB Befehl des Stellvertreters des Ministers und Chefs
der Volksmarine ausgeristet sein,

6, Der Kommandeur ist verpflichtet, bei Nichteinhaltung der
Ausristungsnorm eine rechtzeitige Wiederauffillung zu veran-
lassen,

7. Zur Kontrolle der Gefechtsbereitschaft ist im Stab ein
Nachweis (ber die Dislozierung und den Zustand der SSR (Bereit-
schaftsstufe, Zustand und Ausristungsstand der technischen und
Gefechtsmittel sowie der anderen Versorgungsgiuter) zu fuhren,
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8, Die Nachrichtenverbindung mit dem Ubergeordneten Stab ist
beim Liegen im Warteraum in erster Linie Uber Drahtnachrich-
tenmittel und auf UKW herzustellen,

9.(1) Die ausgewdhlten Warterdume missen die Tarnung gegeniiber
gegnerischen Kraften sowie die zielstrebige Entfaltung in die
Gefechtsordnung gewahrleisten,

(2) Beim Liegen in den Wartersdumen hat der Kommandeur selb-
stéandig alle Arten der Abwehr, der Sicherung und der Selbst=-
verteidigﬁng,des FEK, der Tarnung und des Schutzes zu organi=-
sieren, Die SSR haben die standige Gefechtsbereitschaft auf=-
rechtzuerhalten,

10,(1) Bei Notwendigkeit hat der Kommandeur beim tbergeordne-
ten Stab die fir die Sicherstellung beim Liegen im Warteraum
erforderlichen Krafte und Mittel anzufordern,

(2) Der Stab hat einen Plan der ABWehr, der Sicherung und
Selbstverteidigung auf der Grundlage einer mindlichen oder
schriftlichen Gefechtsanordnung des Kommandeurs iuber die Or=-
ganisation des Liegens im Warte=- und Stellungsraum zu erar=-
beiten, ;

Vorbereitung des Gefechtseinsatzes

11, Die Vorbereitung auf die Gefechtshandlungen umfaft neben
der Arbeit des Kommandeurs und des Stabes die unmittelbare
Vorbereitung der SSR auf den Einsatz,

12,(1) Die Vorbereitung beginnt mit Erhalt der Gefechts~ oder

Feueraufgabe und endet mit der Herstellung der Bereitschaft

der Krafte zur Erfullung der Aufgabe,

(2) Die Vorbereitung umfaBt:

a) das Klarmachen der Aufgabe,

b) die Beurteilung der Lage,

c) die Erarbeitung einer Idee zur Erfullung der Aufgabe,

d) die Erteilung von Vorbefehlen und Ano}dnungen,

e) die Erarbeitung der fir die EntschluBfassung erforderlichen
Dokumente und Unterlagen durch den Stab,

f) die EntschluBfassung durch den Kommandeur,

g) die Ausarbeitung der Gefechtsdokumente,
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h) die Ubermittlung der Gefechtsbefehle und Anordnungen“an;die
Unterstellten,
i) die Herstellung der Bereitschaft der Kr&afte und Mittel,

13, Um eine verkirzte Vorbereitung auf die Gefechts~ und Feuer=
aufgabe zu ermdglichen, sind wéhrend der Ausbildung typische
Varianten fir Handlungen unter - verschiedenen Lagebedingungen

zu erarbeiten,

14, Die Arbeiten des Bedienpersonals beim Gefechtsklarmachen

und bei der Herstellung der Marschbereitschaft sind durch
Rollen festgelegt, Zusatzlich zu dieser Rolle sind vom Komman=-
deur, ausgehend von der Art und den Besonhderheiten der Ge=-
fechts~ oder Feueraufgabe, besondere Weisungen zum Gefechtsklar=
machen und fir die Herstellung der Marschbereitschaft zu geben,

15, Um die Normen fir die Herstellung der Marschbereitschaft
und das Gefechtsklarmachen einhalten zu koénnen, hat der Komman=-
deur zu entscheiden, welche Arbeiten (z., B, Instandhaltungsar=-
beiten) durchgefuhrt werden, Er hat den Aufenthaltsort des
Personals festzulegen, Im Regimentsstab ist dazu eine Instruk=-

.

tion zu erarbeiten,

Bereitschaftsstufen der Raketenbewaffnung

16,(1) Bei der Herstellung der operativen Bereitschaft der
Flotte oder der Kustenraketentruppen kann vom Kommandeur, in
Abhéngigkeit von der Lage, die Bereitschaftsstufe I (BS I)
oder die Bereitschaftsstufe II (BS II) befohlen werden,

(2) Wenn keine Bereitschaftsstufe befohlen wurde, befindet
sich der Raketenkomplex in standiger Bereitschaft, Diese er=-
moglicht die Ausfuhrung aller Handiungen, die in den Regeln
zur Lagerung und téglichen Wartung festgelegt sind,

(3) In der Bereitschaftsstufe I (Gefechtsalarm) kénnen, in
Abhéngigkeit von der Lage, folgende Regimes befohlen werden:
a) SOFORTBEREITSCHAFT

b) DIENSTHABENDES REGIME,

(4) Im Regime SOFORTBEREITSCHAFT sind alle Elemente des Rake=-
tenkomplexes auf das Signal "Gefechtsalarm" zum Gefecht klar=-
gemacht, Die Vorstartkontrollapparatur RPK-BA ist eingeschal=-
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tet, die Komplexkontrolle der Bordapparatur der Raketen ist
durchge%ﬁhrt. Am Gerat 101R brennen die Lampen RAKETE KLAR fir
alle Raketen der ersten Salve, Der Raketenkomplex kann 30 Mi=-
nuten lang in diesem Regime verbleiben, Danach muB zur Abkiih=-

lung fur die Dauer von 30 Minuten ausgeschaltet werden,
(5) Im DIENSTHABENDEN REGIME sind alle Elemente dgs Raketen=
komplexes auf das Signal "Gefechtsalarm" gefechtsklar gemacht,

Die Vorstartkontrollapparatur RPK=BA und die Vorheizung der

Bordapparatur der Raketen sind eingeschaltet, Der Raketenkom=-
plex darf sich nicht lénger als 2 Stunden im DIENSTHABENDEN

REGIME befinden,

Danach missen die Blécke der RPK-BA und die

Bordapparatur der Raketen fir die Dauer von 30 Minuten zur

Abkihlung ausgeschaltet werden,

(6) Die bis zum Start der ersten Rakete technisch erforder=~
liche Zeit betragt:
a) aus der Bereitschaftsstufe I =~ 260 Sekunden

b) aus dem diensthabenden Regime = 60 Sekunden

c) aus der Sofortbereitschaft - Start kann sofort erfolgen,

Tabelle A/II/1 Zustand des Raketenkomplexes in verschiedenen

Bereitschaftsstufen

Sténdige Bereit~-
schaft

Bereitschaftsstufe II

Bereitschaftsstufe I

1. Die Raketen
befinden sich
auf den SSR der
diensthabenden
Einheit (nur auf
Befehl),

2, Die Steckver=
binder an Bord
und die Steck=~
verbinder des
Startkreises
sind getrennt,

A/11/4

1. Die Raketen sind
vorbereitet und be=-
finden sich in den
Containern in Marsch=-
lage, die Deckel und
Stopper der Raketen
sowie die Hauben der
Luftdruckempfénger
sind abgenommen, die
Heizung der Ampullen=-
batterien wird auf
Befehl des Komman=-
deurs der SSR ent=-
csprechend ihrer Nut=-
zungsinstruktion ein=
geschaltet, die Bord=-
steckverbinder der
Raketen sind verbun-
der:, die Steckverbin-
der der Startkreise
der Raketen sind ge~-
trennt,
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1, Die Raketen sind
startklar, die Steck=-
verbinder der Rake=-
tenstartkreise sind
verbunden,

2, Die Einspeisung
der Raketen ist nicht
eingeschaltet (auBer
in den Regimen der
erhéhten Bereit=-
schaft),

3, Die FunkmeBanlage
ist vorgewarmt und
auf Antennendquiva=

‘lent geschaltet, das

Gefechtsregime der
Anlage wird nur auf
Befehl des Komman=
deurs der SSR herge~
stellt,



Stéandige Bereit=
schaft

Bereitschaftsstufe II

Bereitschaftsstufe I

3, Die Technik
des Komplexes
ist funktions=-
tichtig: die
Wartung und Re=-
paratur sind im
Rahmen der fest=
gelegten opera=-
tiven Bereit~-
schaft zuléssig,

4, Das Personal
befindet sich im
Bereich des Trup=
penteils oder auf
den SSR ent=
sprechend dem
Tagesdienstab=-
laufplan,

5, Im taglichen
Zustand kann
sich der Rake=-
tenkomplex un=
begrenzte Zeit
befinden,

2, Die FunkmeBanlage
wird vorgewarmt (ohne
Zuschalten der Hoch=
spannung), das Ge-

fechtsregime wird nur

auf Befehl des Komman- '

deurs der SSR einge=
schaltet,

3., Die Containerdeckel
sind geschlossen,

4, Die Waffenleitanla=-
ge und RPK=BA sind
uberprift und klar zum
Einschalten,

5, Die tégliche War=-
tung des Raketenkom=-
plexes ist zulé#ssig,

6, Die Gefechtsstatio=-
nen sind nur mit Wa=-
chen besetzt, das
restliche Personal ist
laut Tagesdienstab=~
laufplan in der N&he
der Rampen besché&f=-
tigt,

7. Der Verbleib des
Raketenkomplexes in
der Bereitschaftsstu=
fe II wird durch die
Betriebsart der Funk=
meBanlage begrenzt,

Organisation des Marsches

17. Der Marsch hat folgende Ziele:
a) Umgruppierungen aus einem Kistengebiet in das andere,

b) Einnahme des Stellungsraumes,
c) wechsel des Stellungsraumes,
d) Einnahme des Warteraumes und Verlegung aus dem Warteraum

in die ausgewdhlten Stellungen,
e) Sammeln in den Verladepunkten zum Eisenbahn- oder Schiffg~-

transport,

4, Die Container=
deckel der ersten
Raketen werden auf
Kommando des Leiters
des SchieBens gedff=-
net,

5, Die Waffenleitan~
lage und RPK=-BA

sind Gberpriaft und
eingeschaltet,

6, Das Personal be-

findet sich laut Ge=~
fechtsrolle auf den

Gefechtsstationen,

7. Die Container
sind in der Haupt=-
schuBlinie ausge~
richtet und auf den
Startwinkel angeho-
ben,

8, Der Raketenkom=-
plex kann in der Be-
reitschaftsstufe I
nicht lénger als

8 Stunden verbleiben,

18, (1) Das Regiment fihrt den Marsch im Bestand der Abteilun=-

gen durch,
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18,(2) Die KRA formiert zum Marsch folgende Kolonnen:

a) die Kolonne der Gefechtseinheit und der Einheiten der Ge-
fechtssicherstellung,

b) die Kolonne der Transport=- und Nachladeeinheit,

c) die Kolonne der technischen Batterie,

d) die Kolonne der rickwartigen Dienste, )

(3) In jeder Kolonne muB ein StraBenaufkl&arungsdienst, ein

Regulierungsdienst und ein technischer SchluB vorhanden sein,

19,(1) Fur die Organisation und Ordnung der Fahrt wdhrend des

Marsches ist der Kommandeur def\KRA, der sich an der Spitze

der ersten Kolonne befindet, veféntwortlich

(2) Die Kolonnenchefs fihren die §olonnen. Sie werden vom

Kommandeur der KRA befohlen.

(3) Als Kolonnenchefs werden eingesetzt:

a) in der ersten Kolonne - der Stellvertreter des Kommandeurs,

b) in der zweiten Kolonne - der Kommandeur der Transport=- und
Nachladeeinheit,

c) in der dritten Kolonne - der Kommandeur der technischen
Batterie,

d) in der Kolonne der rickwértigen Dienste - der Stellver-
treter des Chefs der KRA fir Rickwértige Sicherstellung,

20,(1) Die Kommandeure der Einheiten haben aus den Reihen der
Offiziere und Fahnriche fur jedes Fahrzeug einen Verantwort-
lichen zu bestimmen,

(2) Diese Verantwortlichen haben bis zum Beginn der Fahrt

a) den Zustand der Bremsen der Fahrzeuge, einschlieBlich der
geschleppten Fahrzeuge, die Begrenzungsleuchten und Stopp=-
lichter zu kontrollieren,

b) die Zuverlassigkeit der Kupplung der Zugmittel mit den H&n=-
gern zu kontrollieren,

c) die Befestigung der mechanischen Teile in der Marschlage
sowie die Stauung und Befestigung der Ladung zu kontrol=-
lieren,

d) *die Beobachter des Luftraums sowie fir festgelegte Signale
und nachfolgende Fahrzeuge einzuteilen,

e) die Kenntnisse Gber die Signale bei den Beobachtern zu iiber=-
prifen, ‘
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f) die Verantwortlichen, die die Befestigung der Bordwénde
und der Ladung wihrend der Fahrt beobachten, einzuteilen,

g) das Aufsitzen des Personals zu kontrollieren,

h) die Vollzéhligkeit des Personals laut Rollenbuch und der
Fahrzeugausristung zu kontrollieren, y

21,(1) Um die technische Hilfe fir havarierte Fahrzeuge zu

sichern, sind Fahrzeuge mit Werkzeug sowie Treib- und Schmier=-

stoffreserven abzuteilen,

(2) Gewodhnlich werden als Verantwortliche fiir die Fahrzeuge

der technischen Hilfe Kfz-Spezialisten eingeteilt, die das

Abschleppen organisieren, wenn die havarierten Fahrzeuge

nicht an Ort und Stelle instand gesetzt werden kénnen, Die

Fahrzeuge der technischen Hilfe fahren am Ende der Kolonne

(technischer SchluB),

22,(1) Bei der Formierung der Kolonnen muB der Kommandeur

den Stellplatz der ersten Kolonne sowie die Abst#inde zwischen
den Fahrzeugen auf dem Stellplatz und wahrend des Marsches
befehlen,

(2) Der Abstand zwischen den Fahrzeugen auf dem Stellplatz
soll 5 bis 10 Meter und zwischen den Kolonnen der Einheit

25 bis 50 Meter betragen,

(3) Der Abstand zwischen den Fahrzeugen soll auf dem Marsch
25 bis 30 Meter betragen, '

(4) Auf starken Steigungen, wéhrend der Fahrt auf staubigen
Wegen, bei Schneefall und Glatteis sind die Abstande zwischen
den Fahrzeugen zu vergréBern; bei Nachtfahrt bleiben die Ab-
sténde zwischen den Fahrzeugen konstant,

(5) Die Absténde zwischen den Kolonnen sind von der Lage ab=-
héngig. '

(6) Bei Gefahr von Angriffen mit Flugzeugen und Raketen haben
sich die Kolonnen mit wechselnden Geschwindigkeiten zu be-
wegen, wobei der Abstand zwischen den Kolonnen nicht mehr

als 1 Stunde Fahrzeit und nicht weniger als 5 Kilometer be-
tragen darf, '

23, Die Kolonne der technischen Einheit und die der riuckwér=-
tigen Dienste fihren den Marsch in das befohlene Gebiet

selbstandig durch,
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24,(1) Vor Beginn des Marsches werden der Aufklarungsdienst

und der Regulierungsdienst mit folgenden Aufgaben in Bewecung

gesetzt:

a) Aufklarung des allgemeinen Zustandes und der Passierféhig-
keit der Bricken und StraBen,

b) Erkundung von Umgehungswegen und Furten,

c) KCB= und pionierm&Bige Aufkl&rung, Bestimmung von ver=-
seuchten Abschnitten und Umgehungswegen,

d) Sicherstellung der Regulierung der Kolonnen wéhrend des
Marsches,

(2) Marschieren alle Kolonnen des Regiments oder der Einheit

auf der gleichen Route, wird fir das gesamte Regiment oder die

Einheit ein gemeinsamer Regulierungs=- und Aufklarungsdienst

eingesetzt,

(3) Erfolgt der Marsch der Kolonnen auf verschiedenen Routen,

wird fiur jede Route ein Regulierungs=- und Aufkl&rungsdienst

eingesetzt,

25, Die Kolornen beginnen die Fahrt auf Kommando, Die Ge=-
schwindigkeit und der Abstand zwischen den Kolonnen w&hrend
des Marsches sowie die Lénge der taglichen Strecken bei norma=-
lem und beschleunigtem Marsch richten sich nach der Aufgabe,
der Jahres=- und Tageszeit, dem Zustand der StraBen und dem
Profil der Marschstrecke,

26,(1) Die Kolonnen fihren den Marsch auf der Grundlage des
Marschbefehls, dem ein Marschschema beigefigt ist, durch, In
diesem Schema sind die Entfernungen bis zu den Regulierungs=-
punkten oder Regulierungsabschnitten und die Zeit, in der die
Spitzenfahrzeuge der Kolonnen diese Punkte passieren missen,
sowie kleine und groBe technische Rasten festzulegen,

(2) Bei langen Marschen werden im Marschbefehl Tages-, Nacht-
und 24-Stunden-Rasten festgelegt,

(3) Die erste kleine technische Rast wird nach der ersten Fahr=-
stunde zum Zwecke der technischen Durchsicht befohlen, Dabei
hat das Personal nach der Gefechtsinstruktion und den Anlei=-
tungen fir die Nutzung der technischen Mittel zu handeln,

27, Der Kolonnenchef und die Kommandeure der Einheiten haben
auf dem Marsch dafiur zu sorgen, daB
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a) die Kolonnen rechtzeitig am Bestimmungsort eintreffen,

b) die Marschordnung eingehalten wird,

c) die Bereitschaft zur Abwehr von méglichen Angriffen des
Gegners standig aufrechterhalten wird,

d) die personellen Ausfélle so gering wie mdglich sind und die
Technik geschort wird,

Dem Vorgesetzten sind Veranderungen in der Lage und die Zeit

des Passierens der befohlenen Regulierungspunkte oder Regulie=

rungsabschnitte zu melden,

28, Der Fahrzeugverantwortliche hat auf dem Marsch

a) sich in der Fahrzeugkabine neben dem Fahrer aufzuhalten,

b) auf die Einhaltung der Disziplin und Ordrung, auf den Zu=-
stand der Fahrzeuge und die Einhaltung der Fahrregeln zu
achten,

c) uber den Beobachter auf den Klarzustand des Anhéngefahr-
zeuges zu achten,

d) die standige Bereitschaft des Personals zur Abwehr von
Uberféllen des Gegners aufrechtzuerhalten,

29,(1) Die Fuhrung der Einheit erfolgt mit Kommandos, Befehlen
und Signalen, AuBer den allgemeinen Sigralen iber das Auftau=-
chen von Luft- cder Landgegrern und iber KCB-Uberfélle, die
das gesante Personal empfangt und ausfihrt, empféangt die Ein-
heit Signale nur von ihrem unmittelbaren Vorgesetzten,

(2) Die empfangenen Kommandos und Signale werden von den Kom-
mandeuren der Einheiten und den Fahrzeugverantwortlichen
wiederholt, k

30,(1) Bei erzwungenem Halt verlaRt das betreffende Fahrzeug
die Fahrbahn oder fahrt, wenn dies nicht mdglich ist, rechts
an den StraRBenrand,

.(2) Der Fahrzeugfihrer hat das entsprechende Havariesignal zu
geben,

(3) Alle anderen Fahrzeuge setzen die Fahrt fort,

(4) Bis zum Eintreffen der Fahrzeuge des technischen Schlusses
hat der Fahrzeugverantwortliche MaBnahmen zur Beseitigung der
Stérung einzuleiten,
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(5) Nach der Beseitigung der Stérung féhrt das betreffende
Fahrzeug zusammen mit den Fahrzeugen des technischen Schlusses
bis zur néchsten technischen Rast,

31,(1) Bricken, Eisenbahniibergénge, Steigungen und Furten sind
unter unmittelbarer Leitung des Kolonnenchefs zu passieren,
(2) Ober Bricken ist mit geringen Geschwindigkeiten zu fahren,
Dabei wird der Abstand zwischen den Fahrzeugen, abhéngig'vom
Zustand der Tragfshigkeit der Bricken, vom Kolonnenchef fest=
gelegt,

(3) Briucken, deren Tragfahigkeit geringer als die fiur zwei
Fahrzeuge mit Anhéngefahrzeug ist, sind von den Fahrzeugen
einzeln zu passieren,

(4) Bei unzureichender Tragf#higkeit der Bricken sind sie zu
verstarken,

32, Beim Ubersetzen lber Eis ist ein Abstand bis zu 100 Metern
zwischen den Fahrzeugen einzuhalten, Die Fahrt ist mit gerin=-
gen Geschwindigkeiten, ohne zu halten, durchzufihren, Die
Turen der Fahrerkabinen sind zu &ffnen, Das Personal sitzt ab
und folgt dem Fahrzeug in einem Abstand von 10 Metern, bereit,
bei Notwendigkeit Hilte =u leisten,

Gefechtsordnung

Allgemeines

33, Die Gefechtsordnung besteht aus dem FP, den Startstellun=-
gen, der technischen Stellung, den Beladepunkten und den Stel-
lungen der ruckwértigen Dienste, Alle Elemente der Gefechts=-
ordnung sind nach Méglichkeit pionierm&Big vorzubereiten,

"34.(1) Bei der Entfaltung in die Gefechtsordnung wird ein

' Stellungsraum im Gelinde eingenommen, in dem auRer dem Stand-
ort des FP, der Start=- und technischen Stellung sowie der Be-

- ladepunkte etenfalls die Wartestellung sowie Scheinstellungen
angeordnet sind,
(2) In Abhangigkeit von den geographischen Gegebenheiten kann
der Stellungsraum eine Frontbreite von 10 kis 15 km und eine
Tiefe von 5 bis 10 km haben,
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35, Das Regiment und die Abteilung haben .auBer ihren Haupt=-'
stellungsréumen noch ein bis zwei Reservestellungsré&ume, :

36, Die Startstellung ist ein Gel&ndeabschnitt, in dem die SSR
entfaltet werden,

37. Der Beladepunkt ist ein Geléndeabschnitt, in dem die
Fahrzeuge mit den Raketen der zweiten Salve und die Mittel zum
Nachladen der SSR entfaltet und die SSR nachgeladen werden,

38, Die technische Stellung ist ein mit Pl&tzen oder Einrich-
tungen und Wagen ausgestatteter Geldndeabschnitt, in dem die
Mittel der technischen Batterie, die die Raketen zur Ubergabe
an die Gefechtseinheit vorbereitet, entfaltet sind,

39, Die Wartestellung dient der gedeckten Unterbringung der
Kampftechnik und des Personals bis zu ihrer Entfaltung in die
Startstellungen,

40, Der Abstand zwischen den Stellungen im Stellungsraum muB
so groB sein, daR bei der Detonation einer Kernladung mittle=-
rer Stérke das Personal und die Technik nicht gleichzeitig in
zwei benachbarten Stellungen vernichtet werden,

41,(1) Zur Sicherung des Personals und der Technik -vor Schlé-
gen des Gegners bis zu ihrer Entfaltung in die Stellungen wird
dem Regiment oder der Einheit ein Warteraum befohlen, '
(2) Der Warteraum muB auBerhalb der Grenzen des Stellungsrau=
mes liegen,

42,(1) Auf dem FP sind Mittel zum Auffassen von Zieler und zur
Zielzuweisung und die Einheiten der Gefechtssicherstellung
unterzubringen,

(2) Der Kommandeur kann sich zur Feuerleitung auf einer der
Startrampen befinden,

43,(1) In der Startstellung sind die SSR und die Fihrungs-
gruppe zu entfalten,

(2) In der Nachladestellung sind die Fahrzeuge mit den Raketen
der zweiten Salve und die Mittel zum Nachlader der SSR zu ent=-
- falten,
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44,(1) In der technischen Stellung .sind die Mittel, die im

Teil A, Abschn, Iv, ziff, 10 angefihrt gind, zu entfalten,

(2) Die technische Stellung kann mobil oder station&r sein,

(3) Die stationére befindet sich im Gebiet der sténdigen

Stationierung des Regiments, die mobile im Stellungsraum, Die

stationdre technische Stellung ist mit folgenden Einrichtungen

ausgeristet:

a) funktechnisch getarntes Werkstattgeb&ude zur Kontrolle der
Raketen,

b) Werkstattgeb&ude zum Komplettieren der Raketen mit Gefechts~
teilen, ziundern und Starttriebwerken,

c) Raum zur Vorbereitung der explosiven Elemente (Laden der
Starttriebwerke, Vorbereitung der Zinder),

d) Platze mit Schutzdéchern zur Betankung der Raketen mit
Oxydator und Brennstoff,

e) Platze zur Lagerung von Raketentreibstoff,

f) Platz zur Beladung (Ubergabe der Raketen an die Gefechts=-
einheiten),

g) Raketenlager,

h) Platze mit Schutzdéchern oder Garagen zum Abstellen der
Transport= und anderer technischer Mittel,

i) StraBen,

(4) Die Unterkinfte und Raketenlager missen heizbar sein, Ihre

Anordnung auf der stationéren technischen Stellung muB den Be-

stimmungen fir die Lagerung und Aufbewahrung der Raketenbe-

waffnung in den rickwértigen Diensten entsprechen,

45, Die mobile technische Stellung (Anlage 2) erh&lt Platze,
die der Anlagen der station&dren technischen Stellung entspre=-
chen, An Stelle von Geb&uden werden Zelte verwendet, Im Stel=-
lungsraum vorhandene, fir die Arbeit mit Raketen geeignete
Geb&ude koénnen genutzt werden,

46, Die Einheiten der materiellen und technischen Sicherstel=-
lung werden in der Tiefe des Stellungsraumes untergebracht, an
Platzen, die vor Einsicht aus der Luft und von See geschiitzt
sind, ein dezentralisiertes Parken der Transportmittel ermég=
lichen und ginstige Tarnméglichkeiten bieten,
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47, Die Gefechtsordnung hat zu gewéhrleisten:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

das SchieBen auf ein Ziel in den Grenzen des gesamten Schuf=~
sektors,

eine hohe Standkraft der Elemente der Gefechtsordnung bei
Einwirkung moderner Vernichtungsmittel,

giinstige Einsatzbedingungen funkelektronischer Mittel,

eine zuverléassige und einfache Fiihrung,

die visuelle und funkelektronische Tarnung,

das zuverléssige Zusammenwirken mit Schiffskréaften und
anderen Truppenteilen,

die Verteidigung gegen Luft=- und Landgegner,

48, Der Stellungsraum, in dem die Gefechtsordnung entfaltet
wird, muB

a)

b)

c)

d)

e)

f)

das SchieBen auf Uberwasserziele im Sektor von nicht
weniger als 120° erméglichen,

das Orten von Uberwasserzielen mit der FunkmeBanlage auf
maximale Entfernungen (80 ,.. 90 km) gestatten,

geniugend Fléche fir die Unterbringung aller Elemente der
Gefechtsordnung mit den geforderten Absténden aufweisen,
den sicheren Schutz der Kr&afte und Mittel vor MVM sowie die
Organisation aller Arten der Abwehr und der Tarnung gewéhr=-
leisten,

pionierméBige Arbeiten bei minimalem Aufwand an Kréften,
Mitteln und Zeit unter Nutzung der naturlichen Bedingungen
des Geléndes sowie der 6rtlichen Baumaterialien und Ein=-
richtungen erlauben, -
Wege oder StraBen aufweisen, die den Stellungswechsel der
beweglichen Mittel erméglichen sowie eine einfache und ge=
deckte Zufiuhrung der Raketeri zu den Start- und technischen
Stellungen sichern,

49, PionierméRig muBR der Stellungsraum mit Deckungen fir die

technischen Mittel des Komplexes, mit Fl&chen fur die SSR,

mit Untersténden und Splittergrében fir das Personal sowie

mit Laufgrében zur Selbstverteidigung ausgeristet sein,
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Lage des Fihrungspunktes

50,(1) Der FP muB auf einem hoéher gelegenen Teil des Geléndes
entfaltet werden, der es erlaubt, Seeziele auf die gesamte
SchuBentfernung auszumachen,

(2) Das Gelénde und der Bewuchs im Gebiet des FP missen das
Ausmachen von Seezielen in einem Sektor, der um 20 ,.. 30°
gréBer als der SchuBsektor ist, gestatten,

51, Die Abmessungen des Teils des Geléndes zur Unterbringung
der technischen Mittel des FP sollen in der Front nicht weniger
als 50 Meter und in der Tiefe nicht weniger als 60 Meter be=-
tragen,

Lage der Startstellungen und Beladepunkte

52, Die Startstellungen sollen vor dem FP links und rechts von
ihm im Abstand von 10 Kilometern angeordnet werden, Eine
stabile UKW=Funkverbindung des FP mit den SSRs muB dabei még-
lich sein, Der Abstand zwischen den Startstellungen kann bis
20 Kilometer betragen,

53, Die SSRs kodnnen in den Startstellungen auf Flachen mit ei=-
nem Neigungswinkel von maximal 42 aufgestellt werden, Die Fl&-
chen missen so bemessen sein, daB die Rampen nach beliebigen
Peilungen innerhalb des SchuBsektors gerichtet werden kénnen,
Die Fléche soll eine Kreisform mit einem Radius von minimal’
15 Metern haben, :

54,(1) zur Sicherheit des Personals wdhrend des Starts muBR der

Abstand_zwischen den SSRs in der Front mindestens 50 Meter

betragen,

(2) Der geringste Abstand zwischen dem Aufenthaltsort von

Personal auBerhalb der SSRs und auBerhalb von Deckungen im

Abstand zu den SSRs muB betragen:

a) in der Seite = nicht weniger als 50 m

b) von der Startlinie = nicht weniger als 1500 m vor und
nicht weniger als 300 m hinter der
schieBRenden SSR,
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' 55,(1) Die Abmessungen der Startstellungen sollen in der Front
150 bis 200 Meter und in der Tiefe 200 bis 250 Meter betragen,
(2) Die Bodenbeschaffenheit muB das Auffahrer und Verlassen der
Stellung sowie das Werden der SSR in alle fir cas SchieBen er=
forderlichen Richtungen erlauben,

56, Der FP des Kommandeurs der Gefechtseinheit soll in einem
Gebiet entfaltet sein, das die Beobachtung im gesamten Schuf-
sektor und eine einfache Fihrung gewéhrleistet,

57.(1) Das Bodenrelief von den Startstellungen bis zur Ufer-
linie muB so beschaffen sein, daB mit der FunkmeBanlage der

SSR die Wasserflache vom Horizont bis zur minimalen SchuBent-
fernung eingesehen werden kann,

(2) Wenn es nicht méglich ist, durch unmittelbares Richten der
SSR auf Seeziele zu schieBen, kann aus Mulden mit einem Stei=-
gungswinkel vor der SSR von nicht mehr als 9° und einer gleich=
maRigen Oberfléchenbeschaffenheit geschossen werden (SchieRen
aus gedeckter Stellung).

(3) In allen Fallen darf das Geldnde im SchuBsektor im Abstand
bis zu 400 Metern von der SSR keine Senken mit einer Tiefe von
mehr als 200 Metern und einer Breite von mehr als 100 Metern
aufweisen,

(4) Solche Senken haben bei Absténden von mehr als 2 Kilometern:
von der Startstellung keinen EinfluB auf die Flugbahn der
Rakete,

58, Der Abstand der Startstellung von der Uferlinie darf nicht
groBer als 10 Kilometer sein, Die Hohe des Standortes der
Startrampen Uber dem Meeresspiegel darf nicht mehr als 650
Meter betragen,

59, Es dirfen sich keine Objekte, die durch das abfallende
Starttriebwerk beschadigt werden kénnen, in einer Entfernung
von weniger als 1500 Metern von der Startstellung im SchuB=-
sektor befinden,

60, Untersténde und Splittergrében sind in einer Entfernung
von 50 bis 60 Metern von der Startfléche anzulegen,
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61, Der Beladepunkt soll sich in einer Entfernung von 1,5 bis
2 Kilometern vor der Startstellung in einem gut gedeckten Ge-
lénde befinder und zwei Pl&tze zum Nachladen der Startrampen
mit einer Ausdehnung von 60 m x 30 m haben,

62, Auf jedem Platz des Beladepunktes missen beim Nachladen
zwei Startrampen, zwei Fahrzeuge mit je zwei Raketen, ein Kran

und ein Neutralisationsfahrzeug aufgestellt werden,

Lage der technischen Stellung

63, Die technische Stellung wird in einer Entfernung tis zu

20 Kilometern von der Startstellung in einem Gelénde angelegt,
welches eine einfache Verbindung mit den Startstellungen und
den Raketenlagern erméglicht sowie giinstige Bedingungen fir
die Tarnung bietet,

64,(1) Das Gebiet der stationdren technischen Stellung muB die
Unterbringung der Anlagen, die im Teil A, Abschn, II, Ziff, 44
aufgefihrt sind, erlauben sowie den allgemeiren Forderungen an
die Lage der Arbeitsrdume und Lager fiir Raketen, Gefechtsteile
und Treibstoffe gentigen,

(2) Beim Anlegen von Lagern und Anlagen der station&ren techni=-
schen Stellung ist der Schutz vor MVM zu beriicksichtigen,

65,(1) Das Gebiet der mobilen technischen Stellung muB die Un-
terbringung der Platze anstelle der Anlagen (Teil A, Absch, II,
ziff, 44 und 45) gestatten,

(2) Bei der Auswahl der Plétze zur Uberprifung der Bordsysteme
der Raketen muB die funkelektronische Tarnung wéhrend der
Uberprifung der elektronischen Ausriistung der Raketen gesichert
werden,

66, PioniermaRig wird die mobile technische Stellung mit
Plétzen fur Arbeiten an den Raketen sowie mit Zufahrten und
Untersténden fir die Technik und das Personal ausgeristet,
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67, Fiur jeden Stellungsraum wird eine Akte angelegt oder eine
Karte im MaBstab 1 : 50 000 und groRer erarbeitet, Die Karte
muB alle Elemente, die sonst in der Akte aufgefiihrt sind, und
eine Legende enthalten,

68, (1) Die topogeodétische Vorbereitung des Stellungsraumes

umfaBt:

a) die Vorbereitung eines trigonometrischen Festpunktnetzes in
Gebieten, wo Punkte des staatlichen trigonometrischen Fest=-
punktnetzes fehlen,

b) den topographischen AnschluB der Standorte der Elemente der
Gefechtsordnung,

(2) Die-Vorbereitung des trigonometrischen Festpunktnetzes und

der AnschluB der Standorte der Elemente der Gefechtsordnung

missen durch den Seehydrographischen Dienst erfolgen,

(3) In einzelnen Fallen, wenn die Zeit zur Einnahme des Stel=-

lungs[aumes begrenzt ist, werden die Standorte der Elemente

der Gefechtsordnung mit Kr&éften und Mitteln des Regiments

oder der Einheiten angeschlossen,

69, Der AnschluB der Standorte der Elemente der Gefechtsord-

nung umfaBt das Bestimmen:

a) der Koordinaten der FunkmeBanlage des FP, des Zentrums der
Startstellungen (Standort der zweiten Startrampe), der
Haupt=- und Reserverichtpunkte und der landgestiitzten FHs,

b) der GréBe der Basen und der Azimute vom Zentrum des FP zu
den Zentren der Startstellungen, zu den Haupt- und Reserve-
richtpunkten und der landgestiitzten FHs,

c) der Hauptrichtung (HauptschuBlinie) und der Grenzpeilunger
des SchieBens vom Zentrum des FP und der Startstellungen,

d) der Hohe der Startrampen und des FP {(iber dem Meeresspiegel,

e) der Neigungswinkel der Deckungen der Startrampen bei. ge-
deckten Stellungen in den verschiedensten Richtungen des
SchuBsektors,
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70,(1) Der topogeodétische AnschluB der Elemente der Gefechts=-
ordnung wird nach dem trigonometrischen Festpunktnetz durchge=~
fuhrt; wenn wenig Zeit vorhanden ist, unter Nutzung des topo-
graphischen Vermessungsfahrzeuges oder an Hand einer Karte im
MaBstab 1 : 25 000 oder 1 : 50 000,

(2) Wenn der AnschluB der Standorte der Elemente der Gefechts=
ordnung genau ‘sein soll, dirfen die Abweichungen héchstens

25 m betragen,

(3) Die Hohe der Standorte der Elemente der Gefechtsordnung
tUber dem Meeresspiegel kann an Hand der Karte mit dem MaRstab
1 : 50 000 mit einer Genauigkeit von + 10 Metern bestimmt
werden,
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III, Sicherstellung von Gefechtshandlungen

Allgemeines

1, Die Sicherstellung von Gefechtshandlungen hat die Aufgabe,
die glinstigsten Voraussetzungen fir die Erfillung der Ge-
fechts=- und Feueraufgaben zu schaffen,

2,(1) Die Organisation der Sicherstellung ist eine der
Pflichten des Kommandeurs und des Stabes,

(2) Der Kommandeur ist verpflichtet, in seinem EntschluB die
Aufgaben fur alle Arten der Sicherstellung, die notwendigen
Krafte und Mittel sowie die Reihenfolge und Termine der MaB-
nahmen festzulegen, Der Stab hat die Sicherstellung zu planen
und zu organisieren, Fir die Organisation aller Arten der
Sicherstellung ist der Stabschef unmittelbar verantwortlich,

3. Zur Sicherstellung der Gefechtshandlungen werden organi-
siert:

a) die Gefechtssicherstellung,

b) die spezielle Sicherstellung,

c) die riuckwartige Sicherstellung,

Gefechtssicherstellung

4, Die Gefechtssicherstellung umfaBt:

a) die Aufklérung,

b) die Tarnung,

c) den FEK,

d) die Sicherung und Selbstverteidigung,
e) den Schutz vor MyMY/

Aufklérung

5.(1) Die Aufklarung ist die wichtigste Art der Sicherstellung
der Gefechtshandlungen.

(2) Sie beginnt mit Erhalt der Gefechtsaufgabe, ist ununter=-
brochen wéhrend der Erfiillung der Gefechtsaufgabe fortzu-
setzen und endet mit der Kontrolle der Resultate des Schlages,
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(3) Sie hat rechtzeitig Angaben lber den Gegner und das Hand-

lungsgebiet zu beschaffen, die zur EntschluBfassung, zur Pla-

nung und zur Vorbereitung der Raketenschlége, zum Mandver des

Regiments und der Einheiten und zum Fiihren effektiver Raketer-

schlége sowie zum Schutz und zur Selbstverteidigung notwendig

sind,

" 6, Die Hauptaufgaben der Aufkléarung sind:

a) die gegnerischen Uberwasserschiffe auf Entfernungen auszu=-
machen, die es ermdglichen, das Regiment und die Einheiten
reéhtzeitig zu entfalten und auf maximale SchuBentfernung
den Raketenschlag zu fuhren,

b) den Bestand und die Marsch- oder Gefechtsordnung der gegne=-
rischen Gruppierung zu erkennen,

c) die Scheinziele, die MaBnahmen des FEK sowie das System der
Luftabwehr (LAbw) des Gegners zu erkennen,

¢) die georteten Ziele zu beobachten und die fir den Raketen-
schlag notwendigen Angaben zu Ubermitteln,

-e) die Resultate des Raketenschlages zu kontrollieren,

i

7.(1) Das wichtigste Aufklérungsmittel des Regiments und der

“Einheiten sind die eigenen FunkmeRanlagen,

(2) Fur die Aufkl&arung im" Interesse der Kustenraketentruppen
kénnen auBerdem Aufklarungsflugzeuge, Hubschrauber, Schiffe,
Boote, landgestiitzte Beobachtungsmittel und andere Flotten=

krédfte eingesetzt werder,

(3) Die Aufklarungstiefe betrégt etwa 130 bis 140 Kilometer,

Tarnung

8, Die Tarnung erfolgt sowohl im Stationierungspunkt als

auch wéhrend des Marsches, im Warteraum und im Stellungsraum

mit den Zielen:

a) die Wahrscheinlichkeit des Ausmachens durch den Gegner zu
. verringern,

b) das Regiment und die Einheiten gedeckt zu entfalten,

c) die Aufklérung der Gefechtsordnung zu erschweren oder zu

verhindern,
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9, Die Tarnung im Stationierungspunkt muB die Ausmachméglich=-
keiten durch funkelektronische und optische Mittel des Gegners
herabsetzen,

10,(1) Wenn die Marschrouten der Kolonnen ausgewdhlt werden
und die Marschzeit bestimmt wird, ist die Geheimhaltung der
Entfaltung oder Verlegung zu beriicksichtiger,

(2) Der Marsch hat nach Moglichkeit nachts zu erfolgen,

11, Die Tarnung im Warte- und Stellungsraum wird dadurch er-
reicht, daR die natirlichen Umweltbedingungen sowie die struk=
turméRigen und nichtstrukturmédRigen optischen, Infrarot- und
FunkmeBtarnmittel genutzt werden und das Personal sich ge-
fechtsméRig verhalt, .

12, Zur Tarnung der Startstellungen sind in der Gefechtsord-
nung Scheinstartstellungen und Reservestartstellungen vorzu-

sehen sowie Wechsel der Startstellungen vorzunehmen,

Funkelektronischer Kampf

13,(1) Der FEK hat die Fihrungsverbindungen der Kr&fte und
Mittel des Gegners zu unterbrechen, ginstige Bedingungen fiir

den Einsatz der eigenen Einheiten zu schaffen sowie die eige-
nen funkelektronischen Mittel vor der Aufkl&érung und Gegenwir-
kung des Gegners zu schiitzen,

(2) Wahrend die elektronische Niederhaltung mit speziellen
Kréaften und Mitteln im Interesse der Kistenraketentruppen durch=
gefihrt wird, sind das Regiment und die Einheiten fir den
funkelektronischen Schutz selbst verantwortlich,

14,(1) Die FunkmeBanlagen sind auf Aquivalent abzustimmen,
Sie werden auf Befehl des Kommandeurs geschaltet, ;
(2) Die Betriebsart fir die funkelektronischen Mittel ist vom
Kommandeur festzulegen,

15, Weitere MaBnahmen des funkelektronischen Schutzes sind:
a) der Ubergang auf Reservekanéle oder -frequenzen bei Sto=-
rungen, :

7
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b) die Nutiung der Angaben anderer Kréfte und Mittel fir den
Gefechtseinsatz der Raketen,

c) die Zusammenstellung von Raketen mit unterschiedlicher
*Frequenzeinstellung oder ZSLA zu einer Salve,

d) die Einstellung optimaler Einschaltentfernungen der ZSLA,

e) das SchieBen nach den im Teil B, Abschn, I.,, Ziff, 35 bis
39 genannten Methoden,

f) die Berucksichtigung der MaBnahmen der funkelektronischen
Tarnung, die im Teil A, Abschn, II,, Ziff, 65 und Teil A,
Abschn, IVv,, ziff, 12 dargelegt wurden,

g) die visuelle Tarnung der FunkmeBanlage und SSR im Warte-
und Stellungsraum,

h) die Organisation des Schutzes und der Selbstverteidigung,

Sicherung und Selbstverteidigung

16, Die Sicherung und Selbstverteidigung haben das Ziel, das
Regiment und die Einheiten wédhrend des Marsches und im Warte=-
und Stellungsraum vor Uberféllen von Luftangriffsmitteln,
Luftlande~ und Bodentruppen sowie Aufklarungs- und Diversanten=-
gruppen des Gegners zu warnen und zu schiitzen, Genutzt werden
dafir Mittel und Krafte des Regiments und der Einheiten nach
dem vom Stab erarbeiteten Plan der Sicherung und Selbstvertei=-
digung,.

17, Beim Einsatz des Regiments und der Einheiten in besonders
gefahrdeten Réumen sind vom Kommandeur zus&dtzliche Kr&fte und
Mittel anzufordern,

18, Der Plan der Sicherung und Selbstverteidigung hat zu ent-

halten:

a) die Elemente der Gefechtsordnung,

b) die Kr&fte und Mittel zur Sicherung und Selbstverteidigung,

c) die zu sichernden Objekte, die Postenbereiche (Stand- und
Streifenposten, Feldwachen),

d) die Verteidigungsabschnitte und deren pioniermaRigen Ausbau,

e) die Signale und Handlungen beim Uberfall eines Luft- oder
‘Landgegners,

f) das System der Luftraumbeobachtung,
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g) das System der Kernstrahlungs- und chemischen Aufkléarung
und Beobachtung,
h) die einzusetzenden Nachrichtenmittel,

19, Die Selbstverteidigung ist als Rundumverteidigung zu
organisieren,

20, Die Luftverteidigungsmittel sind nach Méglichkeit so in
der Gefechtsordnung anzuordnen, daB sich angreifende Luftan=
griffsmittel, unabh&ngig von ihrer Angriffsrichtung, im zen-
tralisierten Feuver befinden,

Schutz vor MVM

21, Der Schutz vor MVM wird mit dem Ziel durchgefiihrt, die
Auswirkungen der Schlége des Gegners auf ein Minimum zu redu-
zieren,

22, Der Schutz vor MVM ist bei allen Arten von Gefechtshand-
lungen entsprechend der DV 046/0/003 Schutz der Truppen vor
Massenvernichtungsmitteln, der DV 053/0/002 Einsatz der Kern-
strahlungs- und chemischen Aufklarungseinheiten, Kompanie bis
Gruppe, der A 053/1/006 Spezialbehandlung in den Fiithrungsor-
gahen und Truppen und der A 053/1/001 Schutz der Truppen vor
Brandmitteln zu organisieren,

Spezielle Sicherstellung

23, Die spezielle Sicherstellung umfaRt:

a) die raketentechnische Sicherstellung,

b) die topogeodétische Sicherstellung,

c) die hydrometeorologische Sicherstellung,
d) die Pioniersicherstelluné.

24, Der Bedarf an Kraften und Mitteln fir die spezielle
Sicherstellung ist bei der Vorbereitung der Gefechtshandlungen
detailliert auszuarbeiten und in den EntschluB aufzunehmen,
Beim Ubergeordneten Stab miissen rechtzeitig Kr&fte und Mittel

angefordert werden,
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25,(1) Die raketentechnische Sicherstellung umfaBt die norm-
~gerechte Nutzung, die rechtzeitige technische Wartung und In=-
standsetzung sowie die Lagerung und Evakuierung der Gefechts=
technik, Sie wird mit dem Ziel Qurchgefuhrt, die Gefechts~-
technik in einsatzklarem Zustand zu halten,
(2) Der Kommandeur tragt die Verantwortung fir die schnelle
Auffillung der Kampfsétze an Raketen, die normgerechte Nutzung
der Technik und ihre rechtzeitige Instandsetzung, Lagerung und
Wartung.

26, (1) Die topogeodétische Sicherstellung ist gem&B den Fest-
legungen in Teil A, Abschn, II,, Ziff, 68 bis 70 durchzufuh-
ren,

(2) Die hydrometeorologische Sicherstellung ist nach den Fest=-
legungen in Teil B, Abschn, I., Ziff, 16 vorzunehmen,

27.(1) Die Pioniersicherstellung erfolgt durch Kréfte und

Mittel des Regiments, Sie hat das Ziel, glnstige Bedingungen

fir den Einsatz der Bewaffnung und Ausristung, fur den Marsch

und das Mandver zu schaffen sowie die Standkraft der Elemente

der Gefechtsordnundlzu erhohen,

(2) Die Vorbereitung des Stellungsraumes umfaBt:

a) die Uberprifung des Stellungsraumes und der MarschstraBen
auf 'Vorhandensein von Minen und das R&umen von Minen,

b) die Vorbereitung der Start-, Bereitschafts- und technischen
Stellungen, ¥

c) die Vorbereitung des Standortes des FP und der Stellungen
der Einheiten der materiellen und technischen Sicherstel-
lung,

d) die Vorbereitung der StraBen und Wege fir das Mandver der
Einheiten im Stellungsraum,

e) die Tarnung der Elemente der Gefechtsordnung,

Rickwartige Sicherstellung

28,(1) Zur rickwartigen Sicherstellung gehdren die materiell=-
technische, medizinische, chemische und bergungsmé&Rige Sicher-
stellung.

(2) Die materiell-technische Sicherstellung hat rechtzeitig
und normgerecht die Auffillung mit Munition, Kraftstoff,
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Schmierstoffen und anderen Versofgungsgﬁtern zu gewdhrleisten,
(3) Die medizinische Sicherstellung besteht in der Hilfelei=
stung fur Verletzte und Kranke, in der Organisation der Rick=
fihrung Verletzter und Kranker sowie in sanitér-prophylakti-
schen und antiepidemischen MaRnahmen,

(4) Bei der bergungsméRigen Sicherstellung sind die eigenen
Méglichkeiten zu nutzen und bei Bedarf Kréfte beim Ubergeord=-
neten Stab anzufordern, .

Besonderheiten der Organisation der Fihrung und der Nachrich=-

tenverbindungen

Organisation:-der Fihrung

29, Die Fihrung besteht in der ununterbrochenen Leitung der
Vorbereitung und Durchfiihrung von Gefechtshandlungen sowohl
selbsténdig als auch im Zusammenwirken mit anderen Kré&ften
sowie in der ununterbrochenen Tatigkeit des Kommandeurs zur
Aufrechterhaltung der Gefechtsbereitschaft und Kampfkraft,

30, Das Regiment und selbsténdig handelnde Einheiten sind dem
Stellvertreter des Ministers und Chef der Volksmarine unmittel=-
bar unterstellt,

31, Das Regiment oder einzelne Einheiten kénnen Verbanden
oder Flottenbasen zeitweise zur Unterstitzung zugewiesen wer=
den, wobei die Unterstutzung durch die befohlene Anzahl an
Kampfs&tzen an Raketen begrenzt wird,

32,(1) Der Kommandeur ist fir die Fihrung der Einheiten und
fur die erfolgreiche Erfiullung der Gefechtsaufgaben verant=-
wortlich, Er hat die Einheiten persénlich (ber seinen Stab zu
fuhren, ]

(2) Der Kommandeur hat die Einheiten vom Fihrungspunkt aus zu
fuhren, Bei Verlegung des Fihrungspunktes sind die Nachrich=
tenverbindungen zu den Einheiten und zum Vorgesetzten sowohl
in der/Bewegung als auch beim kurzen Halt zu gewdhrleisten,
(3) Der Kommandeur hat die Einheiten durch Befehle und An-
ordnungen sowie wdhrend des Gefechts durch Signale und Komman=
dos zu fiuhren, Eine zeitweilige Unterbrechung der Nachrich=
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tenverbindungen entbindet ihn nicht von der Verantwortung fir
die Erfullung der Gefechts=- und Feueraufgaben,

33, Der Kommandeur hat sténdig bereit und in der Lage zu sein,
einen den Lagebedingungen entsprechenden EntschluB zu fassen
und ihn mit Entschlossenheit durchzusetzen,

34, Dem Regimentskommandeur oder den in selbsténdigen Rich=-
tungen handelnden Abteilungskommandeuren werden die Gefechts-
aufgaben vom Stellvertreter des Ministers und Chef der Volks=-
marine gestellt, Sie sind in der Regel gleichzeitig iber die
weiteren Gefechtsaufgaben zu informieren,

35, Die Gefechtsaufgabe wird vom Regiment ‘oder von den selb-
standig handelnden Einheiten durch Erfillung einer bestimmten
Anzahl von Feueraufgaben gelést,

36, Die Gefechtsaufgabe wird in Form von Gefechtsanordnungen
oder Gefechtsbefehlen gestellt,

37, Die Feueraufgabe wird dem Kommandeur vom Stellvertreter
des Ministers und Chef der Volksmarine oder vom Chef des Ver-
bandes oder der Flottenbasis, dem das Regiment oder die selb~-
standig handelnde Einheit zur Unterstiitzung zugewiesen wurde,
gestellt,

38, Die Anzahl der Feueraufgaben, die der Chef des Verbandes
oder der Flottenbasis stellt, ist von der Anzahl der vom Stell=-
vertreter des Ministers und Chef der Volksmarine fiir die Un=~
terstiutzung befohlenen Raketen bzw, Kampfs&tze abh&éngig.

39,(1) Die Feueraufgabe wird dem Kommandeur in Form einer Ge=~

fechtsanordnung, Zielzuweisung oder eines Signals gestellt,

(2) sie enthalt

a) die Zielzuweisung (Koordinaten und Bewegungselemente des
Zieles, Platz des Schlagobjektes in der Formation),

b) Angaben dariiber, ob die Feueraufgabe selbsténdig oder im
Zusammerwirken mit welchen Kraften zu lésen ist,

c) Angaben iber Fiihlunghalter und Kréfte des funkelektroni-
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schen Kampfes, die den Schlag sicherstellen,
d) die SchieBaufgabe (Vernichtung, AuBergefechtsetzen),
(3) wird die Feueraufgabe durch Signal befohlen, sind die ge-
nannten Angaben rechtzeitig mit der Anweisung, daB der Schlag
auf Signal gefihrt wird, zu tbermitteln,

40, Nach Erhalt der Gefechts~ oder Feueraufgabe haf sich der
Kommandeur die Aufgabe klarzumachen, die Lage zu beurteilen
und einen EntschluB zu fassen,

41,(1) Beim Klarmachen der Aufgabe muB der Kommandeur die Lage
sowie das Ziel und den Charakter der bevorstehenden Kampfhand=-
lungen studieren, die Idee des Vorgesetzten zur Durchfiihrung
der Kampfhandlungen und den Inhalt der erhaltenen Gefechts~-
aufgabe analysieren sowie die Rolle und den Platz des Truppen=-
teils oder der Einheit in den Kampfhandlungen bestimmen,

(2) Er hat auBerdem den Kraftebestand, die Gefechtsméglich~-
keiten, die Einsatzgebiete und die Gefechtsaufgabe der Nach=-
barn zu kennen, die EinfluB auf die Erfillung der Gefechts-
aufgabe haben,

42, Als SchluRfolgerung aus dem Klarmachen der Aufgabe hat der
Kommandeur die Idee des Gefechtseinsat'zes der eigenen Krafte
festzulegen, die Zeitberechnung durchzufiihren und zu bestim-
men, welche Vorbefehle den “unterstellten Einheiten Ubermittelt
werden miussen,

43, Als SchluRfolgerung aus der Beurteilung der Lage sind vom

Kommandeur zu bestimmen:

a) der Bestand, die Einsatzrichtungen sowie die méglichen Hand-
lungen und zu erwartenden Einsatzverfahren der Uberwasser-
schiffsgruppierunger des Gegners,

b) die starken und schwachen Seiten der gegnerischen Uberwas-

. serkrafte, die einen EinfluR auf den Gefechtseinsatz der
Einheiten austben kénnen,

c) die Schlagobjekte der Einheiten,

d) der Zustand der Einheiten,

e) die Gefechtsméglichkeiten, Einsatzmethoden und =-verfahren
der Einheit,
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f) die Organisation des Zusammenwirkens, der Fuhrung und
Sicherstellung,

g) die Stellungs=-, Warte-und Konzentrierungsréume der Ein=-

' heit sowie die Marschrouten der Verlegung, Entfaltung und
das Mandver,

h) der Arseitsumfang fir den pioniertechnischen Ausbau, die
Tarnung und Vermessung der Stellungsréume und Stellungen,

i) die MaBnahmen der speziellen und rickwértigen Sicherstel=-
lung,

44,(1) Nach dem Klarmachen der Aufgabe und der Beurteilung
der Lage hat der Kommandeur den EntschluB zu fasser und den
Kommandeuren der ihm unterstellten Einheiten die Gefechts~
aufgaben im allgemeinen anhand der Karte zu stellen, Wird
eine Rekognoszierung durchgefihrt, sind der EntschluB und die
Gefechtsaufgaben im Gel&nde zu prizisieren,

(2) Im EntschluR hat der Kommandeur festzulegen:

a) die Idee der Handlungen, im einzelnen

- die Richtungen, Zonen, Sektoren, Gebiete und Objekte,
auf die die Hauptanstrengungen gerichtet werden,

- die Einsatzmethoder und =-verfahren sowie die Reihenfolge
des Einsatzes der Einheiten,

- die Ordnung der Erfillung der Feueraufgaben und die
Schlagobjekte der Einheiten sowie Typ und Anzahl der zu
verschieBRenden Raketen,

- die Gefechtsordnung,

- die Reihenfolge der taktischen Entfaltung der Einheiten
und des Beziehens der Stellungsréume,

- die Handlungen der Einheiten nach dem Waffeneinsatz und
die Reihenfolge des Wechsels der Stellungen und Stel-
lungsréume;

b) die Gefechtsaufgaben der Einheiten;

c) die Organisation des Zusammenwirkens;

d) die Organisation der Gefechts=-, speziellen und rickwérti=-
gen Sicherstellung;

e) die Organisation der Fuhrung, im einzelnen

- die Art der Feuerleitung,

- die Gebiete, Zeiten und Reihenfolge der Entfaltung der
Fuhrungspunkte,
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- die Nachrichtenverbindungen und MaRnahmen zur gedeckten
Truppenfihrung, '
- die Fuhrungssignale,
- die Zusammensetzung und Einsatzorte der operativen Grup=
pen oder Verbindungsoffiziere,
- die Termine und Ordnung der Meldungen,
- seine Stellvertreter;
f) Termine zur Herstellung der Gefechtsbereitschaft,
(3) Die Gebiete fur die Stellungs~- und Warter&ume des Regi~-
ments und der selbsténdig handelnden Abteilungen, die Gren=-
zen der Personen, die HauptschuBrichtungen sowie Handlungs~
gebiete und -sektoren bei Ausfall von Fiuhrungsverbindungen
werden vom Stellvertreter des Ministers und Chef der Volksma=-
rine befohlen, Die Gefechtsordnung ist entsprechend der Haupt=-
schuBrichtung aufzubauen,

45, (1) Der EntschluB des Regimentskommandeurs ist auf der

EntschluBkarte und die Entschlisse der Abteilungskommandeure

sind auf den Arbeitskarten der Kommandeure graphisch darzu-

stellen, Fir die Anfertigung der Entschluf=- und Arbeitskarten

sind Lagekarten zu verwenden, Was in den Karten nicht gra-

phisch dargestellt werden kann, ist in erl&uternden Auf=~

zeichnungen darzulegen, i

(2) Abhangig von der Form der Kampfhandlungen sind vom Stab

des Regiments zu erarbeiten

a) die EntschluBkarte des Kommandeurs,

b) die Karte der Gefechtsordnung des Regimentes,

c) die Anordnung uber die Aufkléarung,

d) der Gefechtsbefehl bzw, die Gefechtsanordnungen oder die
Gefechtsinstruktion,

e) der Befehl des Regimentskommandeurs fir die rickwértigen
Dienste, s 2

f) der Plan des Schutzes vor Massenvernichtungsmitteln,

g) die Anordnung Uber die pioniertechnische Sicherstellung
und Tarnung, '

h) der Plan der Nachrichtenverbindungen,

i) die Anordnung lber die politiscne Arbeit,

j) der Plan der raketen- und waffentechnischen Sicherstellung,

k) der Plan der rickwértigen Sicherstellung,

1) die Tabelle der Fihrungssignale,
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(3) Der Kommandeur oder Stabschef hat die Anzahl und, den Um-

fang der auszuarbeitenden Gefechtsdokumente abh&ngig von der

Gefechtsaufgabe und der zur Verfigung stehenden Zeit festzu=-

legen,

(4) vom Stab einer Abteilung sind zu erarbeiten:

a) die Arbeitskarte des Kommandeurs,

b) die Karte der Gefechtsordnung der Abteilung,

c) der Gefechtsbefehl bzw, die Gefechtsanordnungen,

d) der Plan der Sicherung und Verteidigung des Stellungs-
raumes,

(5) Die EntschluBkarte des Regimentskommandeurs bzw, die Ar-

beitskarte des Abteilungskommandeurs hat zu enthalten:

a) die Gegnerlage im Gebiet der Kampfhandlungen,

b) die Dislozierung, Haupteinsatzrichtung und wahrscheinli=-
chen Handlungen der gegnerischen Uberwasserkrafte,

c) die Lage der Stellungsrdume bzw, Startstellungen sowie
Fuhrungspunkte,

d) die Grenzen der Feuerzonen der Einheiten und deren Haupt=-
startrichtungen,

e) die Lage und Handlungen der Nachbarn,

f) die Dislozierung der eigenen Uberwasserkréfte und deren
Handlungsgebiete in den Feuerzonen der Einheiten,

g) die geplanten Raketenschlége,

h) die Dislozierung, die Marschrouten und Handlungsgebiete
der Fuhlunghalter,

i) die Erkennungs- und Zielzuweisungslinien,

j) die toten Zonen der Einheiten,

k) die Lage der Warte-~ und Wechselstellungsré&ume,

1) die MaBnahmen der Fihrung, des Zusammenwirkens und der
Sicherstellung,

(6) Aus der Karte der Gefechtsanordnung des Regimentes miissen

ersichtlich sein:

a) die Grenzen der Stellungsré&ume,

b) die Lage der einzelnen Stellungen innerhalb der Stellungs=-
raume, .

c) die Lage der Fihrungspunkte,

d) die Lage der Unterbringungsriume der raketentechnischen
Abteilung (Batterie), der Transporteinheiten, der gefechts=
sicherstellenden Einheiten und der Einheiten der rickwar=
tigen Dienste,
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e) die Lage der Warter&dume und die Unterbringung der Einheiten
in diesen Ré&umen,

f) die Lage der Wechselstellungsré&ume,

g) die ManéverstraBen zu den und in den Stellungs- und Warte-
raumen,

h) die MarschstraBen fir die zZufihrung von Kistenraketer,

i) die Signallinien und Signale fir den Stellungswechsel,

(7) Auf der Karte der Gefechtsordnung sind auBerdem die MaR-

nahmen der Sicherung und Verteidigung der Stellungs- und Warte-

rdume graphisch darzustellen, Fur die Anfertigung der Karte

der Gefechtsordnung sind grundséatzlich topographische Karten

zu verwenden,

46,(1) Der Regimentskommandeur hat den Einheiten die Gefechts~-
aufgaben als schriftlichen oder mindlichen Gefechtsbefehl oder
wahrend der Kampfhandlungen als Gefechtsanordnung zu stellen,
Der Abteilungskommandeur hat den Einheiten die Gefechtsaufga-
ben mindlich zu stellern, Alle mundlich erteilten Befehle und
Anordnungen sind von einem Offizier des Stabes schriftlich
festzuhalten, :
(2) Der Gefechtsbefehl des Regimentskommandeurs ist vom Stab
geméB den Festlegungen in der DV 200/0/025 Stabsdienst der
Volksmarine auszuarbeiter,
(3) Der Gefechtsbefehl des Abteilungskommandeurs muB enthal=-
ten:
a) die allgemeine Grundlage und die erforderlichen Angaben
Uber die Uberwasserkrafte des Gegners;
b) die Aufgabe der Abteilung;
c) den wichtigsten Inhalt der Idee
- die Schlagobjekte, die Form des Raketenschlages, die
Methode der Feuerleitung, die Einsatzmethoden und -ver-
fahrén, den Typ und die Anzahl der einzusetzenden Kisten=
raketen,
- den Stellungsraum, die Grenzen der Feuerzone und die
Hauptstartrichtung,
- die MarschstraRen,
- die Zeit der Feuerberei;schaft,
- die Bereitschaftsstufe;
d) die Ordnung des Beziehens der Stellungsraumes;
e) die Ordnung des Zusammenwirkens mit den anderen Kré&ften;
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f) die Ordnung des Einsatzes. der Fuhlunghalter;

g) die Ordnung des Einsatzes funktechnischer Beobachtungs-
mittel und des Empfanges von Lageinformationen sowie der
Zielzuweisung und der Kennungssignale;

h) die Organisafion der Nachrichtenverbindungen und gedeckten
Truppenfihrung, die Signale der Fihrung und Warnung;

i) die Ordnung der Sicherstellung mit Kustenraketen;

j) die Ordnung und Reihenfolge des pioniertechnischen Ausbaues
und die Tarnung des Stellungsraumes;

k) die MaBnahmen des Schutzes vor Massenvernichtungsmitteln
sowie die Sicherung und Verteidigung des Stellungsraumes,

47,(1) Der Kommandeur und der Stab des Truppenteiles oder der
Einheit haben wéhrend der Kampfhandlungen ununterbrochen die
Lage im Gebiet der Kampfhandlungen zu beobachten und zu be-
urteilen, rechtzeitig entsprechend den verénderten Lagebe-
dingungen ihre Entschlisse zu fassen sowie die den unter-
stellten Einheiten gestellten Gefechtsaufgaben bei Notwendig-
keit zu prazisieren, Der Kommandeur hat den best&tigten Ent-
schluB in den Kampfhandlungen zu realisieren und eine stabile
Fihrung der unterstellten Einheiten unter allen Lagebédingungen
zu gewshrleisten,

(2) wahrend der Kampfhandlungen hat der Kommandeur den Einhei~-
ten die Aufgaben als mindliche Gefechtsanordnungen zu stellen,
Der Wortlaut dieser Anordnungen ist in das Gefechtstagebuch
einzutragen,

48, (1) Auf dem Fuhrungspunkt des Regimentes oder der Abteilung

sind wdhrend der Kampfhandlungen zu fihren:

a) die Lagekarte (Feuerplanchette),

b) die Karte der Gefechtsordnung,

c) das Gefechtstagebuch,

d) die KCB-Lagekarte (die KCB-Lage kann auf einer Pause der
Lagekarte oder der Planquadratmeldekarte gefihrt werden).

(2) Auf dem Fihrungspunkt der Startbatterie sind die Feuer-

planchette und das Gefechtstagebuch zu fihren,

49,.(1) Zu dern wichtigsten Aufgaben des Kommandeurs und sgines
Stabes z&hlt die Organisation und Aufrechterhaltung eines un-

unterbrochenen Zusammenwirkens der Einheiten wéhrend der
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Kampfhandlungen entsprechend dem best&tigten EntschluB, Der
Kommandeur hat das Zusammenwirken zwischen den ihm unter-
stellten Einheiten zu organisieren,

(2) Die Schwerpunkte der Orgénisation des Zusammenwirkens
sind in die Gefechtsdokumente .aufzunehmen,

50, (1) Die Feuerleitung ist ein wichtiger Bestandteil der
Fihrung der Einheiten, Dazu gehort die schnelle und exakte
Vorbereitung und Durchfihrung eines effektiven Raketenschie~
Bens sowie die Bestimmung der Resultate des Waffeneinsatzes,
(2) Die Feuerleitung hat durch den Feuerleitenden zu erfolgen
und umfaBt im wesentlichen

a) den Empfang der Feueraufgabe von den im Teil A, Abschn, III,,
ziff, 37 genannten Vorgesetzten,

b) den Ubergang der Einheiten in die Bereitschaftsstufe I,

c) die Beurteilung der Lage und der Feuerméglichkeiten des
Truppenteiles und der Einheiten,

d) den Empfang der prézisierten Zielzuweisungswerte vom Fih-
lunghalter bzw, die Suche, Kennung und Auswahl des Schlag-
objektes beim Einsatz der eigenen FunkmeBanlagen,

e) die Zielzuweisung und Zielverteilung an die Startbatterien
oder SSR,

f) die Vorbereitung der Ausgangswerte fir das RaketenschieBen,

g) die Gewédhrleistung der Sicherheit der eigenen Uberwasser-
krafte und Kistenobjekte beim Einsatz der Kiistenraketen,

h) die Leitung der Startvorbereitung und des Raketenstarts
sowie die Organisation der Raketensalve oder des Raketen-
schlages,

i) die Beobachtung und Beurteilung der Resultate des Raketen-
schieBens,

j) die Feuerverlegung oder Feuereinstellung,

k) die Kontrolle der Einsatzbereitschaft der Kampfmittel und
die Zufuhrung von Raketen zu den SSR,

1) den Nachweis des Raketenverbrauches und der Ergebnisse des
RzketenschieBens sowie die Meldung dieser Ergebnisse an ‘den
Vorgesetzten, der die Feueraufgabe gestellt hat,

51.(1) Der waffeneinsatz hat bei zentralisierter oder dezen-
tralisierter Feuerleitung zu erfolgen,
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(2) Bei -zentralisierter Feuerleitung des Regimentes sind die
Einheiten von einem Feuerleitenden, dem Regimentskommandeur,
zu fihren, Bei zentralisierter Feuerleitung der Abteilung

sind die Einheiten vom Abteilungskommandeur als Feuerleitenden
zu fihren, Fir die zentralisierte Feuerleitung des Regimentes
und der Abteilungen sind auBerdem vom Regimentskommandeur zur
Feuerleitung bef&éhigte und dafir ausgebildete Offiziere des
Stabes festzulegen,

(3) Bei dezentralisierter Feuerleitung haben die Batteriechefs
oder Kommandeure der SSR das RaketenschieBen ihrer Einheiten
selbsténdig zu leiten,

(4) Die zentralisierte Feuerleitung des Regimentes oder der
Abteilung ist dann anzuwenden, wenn auf Gruppenziele und
einzelne groRe Uberwasserkampfschiffe geschossen wird, die
Uber eine starke Luftabwehr verfiigen, Die zentralisierte
Feuerleitung der Abteilung ist die Hauptmethode des Gefechts-
einsatzes des Regimentes,

(5) Die dezentralisierte Feuerleitung ist beim Raketenschie-
Ren auf Einzel- und Gruppenziele anzuwenden, die iber eine re-
lativ schwache Luftabwehr verfiigen und wenn zu deren Vernich-
tung die Raketensalve einer Startbatterie oder einer SSR aus-
reichend ist, Diese Methode ist auBerdem bei Unterbrechung

der Nachrichtenverbindungen zwischen dem Feuerleitenden des
Regimentes oder der Abteilung und den Startbatterien oder SSR
anzuwenden,

52,(1) Die Verlegung erfolgt auf der Grundlage der Gefechts-

anordnung des Stellvertreters des Ministers und Chefs der

Volksmarine zur Verlegung,

(2) Sie enthalt:

a) das Ziel und die Aufgaben des Marsches,

b) die MarschstraBen,

c) die R&ume fur Tages- und Nachtrasten,

d) die Zeit des Marschbeginns und die Ankunftszeit im befoh~-
lenen Raum,

e) die Aufgaben nach Beendigung des Marsches,

f) die MaBnahmen zur Sicherstellung des Marsches, die vom
Stellvertreter des Ministers und Chef der Volksmarine be-
fohlen wurden, k
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53, Der Kommandeur hat auf der Grundlage der Gefechtsanordnung

zur Verlegung

a) sich die Aufgabe klarzumachen,

b) die Lage zu beurteilen,

c) den EntschluR zur Durchfiihrung des Marsches zu fassen und
auf dessen Grundlage mindlich oder schriftlich den Marsch=-
befehl zu erteilen,

54, Der Marschbefehl hat zu enthalten:

a) die Angaben uber den Gegner,

b) die Aufgaben, die MarschstraBen, die Ausgangspunkte oder
-abschnitte und die Regulierungspunkte oder -abschnitte,

c) die Ahgaben iber die Nachbarn wéhrend des Marsches,

d) den Aufbau der Marschordnung, die Zeiten des Passierens der
Ausgangs- und Regulierungspunkte oder =-abschnitte, die
R&ume und Zeiten fir die Rasten und fir die Konzentrierung
der Kréfte nach dem Marsch,

e) die Anweisungen iber die Organisation der Aufklérung, der
Marschsicherung, des Kommandantendiensteg und des Schutzes
vor MVM,

f) die mitzufihrende Anzahl an Raketen sowie die Menge an
Treibstoff, Verpflegung und anderen materiellen Mitteln,

g) den Platz des Kommandeurs in der Marschordnung,

h) die Anweisungen zur Organisation der Fihrung und der Nache
richtenverbindungen wéhrend des Marsches,

55, Ist der Marschbefehl in schriftlicher Form erarbeitet,
ist er vom Kommandeur und Stabschef zu unterschreiben,

56,(1) Das Marschschema ist auf einer topographischen Karte

auf der Grundlage des Marschbefehls anzufertigen,

(2) In diese Karte sind einzutragen:

a) der Standort bis-zum Beginn des Marsches,

b) die MarschstraBen,

c) die Ausgangs~- und Regulierungspunkte oder =-abschnitte sowie
die Zeiten des Passierens dieser Punkte durch die Spitzen=-
fahrzeuge der Kolonnen,

d) die R&ume fir die Rasten sowie der Beginn und das Ende der
Rasten,

e) der neue Konzentrierungs- und Stellungsraum nach dem Marsch,
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Organisation der Nachrichtenverbindungen

57.(1) Die wichtigste Art der Nachrichtenverbindung zur Fih-
rung der Einheiten im Gefecht sind die Funkverbindungen,

(2) Der umsichtige Einsatz der Nachrichtenmittel garantiert
eine ununterbrochene Fihrung unter den schwierigsten Bedingun=
gen, ' :
(3) Fir die Organisation der Nachrichtenverbindungen auf der
Grundlage der Nachrichtenanordnung des Vorgesetzten und des
Entschlusses ist der Stabschef verantwortlich,

58, Die Organisation der Nachrichtenverbindungen muB, abhéngig

von ‘den Aufgaben und den Bedingungen des Gefechtseinsatzes,

gewdhrleisten:

a) die Verbindung mit dem lbergeordneten Stab und den unter=-
stellten Einheiten,

b) die Verbindung mit der. Kommandeuren und den St&ben der zu=-
sammenwirkenden Verb&énde und Einheiten,

c) den Empfang und die Abgabe von Meldungen iber die Luft-,
Land- und Seelage sowie Uber die hydrometeorologische Lage,

59, Grundlage fur die Organisation der Nachrichtenverbindungen
ist die vom Vorgesetzten herausgegebene Anordnung, AuBerdem
ist der Recimentskommandeur verpflichtet, ausgehend von den
Aufgaben und der Lage, zus&tzliche Weisungen lber den Einsatz
der Nachrichtenmittel fir die Einheiten bei ihrem selbsténdi=-
gen Einsatz zu erteilen,

60, Die Einheiten sind beim Marsch und beim Liegen im Warte-
raum mit optischen Mitteln, Uber UKW oder uber Drahtnachrich=-
tenmittel zu fuhren,

61, Die Nachrichtenverbindungen des Kommandeurs wéhrend des

Marsches, des Liegens im Warteraum und im Gefecht sind zu

organisieren

a) mit dem ibergeordneten Stab i(ber KW, UKW und Drahtnachrich=-
tenmittel,

b) mit den Kommandeuren der ihm unterstellten Einheiten lber
UKW, Uber Draht=- oder mit optischen Nachrichtenmitteln,

c) mit den Chefs der zusammenwirkenden Verb&énde und Einheiten
Uber UKW und KW sowie Drahtnachrichtenmittel,
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IV, Beziehen und Verlassen des Stellungsraumes

Auswahl und Beziehen des Stellungsraumes

1,(1) Der Stellungsraum wird, in Abh&ngigkeit von den Lage-
bedingunger und der vorhandenen Zeit, von einer Kommission,
die vom Stellvertreter des Ministers und Cref der Volksmarine
eingesetzt wird, oder vom Régimentskommandeur mit den Komman=
deuren der ihm unterstellten Einheiten ausgewéhlt,

(2) Zur Auswahl des Stellungsraumes wird das Gelinde reko-

gnosziert. Wéhrend dieser Rekognoszierung werden prazisiert:

a) die Aufgaben des Regiments,

b) die Standorte des Haupt- und Reservestellungsraumes, die
Standorte der Stellungen und der FPs, die HauptschuBlinie
und der SchuBsektor, die Art und die Reihenfolge der pio-
niermé&Bigen Arbeiten zur Einrichtung der Stellungen und
FPa,;

c) die Reihenfolge des Beziehens und Verlassens des Stellungs-
raumes,

d) die Ordnung des Zusammenwirkens mit benachbarten Truppen-
teilen,

e) der Schutz vor MVM und Luftlandetruppen,

(3) Fur den ausgewdhlten Stellungsraum ist eine Akte anzulegen,

2, Der Stellungsraum wird von den Einheiten geschlossen in
der Marschordnung oder vor jeder Startrampe und jedem Fahr-
zeug selbsténdig bezogen, Das geschieht entweder im voraus
oder vor dem Gefecht,

3.(1) Der Stellungsraum wird bezogen auf das Kommando:
"Stellungsraum ,,, (die in der Akte aufgefiilhrten Bezeichnungen
fur die R&ume und Stellungen sind zu benutzen) beziehen und
Gefechtsordnung bis .., einnehmen!"

(2) Auf dieses Kommando beginnen die Kolonnen den Marsch in den
befohlenen Raum,

4, Bei Ankunft der Kolonnen vor den Stellungen wird gehalten,
Die Kommandeure der Einheiten befehlen die Standorte der Start=-
rampen, die HauptschuBlinie und den SchuBsektor, die Reihen=-
folge und die Wege zum Beziehen der Standorte durch die Start-
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rampen und geben das Kommando: "Stellung beziehen!" Nach
diesem Kommando und dem Befehl ihrer Kommandeure fahren die
Startrampen und Fahrzeuge in die befohleren Standorte,

5.(1) Das Verlassen des Stellungsraumes beginnt auf das
Kommando oder Signal: "Sammeln zum Marsch!" Auf dieses Komman-
do sind die Gefechtsstationen marschbereit zu machen, Danach
haben alle beweglichen Mittel den befohlenen Platz in der
Kolonnen einzunehmen,

(2) Beim Verlassen des Stellungsraumes unter Gegnereinwirkung
sind alle beweglichen Mittel, in Abhéngigkeit von ihrer Bereit=-
schaft, selbsténdig in rechtzeitig ausgew&dhlte Gebiete zu
bringen,

Entfalten und Rickverlegung der selbst fahrenden Startrampen

6,(1) Die Startstellungen werden von der SSR unter unmittel=-
barer Leitung ihres Kommandeurs auf das Kommando "Entfalten
zum Gefecht!" bezogen, Danach wird die SSR ausgerichtet,

(2) Die Dauer und Genauigkeit des Ausrichtens héngen von der
Methode ab, Nach dem Ausrichten bereitet das Personal die SSR
zum Gefecht vor, Das Bedienpersonal der SSR ist in Tabelle
A/IV/1 aufgefihrt,

Tabelle A/IV/1 Bedienpersonal der SSR

Rollennummer Funktionsbezeichnung

1 FunkmeBwaffenleitmechaniker der FunkmeBanlage
HARPUN=BA

2 Raketenwaffenleittechniker fur die Waffenleit-
anlage

3 E=Mechaniker fiur die E=~Ausristung der Start=-

rampe und Militérkraftfahrer
Startrampenfahrer
5 Startrampenmechaniker

7. Die SSRs werden nach Orientierungspunkten aufgefahren,
wenn im voraus die Elemente der Gefechtsordnung topogeodétisch
angeschlossen und die Orientierungspunkte fiir das Auffahren

festgelegt wurden sowie die Peilungen vom Zentrum der Start=-
stellung zu ihnen bekannt sind.
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8,(1) Wenn die Elemente der Gefechtsordnung topogeodé&tisch
nicht angeschlossen werden, sind die SSRs mit der Richtkreisen
PAB-2A, zwei transportablen Baken und dem optischen Visier PKI
auszurichten,

(2) Zum Ausrichten der SSR in der Startstellung ist der Richt=-
kreis aufzustellen und auf ihm der befohlene rechtweisende
Kurs fur die Auffahrt einzustellen, Danach ist mit zwei Baken
der befohlene Kurs (Peilung) zu markieren, Dazu wird zuerst die
Oberbake im Abstand von mindesters 60 Metern vom Richtkreis
und danach im Abstand von 20 Metern von der Oberbake die Un=-
terbake aufgestellt,

(3) Der Richtkreis und die Baken miissen in einer Linie aufge-
stellt werden, Danach ist der Richtkreis zu entfernen, und die
SSRs sind in der befohlenen Richtung mit Hilfe des optischen
Visiers PKI aufzufahren,

(4) Bei der Bestimmung des Auffahrkurses haben sich die SSRs
und andere technische Mittel in einem Abstand von mindestens
20 Metern vom Richtkreis zu befinden,

Entfalten und Riuckverlegung der technischen Batterie

9, Auf der stationéren und mobilen technischen Stellung ent=-
faltet sich die Einheit in R&ume oder Geb&ude und auf Platzen,
Dabei ist der Umfang der Arbeiten an den Raketen und ihren
Komplettierungselementen (Gefechtsteil, Starttriebwerk, Ziinder)
zu bericksichtigen, Die Mittel, die zur Vorbereitung der
Raketen nicht erforderlich sind, werden nicht entfaltet,

10, In den Unterkunften und auf Platzen der stationdren techni=-,
schen Stellung und auf entsprechenden Platzen der mobilen tech-
nischen Stellung werden folgende Mittel der Bodenausriistung
entfaltet:
a) in Unterkinften oder auf Platzen fir die Kontrolle und
Regelung der Raketen:
- die Prif=- und Kontrollapparatur,
- das mobile E~Aggregat,
=~ die Kompressortechnik und das zZwélfflaschengeriat;
b) in Unterkinften oder auf Pl&étzen zur Komplettierung der
Raketen:
~ die Anlage fir die Entkonservierung (Werkzeuge, Vorrich=
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tungen, Transportwagen fur Gefechtsteile),
- die Hebeausristung (Werkstattkran, Traversen fur das
Gefechtsteil),
- die Wagen zum Befestigen deés Starttriebwerkes,
- das Werkzeug und die Vorrichtungen fir die Arbeit am
Gefechtsteil,
- das Starttriebwerk, die Zinder;
c) in Unterkiinften oder auf Pl&atzen fiur die Vorbereitung der
explosiven Elemente:
= die Einrichtung fir das Entkonservieren und Laden des
Starttriebwerkes mit Pulverladung,
- die Einrichtung zur Vorbereitung der Pyrokerzen des Start-
triebwerkes,
- die Einrichtung fur die Uberprifung und das Einsetzen der
Zinder;
d) auf dem Tankplatz fir den Oxydator:
- das Betankungsfahrzeug fir den Oxydator,
- das Tankfahrzeug fur den Oxydator,
- das Neutralisatorfahrzeug,
- der Sankra;
e) auf dem Tankplatz fir Treibstoff:
- das Betankungsfahrzeug fir Treibstoff mit Tank,
- das Neutralisatorfahrzeug,
- die Tankeinrichtung,

Anmerkungen:
1, Bei der Entfaltung in der mobilen technischen Stellung wer-
den auf den Platzen der Kontrolle und Komplettierung der
Raketen und bei Notwendigkeit auf dem Platz der Vorbereitung

der explosiven Elemente spezielle Zelte (z, B, Arbeits-
zelt 8Jul2) errichtet,

2, Die Mittel der Einheit sind unter Bericksichtigung der An=-
zahl und der Bestimmung der in Unterkiinften oder Platzen
vorhandenen Stationen zu entfalten,

11.(1) Sind die Standorte der Pl&atze und technischen Mittel
im voraus festgelegt, entfaltet sich die Einheit sofort bei
ihrer Ankunft in der Stellung,

(2) Anderenfalls organisiert der Kommandeur die Auswahl der
Abschnitte fir die Platze und befiehlt die Markierung der
Standorte der Platze fur die wichtigsten Mittel und bei Not=
wendigkeit ihre pionierm&Rige Vorbereitung,
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12,(1) Fir die Festlegung der Platze in der mobilen techni=-
schen Stellung ist das Schema der Unterbringung der Pl&tze und
Mittel der technischen Batterie in der mobilen technischen
Stellung (Anlage 2) verbindlich, Dabei sind die Platze fir die
Betankung der Raketen mit Treibstoff unter Bericksichtigung
der vorherrschenden Windrichtung so auszulegen, daB eine Ver=-
giftung des Personals anderer Platze durch Démpfe des Treib-
stoffes, die Verstadrkung der Korrosion der Aggregate durch
Treibstoffdampfe und das Zusammentreffen von Treibstoffdampfen
mit dem Oxydator verhindert werden,

(2) Der Platz fir die Raketenkontrolle ist so festzulegen und
das Arbeitszelt darauf so auszurichten, daB die bei der Ra=-
ketenkontrolle abgestrahlten Frequenzen nicht aufgeklért wer=-
den konnen,

(3) Bei der Festlegung der StraBen fir die Transportmittel
sind deren Drehkreisradien und die H&ufigkeit ihrer Fahrten

zu beriucksichtigen sowie das Zusammentreffen an Kreuzungen und
der Gegenverkehr von Raketen=, Tank= und Betankungsfahrzeugen
zu vermeiden, Der EinbahnstraBenverkehr ist zu gewédhrleisten,

13,(1) Der Kommandeur der technischen Batterie hat eine
Graphik der Entfaltung und Rickverlegung der Einheit und ihrer
Gruppen zu erarbeiten,

(2) Die Graphik muBf die Zeit der Entfaltung und Rickverlegung
der Mittel, die Dauer des Einsatzes des Personals bei der Ent=-
faltung und Rickverlegung der Mittel ihres Verantwortungsbe=
reiches sowie die Hilfeleistung (bei Notwendigkeit) fir andere
Gruppen widerspiegeln, Bei der Entfaltung und Rickverlegung
hat der Kommandeur Uber die Einhaltung der Graphik an Hand

der Meldungen der Zugfihrer zu wachen und notwendige Korrek=-
turen und Umsetzungen des Personals durchzufihren,

14, Bei der Entfaltung und Rickverlegung der technischen Mit=-
tel und ihrer Anordnung missen die Nutzungsdokumente dieser
Mittel beriicksichtigt werden,

15,(1) Die Einheit oder ihre Gruppen in der mobilen techni-
schen Stellung werden auf das Kommando des Kommandeurs: "Ent=-
falten zum Gefecht!" entfaltet, Gleichzeitig befiehlt der
Kommandeur die Platze, auf denen sich die Kolonne formieren,
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und bei Notwendigkeit die neue Anordnung der Transportmittel
in der Kolonne,

(2) Nach dem Abbau der Mittel, der Kontrolle der Verzurrung

der Einrichtungen und des Zustandes der Fahrzeuge melden die
Zugfihrer dem Kommandeur der Einheit die Marschbereitschaft

der Mittel,
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V, Gefechtseinsatz

Allgemeines

1.(1) Die Einheiten sind in der Lage, starke Schlige gegen
Kriegsschiffe, Landungskréfte sowie Geleite und einzeln fah~
rende Transporter des Gegners zu fihren,

(2) Sie werden in Abhdngigkeit von den Bedingungen des See~-

schauplatzes im Bestand der StoRkr&fte der Volksmarine oder der

Kréfte der Flottenbasis zur Fihrung von Hauptschlégen oder

vorausgehenden Schlégen gegen Kriegs=- oder Hilfsschiffe des

Gegners eingesetzt,

.

2,(1) Die Einheiten koénnen gegen den Gegner nachts, bei Nebel

und anderen begrenzten Sichtbedingungen iiberraschende Schlége

in den Grenzen ihrer Waffenreichweite fiihren, wobei die Ge~
fechtseigenschaften voll zur Wirkung zu bringen sind,

(2) Das Uberraschungsmoment beim Fiihren von Raketenschlégen

wird gewshrleistet durch:

a) die ununterbrochene Aufkl&érung des Gegners mit allen zur
Verfigung stehenden Mitteln mit dem Ziel seiner recht=-
zeitigen Ortung,

b) die schnelle Information und Ubermittlung der Zielzuwei=
sung an die Einheiten,

c) die sténdig hohe Bereitschaft der Einheiten zur Fihrung
von_Schlégen unter allen Lagebedingungen,

d) die genaue Kenntnis der faktischen FuM-Sicht im gesamten
Feuerstreifen bzw, in den Feuerzonen sowie durch die ge-
schickte Nutzung der Ubermittelten Angaben fir das Fihren
des Feuers an der Grenze der zu diesem Zeitpunkt méglichen
SchuBentfernung, '

e) die grindliche Tarnung der Startstellungen und Fihrungspunk=
te durch die Gedecktheit des Mandvers und der Entfaltung
der Einheiten, die die Méglichkeit des rechtzeitigen Aus-
machens der Gefechtsordnung durch den Gegner ausschlieBen,

f) die fur den Gegner Uberraschende Feuereréffnung mit allen
fur die Erfullung der Aufgabe vorgesehenen Einheiten,

3.(1) Bei der Organisation des Feuersystems der Einheiten ist
die Zentralisierung des Feuers mehrerer Einheiten in Haupt=
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richtungen sowie gegen Hauptgruppierungen des Gegners moglich,
(2) Das Feuersystem zur Deckung von Kistenstreifen ist mit dem
Feuer der mit Raketen bewaffneten Schiffe und Boote, den
Schlsgen der Fliegerkrafte und der Kiistenartillerie abzustim-
men,

(3) Das im Verlaufe von Kampfhandlungen unterbrochene Feuersy-
stem ist unverziglich durch das Manéver der Einheiten, die sich
in der Reserve bzw, in einer weniger gefahrdeten Richtung be-
finden, oder durch die Umverteilung von Aufgaben wieder aufzu-
bauen,

4, Abhingig von den taktischen Aufgaben, von der Anzahl der
zur Verfligung stehenden Einheiten und der Zuverléssigkeit der
Kontrolle des SchieBens ist die aufeinanderfolgende, die unun-
terbrochene oder differenzierte Bekampfung vorzusehen,

5,(1) Bei der aufeinanderfolgenden Bek&mpfung wird gegen jedes
der Schiffe der gegnerischen Gruppierung der Schlag mit einer
Salve von soviel Raketen, daB die Vernichtung erreicht wird,
oder mit einzelnen Raketenstarts gefuhrt,

(2) Nach der ersten Salve auf das erste Schiff wird die zweite
Salve auf das zweite Schiff, danach die dritte auf das dritte
Schiff usw, verlegt, bis alle zur Vernichtung vorgesehenen
Ziele bekampft sind, )

(3) Bei Notwendigkeit ist ein Wiederholungsschlag gegen die
Schiffe zu fihren, die ihre Kampfféhigkeit noch nicht verloren
haben oder sie wiederherstellen,

(4) Die aufeinanderfolgende Bekampfung ist durchzufiihren, wenn
in kurzer Frist der Schlag gegen eine zahlenmdBig groRe Grup-
pierung, die aus einer groBen Anzahl wichtiger Kriegs~ oder
Hilfsschiffe besteht (Verband Raketenschiffe, Landungsverband),
zu flihren ist oder wenn die Anzahl der Kistenraketeneinheiten
nicht ausreicht,

6,(1) Bei der ununterbrochenen Bekémpfung wird der Schlag ge=~
gen das wichtigste Schiff der Gruppierung mit aufeinanderfol=-
genden Salven bis zu seiner Vernichtung gefihrt,

(2) Die ununterbrochene Bekémpfung ist zum Fuhren starker
Schlige gegen besonders wichtige Schiffe des Gegners sowie bei
geniigend groRer Anzahl von Kiustenraketeneinheiten anzuwenden,
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7.(1) Bei der differenzierten Bekampfung wird das Feuer gegen
das erste ausgewdhlte bzw, befohlene ziel der Gegnergruppie=
rung erdéffnet und bis zur Erreichung des geforderten Beké&mp-
fungsgrades (Vérnichtung oder AuBergéfechtsetzen) gefihrt und
danach das Feuer auf das folgende Schiff verlegt usw,, bis die
Aufgabe erfiillt ist, Dabei ist die Anzahl der Raketen in den
nachfolgenden Salven in Abhangigkeit von den beobachteten Re-
sultaten der vorhergehenden Salven zu verringern,

(2) Die differenzierte Bekampfung ist bei einer sicheren Kon=
trolle des SchieBens anzuwenden, wenn die Beobachtung des Ein-
schlagens der Raketen jeder Salve moéglich ist,

8, Die optimale Anzahl an Raketen in der Salve ist fir jede
Methode und Salve anhand des Anhanges 2 zu bestimmen,

9, Das Kistenraketenregiment kann in Abh&éngigkeit von der
Form der Kampfhandlungen und den Lagebedingungen geschlossen
in einer Richtung oder abteilungsweise in verschiedenen Rich-
tungen gleichzeitig handeln,

10, Wird das Kistenraketenregiment nur in einer Richtung ein=-
gesetzt, ist es im Interesse der Organisation von Zweischicht-
feuer in Abh&éngigkeit von den Lagebedingungen in geschlossener
Gefechtsordnung zu entfalten, Die Feuerfuhrung erfolgt zen-
tralisiert,

11,(1) Wird das Kistenraketenregiment gleichzeitig in zwei
Richtungen eingesetzt, ist es in gedffneter Gefechtsordnung
zu entfalten, Die Kiistenraketenabteilungen erfillen in diesem
Fall ihre Gefechtsaufgaben in ihren befohlenen Hauptschuf-
richtungen, Die Feuerfiihrung erfolgt dezentralisiert,

(2) Die Organisation von Zwischenfeuer und zentralisierter
Feuerfilhrung in mindestens einer Richtung ist anzustreben,

12, Ist der selbstandige Einsatz der Kistenraketenabteilungen
in verschiedenen Richtungen fir einen léngeren Zeitraum ge=-
plant, hat der Regimentskommandeur den Abteilungen die dafir
notwendigen sicherstellenden Einheiten als Verstérkung zuzu=-
teilen,

\
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13, Der Gefechtseinsatz des Kiistenraketenregiments und der
~abteilungen hat die Entfaltung, die Raketenschl&ge und die
Wiederherstellung der Gefechtsbereitschaft zur Erfillung wei-
terer Aufgaben zum Inhalt,

14,(1) Die Entfaltung besteht aus dem Mantver zum Aufbau der
Gefechtsordnung in den Stellungsr&umen und aus den Handlungen
zur Einnahme der befohlenen Gefechtsbereitschaftsstufe,

(2) Im Interesse der Geheimhaltung der Standorte der Fihrungs=-
punkte der Kistenraketenabteilungen sowie der Startstellungen
der SSR sind diese in Abh&ngigkeit von der Lagebedingungen
bis unmittelbar vor den Raketenschlégen und ~angriffen in
Wartestellungen innerhalb der Stellungsr&ume unterzubringen,
(Hauptmethode des Gefechtseinsatzes ist der Raketenschlag bei
Entfaltung aus den Warte- in die Startstellungen,)

(3) Abhangig von den Lagebedingungen und den Gefechtsaufgaben
kénnen die Fihrungspunkte der Abteilungen und die SSR sofort
in die Einsatzstellungen und Startstellungen aus den Warte-
rdumen oder aus der Bewegung entfaltet werden, (Methoden des
Gefechtseinsatzes sind der Raketenschlag bei Entfaltung aus
den Warterdumen sowie der Raketenschlag bei sofortiger Ent=
faltung in die Startstellungen,)

(4) Um eine unverzigliche Entfaltung der Krafte aus den Warte-
raumen oder ~stellungen in die Startstellungen zu gewdhrlei=-
sten, hat der Kommandeur die notwendige Stufe der Marschbe-
reitschaft zu befehlen,

(5) Gleichzeitig mit dem Fihrungspunkt der Kistenraketenab=-
teilungen sind die Fuhlunghalter zu entfalten, Die Entfaltung
der SSR in die Startstellungen ist in der Regel unmittelbar
vor dem Raketenschlag oder =~angriff vorzunehmen, Die recht=
zeitige Entfaltung der SSR wird durch Festlegen von Entfal=-
tungslinien gewahrleistet,

15, Die Entfaltung sowie die Verlegung haben entsprechend dem
Plan des Einsatzes der Kistenraketentruppen zu erfolgen,

16,(1) Der Gefechtseinsatz des Kustenraketenregiments und der
~abteilung ist so zu planen und zu organisieren, daB in Ab=-
hangigkeit von den Gefechtsaufgaben und Lagebedingungen die
ersten Schlage und Angriffe auf maximaler Reichweite der
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Raketen geflhrt werden, Zur Sicherstellung des Gefechtsein-
satzes werden Fihlunghalter eingesetzt (Hauptverfahren), Kann
der Waffeneinsatz nicht durch Fihlunghalter gewdhrleistet wer=-
den, haben die Kiistenraketenabteilungen ihre Handlungen mit
eigenen FuM-Mitteln sicherzustellen (Reserveverfahren),

(2) Abhangig von den Resultaten des ersten Raketenschlages

oder =angriffes und der Aufenthaltszeit der Gegnerkréafte in

den Feuerzonen und =ctreifen der Kistenraketeneinheiten haben
die Kommandeure und Stébe alle zur Durchfihrung von Wieder-
holungsschlégen oder -angriffen erforderlichen MaRnahmen zu
treffen,

(3) Das Kiistenraketenregiment und die -abteilungen haben ihre

GCefechtsaufgabe durch Filhren von Schlégen und Angriffen auf

Gegnerkrafte auf See und in den Basierungspunkten zu erfillen,

(4) Das Kistenraketenregiment und die -abteilungen fihren

selbstandig folgende Arten von Raketenschlégen durch:

a) Einzelschlag - gleichzeitiger Raketenschlag einer
Kistenraketenabteilung auf ein
Einzel- oder Gruppenziel,

b) Gruppenschlag - gleichzeitiger Raketenschlag eincs
Kistenraketenregiments im Bestan:
von zwei Kiistenraketenabteilungen
auf ein Einzel- oder Gruppenziel

c) konzentrierter Schlag - aufeinanderfolgende Schlége eines
Kistenraketenregiments im Bestand
von zwei Kiistenraketenabteilungen
auf mehrere Einzel~ oder Gruppen-
ziele,

(5) Das Kustenraketenregiment oder einzelne =-abteilungen

nehmen im Zusammenwirken mit Marinefliegerkraften und Uber=

wasserstoBkraften am massierten Raketenschlag teil,

(6) Die Startbatterien oder einzelne SSR fiihren selbsténdig

Raketenangriffe durch, die Bestandteil der Raketenschlége sind

17.(1) Nach dem Raketenschlag oder =angriff sind die Resultate
des Waffeneinsatzes vom Kommandeur gewissenhaft auszuwerten
und die weiteren Handlungen der Einheiten zu prézisieren,

(2) Die SSR sind in der Regel nach dem Raketenstart sofort

aus den Startstellungen herauszuziehen, in die Beladepunkte
zur Wiederherstellung der Gefechtsbereitschaft zu verlegen
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und anschlieBend in Abh&éngigkeit von den Lagebedingungen in
die Wartestellungen oder in Reservestartstellungen zur Erfil-
lung weiterer Feueraufgaben zu verlegen,

Zusammenwirken

18, Die Grundlage des Gefechtseinsatzes der Kistenraketenein-
heiten ist ein Zusammenwirken mit Raketenschiffen und ~flieger=-
kraften, so daB der effektivste Einsatz der Raketenbewaffnung
erreicht wird,

19, Beim Zusammenwirken der Kistenraketeneinheiten mit Uber=
wasserschiffen ist das Feuer der Kistenraketeneinheiten mit

dem Feuer und dem Manéver der Uberwasserschiffe zu koordi-
nieren, Beim Fiilhren gemeinsamer Raketenschl&ge gegen Einzel=-
oder Gruppenziele haben die Kistenraketentruppen und die
Schiffskrafte in der Regel aus verschiedenen Richtungen zu
schlagen, Die Schiffskréfte haben sich auBerhalb der verbo=~
tenen Zonen der schieBenden Kistenraketeneinheiten aufzuhalten,

20,(1) Das Zusammenwirken der Kiistenraketeneinheiten mit den

Fliegerkr&ften besteht aus:

a) der zweckméBigen Verteilung der Aufgaben zwischen den
Kistenraketeneinheiten und den Fliegerkréften entsprechend
ihren Méglichkeiten,

b) der Koordinierung des Feuers der Kistenraketeneinheiten
mit dem der Fliegerkr&fte nach Zeit, Linie und Objekt,

c) der Nutzung von Flugzeugen oder Hubschraubern als Fihlung-
halter,

d) der Nutzung der Fliegerkrafte zur Kontrolle des SchieRens
der Kustenraketeneinheiten,

e) der Deckung der Gefechtsordnung und des Manévers der Kisten-
raketeneinheiten aus der Luft,

f) der gegenseitigen Zielzuweisung,

(2) Gemeinsame Schl&ge sind zweckm&Big an der Grenze der Waf=-

feneinsatzlinie der Kistenraketeneinheiten zu planen,

(3) Der winkel zwischen der SchuBrichtung der Kistenraketenein=-

heiten und der Schlagrichtung der Fliegerkr&fte mit Raketen

hat nicht weniger als 40° zu betragen, Dadurch wird auf spit=

zen Kurswinkeln den gegnerischen Schiffskraften das Ausmant-
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V¥rieren des Raketenschlages erschwert, und die gegnerischen
Luftabwehrmittel miissen in verschiedenen Richtungen eingesetzt
werden, 3

21.’Das Zusammenwirken der Kistenraketeneinheiten mit U-Booten

wird im Interesse der U~Boote organisiert und besteht aus

a) der Festlegung der Ordnung der Deckung der U-Boote und der
die Entfaltung sicherstellenden Schiffskrafte bei ihrem
Auslaufen und ihrer Rickkehr,

b) der Festlegung von Trennungslinien zwischen den Handlunng
gebieten der U-Boote und den Feuerzonen der Kiistenraketen-
einheiten,

c) der Koordinierung der Schlége auf verschiedene Objekte,

. d) der Ausweitung des Erfolges der Schlége der Kistenraketen-
einheiten durch Torpedoschlége der U-Boote,

22, Die Kistenraketeneinheiten fihren den Schlag gegen die
Uberwasserschiffe des Gegners unter allen Lagebedingungen,
ohne die Entfaltung der eigenen Schiffs- und Fliegerkrafte
abzuwarten,

23,(1) Das Zusammenwirken der Kiistenraketeneinheiten mit

Batterien der Kistenartillerie besteht aus

a) der Schaffung einer einheitlichen Filhrung der Kistenraketen=-
einheiten und der Batterien der Kistenartillerie, die in
einem gemeinsamen Gebiet handeln,

b) der zweckm&Bigen Aufgabenverteilung unter Bericksichtigung
der Gefechtseigenschafter. der Kistenraketen und Kiuster=
artillerie,

c) der Nutzung eines einheitlichern Orierntierungs=-, Zielzu~-

) weisungs- und Kartenkodierungssystems,

d) der Organisation eines einheitlichen Beobachtungssystems
und gegenseitiger Lageinformation,

(2) Beim Einlaufen des Gegners in die Feuerzonen der Kister-

artillerie haben die Kistenraketeneinheiten das Feuer nicht

zu unterbrechen, Des Feuer ist gemeinsam mit der Kistenartil=
lerie bis zur Erfillung der Aufgabe fortzusetzen, Bei Notwen=
digkeit hat der Vorgesetzte in Abhéngigkeit von der Lage eine

Umverteilung der Ziele vorzunehmen,

GVS=Nr,: D 250 570 A/N/T7



24, Das Zusammenwirken der Kiustenraketeneinheiten mit ver=
schiedenartigen Kr&aften wird durch den Vorgesetzten, dem die
Kréafte unterstehen (Stellvertreter des Ministers und Chef der
Volksmarine, Chef der Flottenbasis, Flottillenchef), organi~-
siert,

Zerschlagung von StoBkraften des Gegners, Deckung von Flotten=

basen, Dislozierungsrédumen und wichtigen, an der Kiiste gelege~-

nen Objekten vor dem BeschuB gegnerischer Uberwasserkréafte

25, Zur Zerschlagung von UberwasserstoBkréften sowie zur
Deckung von Kampfschiffen und Transportern in Flottenbasen,
Stitzpunkten und Dislozierungsr&umen, Verteidigungsanlagen und
‘anderen Objekten von Flottenbasen, Industrie~- und administrati-
ven Zentren im Kistenstreifen und in der Tiefe des eigenen
Territoriums vor dem BeschuB gegnerischer Uberwasserkré&fte

hat der Stellvertreter des Ministers und Chef der Volksmarine

oder der Kommandeur, dem die Kiistenraketeneinheit operativ

unterstellt ist

a) die Warte- und Stellungsrdume zuzuweisen,

b) die Stufe der Gefechtsbereitschaft in Abh&ngigkeit von den
Lagebedingungen zu befehlen und bei Notwendigkeit ein Dienst~-
habendensystem der Einheiten zu organisieren,

c) die Ordnung der Feuerersffnung festzulegen,

d) die Ordnung der Irformation Uber die Uberwasserlacge und
Uber die faktischen FuM-Bedingungen in den Feuerzonen der
Einheiten festzulegen,

e) Anordnungen Uber die Organisation der Nachrichtenverbin-
dungen mit den zur Aufkl&arung und als Fihlunghalter handeln-
den Kraften sowie mit dem ubergeordneten Stab zu erteilen,

26,(1) Die Stufe der Gefechtsbereitschaft ist abhéngig von der
Zuverléssigkeit des Ausmachens der gegnerischen Schiffskréfte
an den Zugangen zu den Feuersektoren der Kistenraketeneinheiten
zu befehlen und hat das Fihren des Raketenschlages durch die
Kistenraketeneinheiten zu gewéhrleisten, ehe der Gegner seine
Feuerposition erreicht hat,

(2) Die Kustenraketeneinheiten sind rechtzeitig in die Ge-
fechtsordnung zu entfalten,
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27, Necnts, beli Nebel und anderen schlechten Sichtbedingungen
ind diensthabende Einheiten zu befehlen, Die Bereitschaft zur
Feuererdffnung wird anhand der Normative bestimmt,

28, Bei Verschlechterung der FuM-Sicht (besonders nachts, bei
Sonnenaufgang, bei erhohter Luftfeuchtigkeit) sind die Auf-
klarungskréfte und Fihlunghalter vorzuentfalten bzw, vorzu=-
ziehen,

29, Die Kommandeure der Einheiten, die die Aufgabe zur Zer-
schlagung von SchiffsstoBRkraften sowie die genannten Deckungs=
aufgaben zu erfillen haben, missen kennen:

a) die allgemeine Lage im Stellungs~ und Handlungsgebiet ihrer
Einheiten sowie insbesondere die Nachbarn,

b) die Handlungsgebiete der Vorpostenschiffe, ihre Ablaufkurse
und Aufenthaltsdauer im Gebiet sowie in den verbotenen
Zonen,

c) die Fuhlunghalter, ihre taktischen und Manévriereigenschaf=-
ten sowie die Organisation der Nachrichtenverbindungen mit
ihnen,

d) die Auslauf=- und Einlaufzeiten der eigenen Uberwasserkréafte
und U~Boote sowie ihre Handlungsgebiete und das System der
Kennung, .

e) den Bestand der eigenen Schiffsgruppierungen, die im Feuer-
sektor oder Handlungsgebiet handeln, ihre Handlungs- und
Entfaltungsrédume sowie ihre Handlungen und deren Dauer im
Handlungsgebiet oder Feuersektor der Kistenraketeneinheiten,

f) die Handlungsgebiete der Kistenraketeneinheit und Fihlung-
halter bei Ausfall der Fihrungsverbindungen,

g) die Ordnung der gegenseitigen Information der Kiistenraketen-
einheiten, der Schiffs=~ und Fliegerkrafte lber Verlassen
der Handlungsgebiete und Uber ihre Handlungen im Interesse
der Sicherheit der Krafte,

h) die Zeit des Ein=- und Ausfluges der eigenen Fliegerkrafte
in und aus den Stellungsgebieten der Kiistenraketeneinheiten
sowie ihre Flugrouten und =-profile, die Sperrflugzonen der
Jagdfliegerkréfte sowie die Ordnung des Zusammenwirkens mit
den Fliegerkraften,

i) die Ordnung des Zusammenwirkens mit den Kr&éften der terri-
torialen Verteidigung,
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j) die Ordnung des Zusammenwirkens mit den Kr&ften und Mitteln
der Luftverteidigung des Landes und der Front sowie die
Dislozierung der benachbarten Fla-Raketentruppen der Luft-
verteidigung und der Truppenluftabwehr der Front,

30, Auf den Fihrungspunkten der Kistenraketeneinheiten sind
alle aufgekléarten Ziele mitzukoppeln, Die Angaben Uber ihren
Standort, ihren Kurs und ihre Geschwindigkeit sind sté&ndig un-
ter Nutzung des Beobachtungssystems der Flotte sowie s&mtlicher
Aufklérungsangaben zu prézisieren,

31, Die Kennung der eigenen Schiffe und Flugzeuge erfolgt nach

der DV 200/0/035 Hydroakustische, visuelle, FunkmeR= und UKW=

Freund=Feind=Kennung,

Die Kommandeure der Kistenraketeneinheiten haben das Recht zur

sofortigen Feuererdffnung:

a) bei Ausfall der Fihrungsverbindungen im zugewiesenen Hand-
lungsgebiet bzw, Sektor,

b) bei plétzlich auftauchenden gegnerischen Schiffen, um deren
Waffeneinsatz zu verhindern,

Das setzt ein zuverléssiges System der Kennung und gegenseiti-

gen Information zur Verhinderung der Vernichtung von eigenen

Kraften voraus,

32,(1) Bei der Vernichtung gegnerischer StoRkr&éfte sowie Er-
fillung der Deckungsaufgaben sind in erster Linie die Haupt=-
ziele zu vernichten,

(2) Der Kommandeur der Kistenraketeneinheit hat die Formation
des Gegners zu kennen und anhand der Aufkl&rungsinformationen
die Lage der Hauptziele in der gegnerischen Formation zu be=
stimmen, Alle Hauptziele, die im Feuersektor auftauchen bzw,
in diesen einlaufen, sind in kirzester Zeit nach der Methode
"Aufeinanderfolgende Bekampfung" zu vernichten,

(3) Ist eine zuverléssige Kontrolle der Resultate des Schlages
organisiert, ist die Methode "Differenzierte Bekampfung" anzu-
wenden,

(4) Gegen Schiffe, die Kernwaffen tragen, ist nach der Methode
"Ununterbrochene Bek&mpfung" zu verfahren,

(5) Kann der Bestand der Gegnergruppierung nicht festgestellt
werden, ist der Schlag gegen das Schiff zu fihren, welches akls
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erstes in die Feuerzone einlé&uft,

33,(1) Gemeinsame Schlége der Kiustenraketeneinheiten mit Ober=-
wasser~- und Fliegerkraften sind im Interesse der Verringerung
der Effektivitat der gegnerischen Luftabwehr, abhéngig von den
‘Lagebedingungen, in erster Linie glejchzeitig aus verschiedenen
Richtungen zu fihren,

(2) Die Schiffs~ und Flugzeugschlaggruppen handeln in der Regel
an den Flanken der HauptschuBrichtung auBerhalb der verbotenen
Zone der Kistenraketeneinheirt,

(3) Ist der gleichzeitige Schlag verschiedenartiger Krafte auf
Grund der Lagebedingungen nicht méglich, sind den Kiistenrake=-
teneinheiten die Ziele mit den groRten Luftabwehrméglichkeiten
zuzuweisen,

Landungsabwehr

34, Die Kustenraketeneinheiten, die zur Landungsabwehr einge-
setzt sind, haben die Aufgaben zu erfillen, die der Kommandeur
der Landstreitkréfte stellt, der zur Landungsabwehr befohlen
wurde,

35,(1) Bei der Organisation der Landungsabwehr sind Reserven

an Raketen zur Verstarkung der geféhrdeten Richtung zu schaf=-
fen,

(2) Die Kustenraketeneinheiten, die sich in Reserve befinden,
haben sich im Interesse des Schutzes vor Kernwaffen in einer
Tiefe von 3 bis 5 km von der Uferlinie in Wartestellungen in
Bereitschaft zum Beziehen der Startstellungen zu halten,

(8) Alle anderen zur Landungsabwehr eihgesetzten Kiistenraketen-
einheiten sind rechtzeitig in die Gefechtsordnung zu entfalten,

36,(1) Die Hauptanstrengungen der Kistenraketerieinheiten sind
bei der: Landungsabwehr auf die Vernichtung von Transportern
und groBen Landungsschiffen mit Truppen und Gefechtstechnik

in der Hauptrichtung zu richten,

(2) Hauptziele fur die Kiistenraketeneinheiten sind Transporteg,
die sich noch auBerhalb der Feuerzonen der Artillerie dem
Landungsabschnitt n&hern,
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(3) Die Transporter sind nach der Methode "Differenzierte Be-
kampfung" und beim Fehlen einer sicheren Kontrolle der Resul-
tate der Schlége nach der Methode "Aufeinanderfolgende Be-
kampfung" zu vernichten,

37.(1) In Einzelf&llen kénnen, abhéngig von der Lage, die
Kistenraketeneinheiten zur Bek&ampfung der Feuerunterstitzungs=-
gruppen des Gegners eingesetzt werden,

(2) Die Schiffe der Feuerunterstitzungsgruppen sind nach der
Methode "Ununterbrochene oder differenzierte Bekampfung" zu
vernichten,

(3) Bei ungenitigender Anzahl von Kistenraketeneinheiten sind
die Schiffe der Feuerunterstitzungsgruppen nach der Methode
"Aufeinanderfolgende Bekampfung" zu vernichten,

38,(1) Die Vernichtung beschadigter Schiffe oder der Schiffe,
die ihre Kampffahigkeit verloren haben, hat durch die Artille-
rie der Landstreitkr&fte und eigene Kampfschiffe mit Artillerie
oder Torpedos zu erfolgen,

(2) Die Kustenraketeneinheiten konnen erst nach der Bekampfung
aller ihnen zugewiesenen Ziele zu diesen Aufgaben herangezogen
werden,

39, Die Gefahr des gleichzeitigen Anlandens von Seelandungs-
truppen und Absetzens von Luftlandetruppen des Gegners erfor=-
dert die Verstdrkung der Selbstverteidigung mit Luftabwehrmit=-
teln,

40, Der Kommandeur, dem die Kistenraketeneinheiten unterstehen,
muB eine direkte Nachrichtenverbindung zu dem Kommandeur der
Landstreitkrafte schaffen, in dessen Gebiet die Kiistenraketen=-
einheiten disloziert sind und im Interesse der Landungsabwehr
handeln,

Schutz der eigenen Seeverbindungen

41, Die Kiustenraketeneinheiten decken die kustennahen Seever-
bindungen im Verlaufe ihrer t&glichen Gefechtshandlungen oder
bei der Uberfihrung von wichtigen Geleiten nach einem besonde-
ren Plan,
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42,(1) Geleite bei ihrer Uberfihrung auf kistennahen Seever-

bindungen vor Schlégen gegnerischer Uberwasserkrafte, insbe-

sondere raketentragender Kréfte, zu decken, ist Aufgabe aller
im Gebiet handelnden Kistenraketeneinheiten und vom Stab der

Flotte oder Flottenbasis organisiert,

(2) Die Information uber das Auslaufen und die Uberfahrt ist

nur an die Kiustenraketeneinheiten zu Ubermitteln, die an der

Deckung beteiligt sind,

43,(1) Der Kommandeur der Kistenraketeneinheit, dem die Auf=-

gabe zur Deckung gestellt wird, hat zu kennen:

a) den Bestand des Geleites, die Auslaufzeiten, Kurse und Ge-
schwindigkeiten sowie Kennungssignale,

b) die Ordnung des Zusammenwirkens mit den Deckungskraften,

c) die Organisation der Nachrichtenverbindungen,

(2) Zur Préazisierung der Lage im Gebiet der Uberfahrt des Ge=-

leites hat der Kommandeur der Kiistenraketeneinheit die Angaben

des Aufklarungssystems der Flotte zu nutzen,

44, Die Kustenraketeneinheiten sind rechtzeitig im Stellungs-
raum in eine solche Gefechtsordnung zu entfalten, die die
Deckung der Geleite auf der gesamten Marschroute gewshrleistet,

45,(1) Die Kustenraketeneinheiten sind nacheinander, abhé&ngig
vom Standort des Geleites und von seinem Einlaufen in den
Feuersektor, in die Gefechtsbereitschaftsstufe II zu lber-
fihren,

(2) Die gegnerischen Schiffskréfte sind an der Grenze der Feuer-
zone der Kustenraketeneinheiten auf maximale SchuBentfernung zu
vernichten,

(3) Den Ubergang auf die Gefechtsbereitschaftsstufe I und die
Feuererdffnung hat der Kommandeur selbsténdig zu befehlen und
dem Vorgesetzten zu melden,

(4) Um die fir die Geleite gefdhrlichsten Gegnerkrifte in
kirzester Zeit vernichten zu koénnen, wird das Feuer der Ein-
heiten zum Einzel- oder Gruppenschlag zusammengefaBt,

46, Der Schlag ist unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen
fur die eigenen Kr&fte zu fihren,

GVS-Nr,: D 250 570 A/V/13



47, Sind im Bestand der Sicherungskré&éfte des Geleites mit
Raketen ausgerustete Schiffs~ und Fliegerkré&fte vorhanden,
sind Signale fur die Zielzuweisung, den Abruf, die Zusammen=-
fassung des Feuers, die Feuerverlegung und Feuereinstellung
festzulegen, die fur alle Krafte gelten,

48, Der direkte Nachrichtenverkehr zwischen den Kiistenraketen=-
einheiten und dem Geleit ist bis zum Erscheinen der Gegner-

krédfte verboten,

Stdorung der gegnerischen Seeverbindungen

49, Zu Handlungen gegen die Seeverbindungen des Gegners sind
die Kustenraketeneinheiten dann aus Haupt- und Reservestel=-
lungsréumen sowie zeitweilig vorgeschobenen Stellungsr&umen
einzusetzen,‘wenn sich die Marschrouten der gegnerischen Ge-
leite, ihre H&afen und Umschlagpunkte im Feuersektor der Kisten=-
raketeneinheiten befinden,

50, Bei Erhalt der Gefechtsaufgabe zur Stérung der gegnerischen

Seeverbindungen hat der Kommandeur der Kiistenraketeneinheit

a) die moglichen Varianten der Marschrouten der Geleite und
einzeln fahrender Transporter sowie die wahrscheinliche
Zeit ihrer Durchfahrt durch den Feuersektor zu prézisieren,

b) den Erhalt von Luft- und Schiffsaufklédrungsinformationen
Uber den Bestand sowie die Uberfahrt der gegnerischen Ge-
leite zu organisieren,

c) die glinstigsten Startstellungen auszuwdhlen und die Einheit
rechtzeitig in die Stellungen zu entfalten,

d) die Einheit rechtzeitig in die Gefechtsbereitschaftsstufe
zu uberfihren, die entsprechend dem errechneten oder ein-
geschatzten Zeitpunkt des Durchlaufens der Feuerzone durch
das gegnerische Geleit notwendig wird,

51,(1) Im Stellungsraum ist die Einheit gedeckt in die Ge=-

fechtsordnung zu entfalten, X

(2) Die Entfaltung wird gedeckt, indem

a) der Marsch in der Nacht durchgefuhrt wird,

b) die Abstrahlung elektromagnetischer Energie bis zur Feuer=
eréffnung verboten wird,
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c) die pioniermé&Rige Vorbereitung der Stellungen ununterbrochen
Qetarnt wird,

d) Gefechtsmittel gedeckt zugefihrt werden,

e) die Gefechtsausbildung in den Stellungen verboten wird,
weil diese zur Enttarnung der Einheit. fihren kann,

52,(1) Die Hauptmethode bei der Stérung der gegnerischen See=-
verbindungen ist die "Aufeinanderfolgende Bek&mpfung" der
Transporter,

(2) Bei Vorhandensein von Sicherungsschiffen mit Fla-Raketen-
komplexen kann sich der Raketenverbrauch auf das 2fache er-
héhen, und zur Erfillung der Aufgaben kénnen mehrere Einheiten
herangezogen werden,

53,(1) Bei Schlégen gegen Transporter des Gegners auf weit
entfernten Reeden kann mit Fihlunghalter oder mit der FuM-An-
lage unter Nutzung von FﬁM-Uberreichweiten, abhéngig von der
Lage, geschossen werden,

(2) Das Zusammenwirken mit Fuhlunghaltern ist rechtzeitig zu
organisieren, ] i

54, Eigene Schiffe oder Schiffsgruppierungen, die gegen die
Seeverbindungen des Gegners handeln, sind vor Schlégen gegne-
rischer Uberwasserkréfte zu decken, indem die gegnerischen
Uberwasserkrafte nach der Methode "Aufeinanderfolgende oder
ununterbrochene Bekampfung" vernichtet werden,

Unterstitzung der in Kistenrichtung handelnden Truppen der
Landstreitkréafte

55, Bei der Unterstitzung der in Kistenrichtung handelnden
Truppen der Landstreitkrafte haben die Kistenraketeneinheiten
gegnerische Uberwasserschiffe zu vernichten, Diese Aufgabe
stellt der Kommandeur der Truppen der Landstreitkréfte,

56, Bei der Unterstitzung der Landstreitkrafte ist das Feuer=-

system der Kistenraketeneinheiten unter Beriicksichtigung des
Feuers der Raketentruppen der Landstreitkr&fte aufzubauen,
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57, Das -Zusammenwirken der Kistenraketeneinheiten mit den

Raketeneinheiten der Landstreitkréfte ist vom Kommandeur der

Truppen der Landstreitkréfte zu organisieren,

Das Zusammenwirken besteht in

a) der Verteilung der Aufgaben und der Festlegung von Tren=-
nungslinien und Zonen zwischen den Kistenraketeneinheiten
und Raketeneinheiten der Landstreitkréafte,

b) der Schaffung eines einheitlichen Orientierungs- und Ziel=-
zuweisungssystems,

58, Die Unterstitzung der in Kistenrichtung handelnden Truppen
der Landstreitkr&fte ist durch die vorstehend genannten Metho=-
den in Abh&ngigkeit von der zu lésenden Aufgabe und den Ver-
fahren zu gewdhrleisten, '

59, Den Kistenraketeneinheiten sind zur Verstérkung der Selbst=-

verteidigung gegen Erdgegner im ersten Verteidigungsstreifen
Einheiten der Landstreitkr&fte zuzuteilen,
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B Regeln fiir das SchieBen mit Raketen P21 und P22

I, Grundlagen des Gefechtseinsatzes der Raketen P21 und P22

Allgemeines

1, Die schnelle und genaue Vorbereitung der Raketensalve und
die Organisation des massierten Raketeneinsatzes bilden den
Hauptinhalt der Feuerleitung.

2.,(1) Die Feuerleitung umfaBt

a) die Suche, Kennung und Auswahl des Zieles oder der Ziele,

b) die Zielverteilung und Zielzuweisung fur die einzelnen
SSR oder fur die FPs der Feuerleitenden der Einheiten,

c) den Empfang der Zielzuweisung vom Leiter des gemeinsamen
SchieBRens,

d) die Vorbereitung der Ausgangswerte fir das SchieBen,

e) die Leitung der Startvorbereitung und des Starts der Rake=-
ten sowie die Organisation der Gruppensalve,

f) die Zielzuweisung fir den FunkmeRgasten der FunkmeBanlage
HARPUN-BA,

g) die Gewdhrleistung der Sicherheit der eigenen Schiffe und
Landobjekte vor der Vernichtung durch eigene Raketen,

h) die Beobachtung und Beurteilung der Resultate des Schie-
Bens,

i) die Feuerverlegung und Feuereinstellung,

(2) AuBerdem muB der Feuerleitende die Feuerart (Salven oder

Einzelstarts, Anzahl der Raketen in der Salve) und die SchieBf~-

methode (ohne Vorhalt oder mit Vorhalt) festlegen und den FH

fahren,

3.(1) Das SchieBen kann mit zentralisierter oder dezentrali=-
sierter Feuerleitung erfolgen,

(2) Bei zentralisierter Feuerleitung werden die Einheiten von
einem Feuerleitenden, dem Regimentskommandeur, gefuhrt,

(3) Bei dezentralisierter Feuerleitung leiten die Kommandeure
der Einheiten oder SSR das SchieRen selbsté&ndig,
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(1) Die zentralisierte Leitung ist die Hauptmethode, Sie
wird beim SchieBen auf Gruppenziele und einzelne groBe Kampf=-
schiffe, die Uber eine starke Luftabwehr verfiigen, angewandt,
d, h,, wenn zum Erreichen einer hohen Effektivitdt eine Salve
mit einer groBen Anzahl von Raketen erforderlich ist,

(2) Diese Méthode erfordert die stdrungsfreie Arbeit der Nach-
richtenmittel des Feuerleitenden und der Startrampen,

(3) Die dezentralisierte Leitung wird beim SchieRen auf Ein-
zel- und Gruppenziele, die eine schwache Luftabwehr haben, an-
gewandt, wenn fir die sichere Vernichtung jedes der beschos-
senen Ziele eine Salve einer Einheit oder einer SSR ausreichend

ist,

(4) Die Methode wird auRerdem bei Unterbrechung der Nachrichten= .
verbindungen zwischen dem Feuerleitenden und den Startrampen,

die die zentralisierte Zielzuweisung und die Vorbereitung des

SchieBens ausschlieBt, angewandt,

5, Die Waffenleitanlage KORALL-BA der SSR kann in folgenden

Betriebsarten arbeiten:

a) HAUPTBETRIEB =~ wird bei Funktionstichtigkeit der Haupt=
stromquelle (Aggregat 42) und bei Empfang der Zielzuwei~-
sungsdaten von der eigenen FunkmeBanlage oder von einer
anderen Quelle geschaltet,

b) RESERVEBETRIEB =~ wird beim Nichtfunktionieren der Haupt-
stromquelle nur bei Empfang der Zielzuweisungsdaten von
duBeren Quellen geschaltet,

c) BEREITSCHAFTSBETRIEB - wird fir die Aufrechterhaltung
einer erhdhten SchieRbereitschaft der SSR iber einen
léngeren Zeitraum (bis zwei Stunden) geschaltet,

6.(1) Auf See- und Landziele wird geschossen:
a) uber die Grenzen der FunkmeBsicht hinaus oder aus gedeck=- .
ten Startstellungen ' nach Angaben von
- fliegenden Fuhlunghaltern (FFH),
= Schiffsfuhlunghaltern (SFH),
- landgestutzten Fuhlunghaltern (LFH’,
- landgestiitzten Stabsfihrungspunkten,
die die Informationen aller Aufkl&rungsarten sammeln und
verallgemeinern; ’
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b) auf Entfernungen innerhalb der FunkmeBsicht nach Angaben
der eigenen FunkmeBanlage,
(2) Das SchieBen mit FH ist die Hauptmethode,

7.(1) Das SchieBen erfolgt in Salven, ‘
(2) Als Salve bezeichnet man mehrere Raketenstarts, die gleich- |,
zeitig oder im festgelegten Tempo durchgefihrt werden, -
(3) Die Gesamtheit der Salven mehrerer Einheiten, 'die aus ver=-
schiedenen Feuerstellungen so schieBen, daB die ersten Raketen
gleichzeitig am Ziel eintreffen, wird als Gruppensalve be~
zeichnet,

(4) Das Salventempo ist die Zeitspanne zwischen den aufein-
anderfolgenden Raketenstarts in der Salve,

(5) Im Raketenkomplex RUBESH~A ist das Salventempo gleich
Null, da die ersten Raketen von allen SSR gleichzeitig ge~-
startet werden,

(6) Wenn sich die SSR in Startstellungen befinden, die unter=-
schiedlich weit vom Ziel entfernt sind, wird die Gruppensalve
nach der Methode FESTGELEGTE ZEIT organisiert (Anhang 4),

8,(1) Zur Vernichtung des Zieles in kirzester Zeit muB der
Takt zwischen den Salven minimal sein, jedoch darf die
Qualit&t der Vorbereitung des SchieRens dadurch nicht gemin-
dert werden,

(2) Eine VergroRerung des Salventaktes ist zuléssig, wenn der
Gegner.hicht auf die eigenen Schiffe und Landobjekte einwirkt,
Sie ist aber auch zulédssig, wenn die Méglichkeit zur Beob=
achtung der Resultate des SchieBens besteht, so daB jede nach-
folgende Salve erst nach der Beurteilung der Resultate der
vorangegangenen Salven geschossen wird,

(3) Die Beurteilung der Resultate des SchieBens ist der wich=
tigste Faktor, um den Raketenverbrauch zu senken, Deshalb ist
es erforderlich, alle Mittel zu nutzen, um Informationen Uber
die Wirkung der Raketen im Ziel zu erlangen,

9,(1) Wahrend der Vorbereitung und Durchfihrung des SchieBens
kann der Gegner aktive und passive Mittel der elektronischen

Niederhaltung zur Stérung der FunkmeB- und Zielsuchlenkanlagen
sowie aktive Mittel zur Stérung des Funkhdhenmessers einsetzen
und die Infrarotzielsuchlenkanlage durch Scheinziele ablenken,
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(2) Um die gegnerische elektronische Niederhaltung zu Uber=-
winden und einen Schlag auf ein Scheinziel zu verhindern, ist
der Feuerleitende verpflichtet, alle vorhandenen Quellen zu~
sitzlicher Informationen zu nutzen, Die eigenen Schiffe, Land=-
objekte und Truppen, die sich nahe der SchuBebene befinden,
werden vor der Vernichtung durch eigene Raketen bewahrt, indem
die Forderungen im Anhang 1 erfullt werden,

Vorbereitung des SchieRBens

10, Die Vorbereitung des SchieRens umfaBt

a) die technische Vorbereitung

b) die topogeodétische Vorbereitung

¢) die hydrometeorologische Vorbereitung

d) die Startvorbereitung und die Vorbereitung der Ausgangs-
werte fir das SchieBen,

11,(1) Die technische Vorbereitung erfolgt in der technischen

Stellung oder im Beladepunkt,

(2) Sie umfaBt:

a) das Klarmachen der Raketen zur Ubergabe an die SSR,

b) die Verteilung der Raketen mit verschiedenen Arbeitsfre-
quenzen (Kennbuchstabe G1 und G2) der FunkmeBzielsuchlenk=
anlagen (FuM-ZSLA) sowie das Laden der Raketencontainer,

c) die Uberprifung und das Klarmachen des Basisfahrzeugs und
der Technik des Raketenkomplexes zum Marsch in die Start-
stellung,

d) die Uberprifung und das Klarmachen des Raketenkomplexes
zum SchieRen,

e) die Uberfihrung des Raketenkomplexes in die befohlene
Bereitschaftsstufe und die Aufrechterhaltung dieser Stufe,

12,(1) Das Klarmachen der Raketen zur Ubergabe an die SSR
erfolgt durch das Personal der technischen Batterie entspre=
chend den dafir geltenden Instruktionen und Befehlen und in
Ubereinstimmung mit der Anleitung zur Lagerung und Wartung
der Raketenbewaffnung in den rickwértigen Diensten,
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(2) Die Raketen mit verschiedenen Arbeitsfrequenzen der
FuM=ZSLA und mit IR=ZSLA sind beim Laden der Raketencontainer
so zu verteilen, daB der Stérschutz der Salve erhdht wird und
gegenseitige Storungen der FuM-ZSLA ausgeschlossen werden,
(3) In einer Salve dirfen nicht mehr als 8 Raketen mit
FuM=ZSLA und nicht mehr als 4 Raketen mit gleichen Arbeits-
frequenzen der FuM-ZSLA sein,

(4) Die Zusammensetzung des Raketenkampfsatzes ist von der
Lage, der Aufgabe, der Art des angenommenen Zieles sowie der
Wetterprognose und ~lage abhangig,

13,(1) Zum Klarmachen der SSR zum Marsch in die Startstellung

gehéren

a) die Uberprifung der technischen Marschbereitschaft des
Basisfahrzeugs MAZ 543M, ]

b) das Herstellen des Ausgangszustandes der Technik entsprechend

- den dafur geltenden Regeln,

(2) Das Klarmachen des Raketenkomplexes zum Schiefen umfaBt

a) das Klarmachen der Beobachtungs- und Zielzuweisungsmittel
sowie der Nachrichtenmittel (FunkmeBanlage HARPUN-BA,
Funkanlage R123MT und Befehlsiibermittlungsanlage R124),

b) das Klarmachen des Elektroenergieversorgungssystems (Haupt=-
stromquelle [Aggregat 42] und Reservestromquelle) und der
waffenleitanlage KORALL=-BA,

c) das Klarmachen der Vorstartkontrollapparatur und der
Raketencontainer,

(3) Das Klarmachen zum SchieBen erfolgt entsprechend den

Regeln fir die Startvorbereitung und den Start,

14,(1) Zur topogeodétischen Vorbereitung gehdren:

a) die Auswahl des Standortes fur die FPs, fur die Start=- und
Bereitschaftsstellungen der SSR, fur die technischen Stel=-
lungen, fur die beweglichen Versorgungs- und Sicherstel=~
lungsmittel, fir die FunkmeBanlage und fur die FHs,

b) der topographische AnschluR der Elemente der Gefechtsord-
nung, die Bestimmung der Koordinaten und der Hdhe uber dem
Meeresspiegel der SeeraumbeobachtungsfunkmeBanlage, der
Startstellungen der SSR sowie der Standorte der FHs,
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c) die Berechnung der Léndge und der Azimute der Basen, die die
Lage der Startstellungen der SSR in bezug auf die SSR des
Feuerleitenden oder die SeeraumbeobachtungsfunkmeBanlage
bestimmen,

d) die Bestimmung der HauptschuBrichtung und der GrenzschuB-
peilungen fir alle Startstellungen der SSR,

e) das Studium des Geléndes in den SchuBsektoren fiur alle
Startstellungen der SSR (das Vorhandensein von Erhebungen
und tiefen Senken auf der Erdoberflédche entlang der Rake-
tenflugbahn, deren Héhe oder Tiefe, den Anstieg der Hénge)
und die Messung ihrer Absténde vom Ufer, .

f) die Auswahl von Orientierungspunkten oder die Aufstellung
von Orientierungspunkten fir die Abstimmung der Nullwerte
der Azimutskalen der SSR und der ZielortungsfunkmeBanlage,

(2) Der topographische AnschluB erfolgt in Abhéngigkeit wvon

der Lage auf geod&dtischer Grundlage, Dabei werden das staat=-

liche trigonometrische Festpunktnetz oder bei Zeitmangel

topographische Karten des MaBstabs 1 : 25 000 oder 1 : 50 000

genutzt,

(3) Die topogeod&atische Vorbereitung ist im voraus auf dem

gesamten Territorium des Stellungsraumes durchzufihren, Ihre

Werte sind in ein Formblatt einzutragen, Beim Aufstellen der

SSR in der Startstellung ist die SSR auszurichten, Dazu ist

der Winkel zwischen der Achse der SSR (in Richtung des Fahrer=-

hauses) und der Nordrichtung - der Winkel Ky = zu bestimmen,

Der Winkel Ky ist mit Hand an der entsprechenden Skale des

Gerates 101R und des Gerétes 4 der FunkmeRanlage einzustellen,

15,(1) Bei der Nutzung eines FH oder anderer &uBerer Quellen
fur die Zielzuweisung hat die schieRende SSR den Wert B und
die Peilung PB der Basis der Quelle zu bestimmen, Die erhal=-
tenen Werte B und PB sind mit Hand an den entsprechenden
Skalen des Ger&tes 101R einzustellen., Bei Funktionsuntichtig=-
keit des Rechengerédtes ist die Berichtigung des horizontalen
Richtwinkels Ay (in TD) grapkisch zu bestimmen oder nach fol-
gender Formel zu berechnen:

-

&Y = 2 sin (P, - Pp) (B/1/1)
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B « Entfernung zwischen der Quelle der Zielzuweisung und der
schieBenden SSR (Basis) in m
P, = Peilung der Basis von der Quelle der Zielzuweisung in

B
Grad
PZ = Peilung zum Ziel von der Quelle der Zielzuweisung in
Grad
b, - Entfernung zum Ziel von der Quelle der Zielzuweisung
in km

(2) Der graphisch bestimmte oder nach der Formel B/I/1 berech-
nete Wert ist zur Peilung zum Ziel PZ unter Bericksichtigung
des Vorzeichens zu addieren,

(3) Bei einer Entfernung der Startstellung der SSR von mehr
als 2 Kilometern zur Uferlinie ist anhand der Karte oder der
Planchette und des Diagramms (Bild Ah/3, Anhang 4) die Flug-
zeit der Rakete Uber Land t, zu bestimmen und an der Skale dy
des Ger&ates 101R einzugeben,

16, (1) Die hydrometeorologische Vorbereitung umfaft

a) die Bestimmung der Lufttemperatur in Hohe des Meeresspie-
gels oder in Hohe der Startstellung der SSR,

b) die Bestimmung des Seegangs im SchuBsektor,

c) die Bestimmung der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit
in Hohe des Meeresspiegels oder in Hbohe der Startstellung
der SSR,

d) die Informationen vom hydrometeorologischen Dienst iiber die
FunkmeBsicht im SchieBgebiet oder deren Bestimmung mit
eigenen Mitteln,

(2)‘Die hydrometeorologische Sicherstellung erfolgt durch den

hydrometeorologischen Dienst oder durch eigene Mittel, Die

Gultigkeitsdauer der hydrometeorologischen Vorbereitung wird

bei bestédndigem Wetter nach der Formel bestimmt:

togle. = 4 - 52 (8/1/2)
ult, 25

S - Entfernung des SchieBgebietes vom Standort der

meteorologischen Station in km

tGult. - Gultigkeitsdauer in h

(3) Bei unbesténdigem Wetter wird die Gultigkeitsdauer der
meteorologischen Daten auf eine Stunde festgelegt,

GVS-Nr,: D 250 570 B/1/7



17,(1) Die Startvorbereitung erfolgt auf das Kommando oder

Signal "Zum Gefecht"|

(2) Auf dieses Signal sind

a) die Raketen, die Startrampen und die Waffenleitanlage ein~
schlieBlich der Geréte des Startstromkreises und der Vor=-
startkontrolle klarzumachen,

b) die Komplexkontrolle der Bordapparatur der Raketen ent=
sprechend den Regeln der Startvorbereitung und des Starts
Hurchzufuhren,

c) die AuBenlufttemperatur zu bestimmen und die Werte der
mittleren Marschfluggeschwindigkeit der Rakete am Ger&t 101
einzustellen,

Anmerkungen:

1, Auf einer SSR, die sich léanger als eine Stunde in der Start=-
"~ stellung befindet, muB die Einstellung der Dise und der
mittleren Marschgeschwindigkeit der Rakete st&éndig in
Ubereinstimmung mit der Ladungstemperatur des Starttrieb-
werkes und der AuBenlufttemperatur gehalten werden,

2, Mit AbschluB der Startvorbereitung ist der Raketenkomplex
in die befohlene Gefechtsbereitschaftsstufe zu versetzen
und in diesem Zustand zu halten,

18.(1) Die Ausgangswerte fir das SchieBen sind nach dem Aus-
machen des Zieles durch die Aufklérungsmittel oder die See-
raumbeobachtungsfunkmeBanlage oder mit dem Empfang der Ziel-
zuweisung vom Ubergeordneten Kommandeur vorzubereiten,

(2) Zur vorbereitung gehéren:

a) die Abfrage der Kennung des Ziels und das Aufkliren der
Haupt- und Scheinziele sowie der zweitrangigen Ziele,

b) die Bestimmung der Koordinaten und Bewegungselemente des
Zieles,

c) die Bestimmung des Gesamtraketenverbrauches, der fir die *
Erfillung der Feueraufgabe erforderlich ist,

d) die Festlegung der Anzahl der am SchieBen teilnehmenden
SSR, der Salvenanzahl und der Raketenanzahl in der Salve,
der Zusammensetzung der Salve (Anzahl der Raketen mit
FuMS-ZSLA und IR-ZSLA) und der Startreihenfolge der Raketen
in der Salve,

e) die Einstellung der Einschaltentfernung und des Zielsuch-
sektors der ZSLA sowie der Entfernung der SSR von der
Uferlinie (dN),
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f) die Auswahl der SchieBmethode (mit oder ohne Vorhalt),

g) die Festlegung der Methode zur Organisation einer Gruppen=-
salve (NACH DER FESTGELEGTEN ZEIT oder GLEICHZEITIGE i
STARTS).

(3) Die EntschluBfassung und Vorbereitung zum SchieBen haben

in kiurzester Zeit zu erfolgen,

19, Auf das Signal "Zum Gefecht!" beginnt die Startvorbereitung

mit folgenden Handlungen:

a) das Aggregat zur Elektroenergieversorgung anlassen und die
Waffenleitanlage einspeisen,

b) die Abdeckungen von den Geréten und Mechanismen abnehmen
sowie die &uBRere Durchsicht der Geré&te durchfihren,

c) das Kihlsystem fir die IR~ZSLA einschalten,

d) die Diiseneinstellung der Starttriebwerke kontrollieren,

e) die Ausgangslage der Steuerorgane an den Geraten kon-
trollieren,

f) die Waffenleitanlage einschalten,

g) die Windwerte in das Gerat 101R eingeben,

h) die FunkmeBanlage HARPUN in der Hauptbetriebsart auf
Antennenéquivalent einschalten,

20.(1) Das Hauptaufklarungsmittel, womit die Angaben uber

den Gegner gewonnen werden, ist eine spezielle Seeraumbeob-
achtungsfunkmeBanlage oder auf Weisung des Kommandeurs die
FunkmeBanlage einer der SSR,

(2) Letztere ist vom Kommandeur der SSR auf Befehl des Ein=-
heitskommandeurs oder selbsténdig entsprechend dem vom iber=
geordneten Kommandeur best&étigten Zeitplan fir die Arbeit der
Aufklarungsmittel der Einheit in der Betriebsart SUCHE zu
schalten,

(3) Die Genehmigung zum Einschalten der FunkmeRanlage in der
Betriebsart SUCHE befreit den Kommandeur der SSR nicht von
der Verantwortung fur die Funktarnung und die Anwendung aller
méglichen MaBnahmen und Mittel, die dem Gegner die funk-
elektronische Niederhaltung erschweren,
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21,(1) Die Kennung des Zieles ist von den Aufklérungsmitteln,
die die Gefechtshandlungen sicherstellen, oder von der Komman-
deurs-SSR mit dem Abfragegerét NICKEL-K abzufragen,

(2) Die Haupt=- und Scheinziele sowie zweitrangige Ziele missen
anhand der. Aufkladrungsangaben und einzelner Kennzeichen der
Marken auf dem Sichtgerat der FunkmeRanlage (MaBe und Form

der Marken, ihre Lage zueinander, die Art der relativen Fort-
bewegung) erkannt werden,

22, Die Koordinaten und Bewegungselemente des Zieles werden

folgendermaBen bestimmt:

a) automatisch im Rechengerat der FuM-Anlage der schieRenden
SSR anhand der laufenden Werte der Entfernung zum Ziel Dgy»
der Peilung zum Ziel PSZ und der Komponenten des Zielge~-
schwindigkeitsvektors = Entfernungsunterschied und Seiten=-
verschiebung EUZ und SUZ. die von der eigenen FuﬁkmeBanlage
abgenommen werden, oder anhand diskreter Werte der gleichen
GroRe (gemessen in bezug auf den Standort der Zielzuwei-
sungsquelle), die von der Kommandeurs-SSR, einem FH oder
anderen &uBeren Quellen ibermittelt werden,

b) graphisch auf der Planchette oder Karte anhand diskreter
Werte der gleichen GréBe bei nichtfunktionstichtigem
Rechengerét oder bei Unméglichkeit seiner Nutzung,

23,(1) Der allgemeine Raketenverbrauch zur Lésung der Feuer-
aufgabe ist vom Stab, der die Kampfhandlungen plant, zu be=-
stimmen oder im voraus fir typische Einzel- und Gruppenziele
zu berechnen,

(2) Die Bestimmung der Anzahl der Raketen in jeder Salve und
ihre Verteilung auf die Ziele hat gem&R den Festlegungen im
Teil B, Abschn, I,, Ziff., 42 und 45 zu erfolgen, Die Gefechts-
aufgabe muR mit minimalem Raketenverbrauch erfiillt werden,’
(3) Bei der Zusammensetzung der Salve (die Anzahl der Raketen
mit FuM=ZSLA und IR-ZSLA) ist von den technischen und anderen
Eigenschaften des Zieles und von der Art der Aufgabe auszu-
gehen, Die Besonderheiten beim Einsatz der IR-ZSLA SNEGIR,
die im Teil B, Abschn, I,, Ziff, 57 und 58 dargelegt sind,
sind zu beachten,
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24.(1) Mit der Waffenleitanlage kénnen zwei SchieBmethoden
angewandt werden:

a) das SCHIESSEN MIT VORHALT

b) das SCHIESSEN OHNE VORHALT,

(2) Als Vorhaltepunkt wird der Standort bezeichnet, den das
Ziel im Moment des Einschaltens der ZSLA der Rakete einnehmen
muB, wenn Kurs und Geschwindigkeit des Zieles wihrend des Ver-
altens der Zielwerte unverénderlich sind.

(3) Die Methode OHNE VORHALT beriicksichtigt den Standort des
Zieles, in dem es sich im Moment der letzten Bestimmung seiner
Koordinaten befand,

(4) Die zulsssige Zeit des Veraltens der Zielwerte ist im
Anhang 3 aufgefihrt,

(5) Das SCHIESSEN MIT VORHALT gewdhrleistet die gréBte Genau-
igkeit und Zielauswéhlbarkeit und ist in allen F&llen anzuwen-
den, wenn es méglich ist, die Bewegungselemente des Zieles
(EUZ und SVZ) mit Hilfe der FunkmeBanlage HARPUN oder anhand
der Werte eines FH (Teil B, Abschn, II,, Ziff, 1 bis 10) zu
bestimmen,

(6) Das SCHIESSEN OHNE VORHALT ist anzuwenden, wenn die Funk-
meBanlége ausfallt, wenn ihre Arbeit durch Stérungen nieder-
gehalten wird, wenn die Bewegungselemente nicht von &uBeren
Quellen uUbermittelt werden kénnen, wenn das Ziel seinen Kurs
stark &@ndert und wenn auf feststehende P und D geschossen wird,

25, In Abhéngigkeit von der Quelle und von der Vollst#indig-
keit der Information (ber das Ziel wird die Waffenleitanlage
fur die Erarbeitung der Ausgangswerte fir das SchieBen in ei-
ner der folgenden Betriebsartep genutzt (Sie werden mit dem
Schalter BETRIEBSART am Ger&t 101R eingestellt,):

a) Betriebsart HARPUN: die Information iiber das Ziel kommt von
der FunkmeBanlage HARPUN der schieRenden SSR (laufende
Werte EUZ, SVZ, DSZ' Psz),

b) Betriebsart HARPUN OHNE VORHALT: die Information uber das
Ziel kommt von der FunkmeBanlage HARPUN der schieRenden
SSR (laufende Werte Dgzs Pgze EU, und SVZ werden gleich
Null angenommen),

c) Betriebsart FUHLUNGHALTER: die Information (ber das ziel
kommt vom FH (diskrete Werte dFZ’ PFZ’ EUZ und SVZ in bezug
auf den FH),
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26, (1) Beim SCHIESSEN MIT VORHALT wird der Korrekturwert der

Peilung zum Ziel AP, der die Seitenverschiebung des Zieles und

die Abdrift der Rakete durch den Wind wéhrend des autonomen

Fluges bericksichtigt (Vorhalt), und die autonome Flugzeit

der Rakete Ty durch die Waffenleitanlage anhand folgender

Eingangswerte erarbeitet:

a) Peilung und Entfernung zum Ziel,

b) Einschaltentfernung der ZSLA vom Ziel,

c) Entfernungsunterschied SSR - Ziel (EU) und Seitenverschie=-
bung (SV) des Zieles,

d) Richtung und Geschwindigkeit des wahren Windes,

e) mittlere Marschgeschwindigkeit der Rakete,

(2) Bei der Arbeit in der Betriebsart FUHLUNGHALTER dienen

neben den aufgezéhlten GroéBen als Eingangswerte: die Basis B

(Entfernung von der schieRBenden SSR zum FH) und die Peilung

der Basis PB (Peilung von der schieBenden SSR zum FH),

(3) Diese Werte werden graphisch auf der Karte oder Plan-

chette bestimmt und mit Hand in die Waffenleitanlage einge-

geben,

(4) Der Schalter BETRIEBSART am Ger&at 101R ist in die Stellung

HARPUN oder FUHLUNGHALTER zu bringen, Die Einstellung des

Suchsektors der ZSLA der Rakete ist, in Abh&ngigkeit von der

SchuBentfernung, der Tabelle B/I/1 zu entnehmen,

Tabelle B/I/1 Einstellung des Suchsektors der Zielsuchlenkanlage

Quelle der SchuBentfernung in km

Zielzuweisung 8 ..., 10 11 Lgie. B9 20 und mehr
Suchsektor der ZSLA in Grad

FunkmeBanlage ) 10 15

FH - - 15

27.(1) Die Eingangswerte werden wie folgt bestimmt:

a) die Peilung und Entfernung zum Ziel von der FunkmeBanlage
HARPUN oder nach Angaben eines FH durch das Rechengeriét
101R,

b) die Richtung und Geschwindigkeit des wahren Windes durch
die meteorologische Station der Einheit,
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(2) Die erarbeitete Korrektur der Peilung zum Ziel AP wird

nach Addition zum Wert der laufenden Peilung zum Ziel P._ an

sz
den Empfénger des Antriebs zur Drehung des Containers lber-
tragen,

(3) Die autonome Flugzeit der Rakete ta wird zur Einstellung

des Zeitmechanismus in die Rakete eingegeben,

28,(1) Beim SCHIESSEN OHNE *VORHALT wird der Schalter BETRIEBS=
ART in die Stellung HARPUN OHNE VORHALT gebracht,

(2) Die Werte EU, und SVZ werden nicht in die Waffenleitanlage
eingegeben, sondern gleich Null gesetzt, Die Einstellung des
Suchsektors der ZSLA betr&gt beim SCHIESSEN OHNE VORHALT + 15°
und ist nicht von der SchuBdistanz abhé&ngig.

29, Die Einschaltentfernung der ZSLA (FuM-ZSLA oder IR-ZSLA)
vom Ziel DEinsch ist beim SchieBen nach beiden Methoden der

Tabelle B/I/2 zu entnehmen und am Rechenger&t 101R einzustellen,

Tabelle B/I/2 Einschaltentfernung der Zielsuchlenkanlage

SchuB 8...11 12...14 15...19 20...29 30...39 40...49 50 und

distanz mehr
in km
DEinsch. 8 10 12 15 17 19,5
in km

30,(1) Der Selektorimpuls der ZSLA erméglicht beim SchieBen
auf Seeziele das Auffassen des zur Vernichtung vorgesehenen
Schiffes mit der in Tabelle Ah/3 (Anhang 2) angegebenen Wahr-
scheinlichkeit (berechnete Werte),

(2) Der Selektorimpuls wird automatisch beim Einstellen der
Einschaltentfernung der ZSLA D am Rechengeradt 101R mit
eingestellt,

Einsch,

31, Der Wert der mittleren Marschgeschwindigkeit der Rakete V,
ist am Rechenger&t 101R entsprechend der Tabelle B/I1/3 einzu~
stellen,

R
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Tabelle B/I/3 Mittlere Marschgeschwindigkeit der Rakete

AuBenluft- =20 =10 =5 0 45 +10 +15 +20 +30 +40
temgeratur
in G

Einzustel=- 299 304 307 310 313 316 318 321 327 332
lender Wert

der Marsch-

geschwindig=-

keit der Ra-

kete in m/s

32,(1) Die Startrampen werden nur in der horizontalen Ebene
gerichtet, Das Richten der Container auf die SchuBpeilung er-
folgt automatisch mit Hilfe des Antriebs oder mit Hand vom
Steuerpult der WL-Anlage, Der konstante Erhdhungswinkel des
Containerblockes ¥ = 16° wird vor dem SchieBen vom Steuer-
pult aus eingestellt,

(2) Der Raketenstart ist gewdhrleistet (das Tableau ZONE
leuchtet), wenn der Kr&ngungswinkel der SSR 6s < * 6° und der
Fehler im horizontalen Richten des Containerblocks

Aq = A - 9g £ s° (Maximalwert des Drehwinkels nach dem Start
¢h) ist, Dabei stellt Ak den Richtwinkel des Containerblocks
(Winkel zwischen den L&ngsachsen der SSR und dem Container=-
block) und ag den Gefechtsrichtwinkel (Winkel zwischen der
Langsachse der SSR und der SchuBebene) dar (qK = Bb. 45°, stb.
55°),

33.(1) Wenn wahrend der Vorbereitung des SchieBens das Tableau
ZONE nicht aufleuchtet, sind die Ursachen dafiir anhand der
Skalenanzeige zu ermitteln, Die Skalenanzeigen miissen sich in
folgenden Grenzen befinden:

¢ = + (40 ... 135°); @, =
(2) Die Ursachen der Einschrénkung sind zu beseitigen,

(3) Wenn die Ursachen der Einschrénkung nicht beseitigt werden
kénnen, ist es gestattet, die Raketenstarts mit teilweiser
oder vollsténdiger Aufhebung der Entarretierungsbegrenzungen
der Kreisel der Bordlenkanlage der Raketen auszufiihren, Dazu
ist der Schalter ENTARRETIERUNGSBEGRENZUNG in folgende Stel-
lungen zu bringen:
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a) ¥, wenn der Winkel es nicht in den zul&ssigen Grenzen liegt,
b) &s, wenn der Winkel ¥ nicht in den zuléssigen Grenzen liegt,
c) OHNE BEGRENZUNG, wenn beide Winkel nicht in den zulé&ssigen
Grenzen liegen,
(4) Dabei ist zu bericksichtigen, daR sich durch die Aufhebung
der Enterretierungsbegrenzungén der Kreisel die ‘Wahrscheinlich=-
keit des normalen Raketenstarts und der Vernichtung des Zieles
bedeutend verringert, Die vo6llige oder teilweise Aufhebung der
Entarretierungsbegrenzungen der Kreisel erfolgt auf EntschluB
des Feuerleitenden,

34,(1) Beim Ausfall der Rechenteile der Waffenleitanlage und
der FunkmeBanlage ist nach Angaben der benachbarten SSR oder
nach Angaben der eigenen FunkmeBanlage, wenn ihr FunkmeRteil
funktionstichtig ist, zu schieBen,

(2) Wird die eigene FunkmeRBanlage ohne Rechengerét genutzt,
wird der Winkel ag bestimmt und der Containerblock mit Hand
nach dem Sichtgerat der FunkmeBanlage gerichtet,

35,(1) Wéhrend der Vorbereitung zum SchieRen ist die Méglich-
keit des Einsatzes aktiver und passiver Mittel der elektroni=-
schen Niederhaltung durch den Gegner zu beriicksichtigen,

(2) Alle Mittel des Kampfes mit der elektronischen Niederhal-

tung des Gegners sind rechtzeitig in Bereitschaft zum soforti=-

gen Einsatz zu bringen,

(3) Die Effektivitat der elektronischen Niederhaltung kann

durch folgende MaBnahmen wesentlich verringert werden:

a) uUberraschendes und schnelles SchieBen,

b) Verkirzung der Abstrahlungszeit der funktechnischen Mittel
zur Zielverfolgung und der ZSLAs der Raketen,

c) Reduzierung des Funkverkehrs zwischen den SSRs, den FPs und
den Aufklarunqgskraften auf ein Minimum, Nutzung der Draht=-
nachrichtenverbindungen fir die Ubermittlung der Fihrungs=-
kommandos,

d) Fihrung eines Schlages mit einem Teil der Mittel auf die
als Stortréger handelnden Schiffe,

e) Einsatz von Raketen mit FuM=~ZSLA und IR-ZSLA in einer Salve,
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36,(1) Wenn der Kampf mit den aktiven Stérungen unwirksam ist
und auf dem Sichtgerat der FunkmeBanlage ein aufgehellter
Sektor in Richtung des Zieles vorhanden ist, ist nach der
Methode AUF DER PEILUNG zu schieBen,

(2) Dabei wird als Peilung zum Ziel die Winkelhalbierende des
hellsten Sektors der Stdrungen angenommen, wéhrend die Entfer=-
Hung zum Ziel anhand kurzzeitig auf dem Hintergrund der Stérun-
gen auftauchender Zielmarken, d, h, anhand der Lage der durch
Stérungen nicht verdeckten anderen Schiffe in der Formation
bestimmt werden kann, Anderenfalls wird als Entfernung zum Ziel
die Entfernung zum néchstgelegenen Rand der Aufhellung ange-
nommen,

(3) Wenn die Entfernung zum ndchstgelegenen Rand der Aufhellung
nicht bestimmt werden kann, ist am Rechenger&t 101R eine
autonome Flugweite der Rakete von 4 km einzustellen,

(4) Das SchieBen ist ohne Vorhalt durchzufihren,

37, Beim Auftreten mehrfacher Antwortstorungen (auf dem Sicht=-
gerat liegt eine groBe Anzahl von Marken hintereinander auf

der gleichen Peilung) ist die Zielzuweisung zur naheliegendsten
Marke zu geben, Die Marke des tatséchlichen Zieles ist am
stabilsten, die Marken der Antwortstdrungen haben eine groRere
Breite und Helligkeit als die Zielmarke, AuRerdem kénnen rechts
und links der Hauptmarke der Stdrung weitere Stérmarken durch
die Seitenkeulen auftreten,

38,(1) Werden die tatséachlichen Ziele erkannt, muR immer noch

damit gerechnet werden, daB der Gegner Diippelwolken als Schein-

ziele einsetzt, Scheinziele sind an der Verénderung ihrer Mar-

ken auf dem Sichtger&t zu erkennen, denn

a) die Marken der Duppelwolken werden spater als die Ziel~-
marken ausgemacht,

b) nach dem AusstoB der Diippelwolken wachsen ihre Marken inner-
halb von 2 bis 3 Sekunden bis zur GréRe der Zielmarken an,

c) infolge der Fahrt der gegnerischen Schiffe und der ‘Abdrift
der Dippelwolken durch den Wind veréndert sich die Lage der
Scheinzielmarken in bezug auf die Marken der Schiffe sténdig.

(2) Scheinziele kann man kenntlich machen, indem schrittweise

die Helligkeit des Bildschirmes und damit die Anzahl der zu
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beobachtenden Marken bis zum erreichbaren Minimum verringert
wird, Aus den verbleibenden Marken sind die Ziele auszuwéhlen,

39,(1) Bei starken Stdrungen der FuM-ZSLA ist zur Erhdhung

der Stérsicherheit und der Gedecktheit die Einschaltentfernung
der zZSLA vom Ziel auf 7 bis 9 Kilometer, unabh&ngig von der
tatsdchlichen SchuRdistanz, einzustellen,

(2) Der Suchsektor der FuM-ZSLA ist am Rechenger&t 101R auf

+ 15° einzustellen,

(3) Die Wahrscheinlichkeit des Auffassens des zur Vernichtung
vorgesehenen Zieles durch die ZSLA kann vergroéRert werden,
indem die SchuBdistanz soweit verringert wird, wie die Lage es
erlaubt,

40, Auf kleine, schnell laufende dieselgetriebene Ziele ist
nur mit Raketen zu schieRen, die eine FuM-ZSLA haben, Nach
Méglichkeit sind dabei die Angaben der eigenen FunkmeBanlage
zu nutzen, da sich bei der Werteermittlung durch FHs der Rake-
tenverbrauch erhéht,

41, Der Feuerleitende faBt anhand der Lagebeurteilung und der
Vorbereitung der Ausgangswerte einen EntschluB zum Einsatz der
Raketen, legt die Ausgangswerte zur Eingabe in die Ger&te der
Waffenleitanlage fest und gibt den Befehl zur Feuererdéffnung,
Er prézisiert die Zielzuweisung, indem er die Lage des Zieles
in der Formation angibt (rechtes oder linkes, entferntes oder
nadchstliegendes Ziel, Ziel im Kern oder in der Sicherung). Er
kontrolliert die Vorbereitung zum SchieBen anhand der Meldun-
gen der Kommandeure der SSR und unter Ausnutzung des Gerétes
69 der Waffenleitanlage,

42,(1) Beim Verteilen der Raketen einer Salve auf die Ziele

in der Formation ist folgendes zu bericksichtigen:

a) Wenn die Lage des Hauptzieles in der Formation bekannt ist,
so ist die vorausberechnete Anzahl Raketen der Salve auf
dieses Ziel zu lenken,

b) Wenn die Lage des Hauptzieles angenommen wird, so ist die
Hélfte der Raketen der Salve auf dieses Ziel zu lenken,

Die restlichen Raketen sind gleichméBig auf die anderen
Ziele der Formation zu verteilen,
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c) Wenn die Lage des Hauptzieles in der Formation nicht bekannt
ist, so sind die Raketen der Salve gleichm&Rig auf alle
Schiffe der Formation zu verteilen,

d) Wenn auf einen Verband mit gleichwertigen Zielen im Kern
geschossen wird (Geleit, Landungsabteilung), so sind die
Raketen der Salve gleichmé&Big auf die Schiffe des Kerns
zu verteilen,

e) Wenn alle Ziele in einem Verband gleichwertig sind (U-Boot=-
Such-Schlaggruppe, Feuerunterstitzungsabteilung ohne Kreu=-
zer), so sind die Raketen der Salve gleichmaRig auf die
Schiffe des Verbandes zu verteilen, v

f) Beim SchieBen auf Sicherungsschiffe sind zuerst die nachst-
liegenden Schiffe zu bekampfen,

g) Beim SchieRen mit mehreren Salven auf ein Geleit, eine
Landungsabteilung oder Suchschlaggruppe sind die Raketen
ab der zweiten Salve auf die Ziele zu verteilen, die mit den
vorangegangenen Salven nicht bek&mpft wurden,

[(2) Bei gleichmé&Biger Verteilung der Raketen werden auf jedes

zur Vernichtung ausgewsdhlte Schiff geschossen:

a) bei einem Abstand zwischen den Schiffen in der Formation
gréBer als 2 km oder starker Luftabwehr - je 2 Raketen,

b) bei einem Abstand zwischen den Schiffen in der Formation
kleiner als 2 km oder schwacher Luftabwehr (Weniger als
25 % der schiffe haben Fla-Raketen,) - je 1 Rakete,

43,(1) Beim SchieBen auf Schiffe, die sich in geringer Ent=-
fernung von der Kiste befinden, kénnen die ZSLA auf Kisten-
objekte ansprechen,

(2) Das zu bekampfende Ziel wird durch die ZSLA unter folgen-
den Bedingungen aufgefaBt:

a) SchuBpeilung annéhernd senkrecht zur Kiiste,

b) Abstand des Zieles von der Kiste mindestens 10 kbi,

c) SchuBdistanz kleiner als 50 km,

(3) Die Einschaltentfernung der ZSLA ist dabei zwischen 7 und
9 km zu wahlen,

(4) Auf dem Feinsichtger&t der FunkmeBanlage HARPUN ist das
Ziel unterhalb der Entfernungsvisierlinie einzumessen,

(5) Der Einsatz von Raketen P22 ist unzweckmiBig,
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44, Befindet sich das Ziel in einer Meerenge oder in einer
engen Bucht, sind die Breite des Suchsektors und die Einschalt=-
antfernﬁng’entsprechend den geographischen Bedingungen (ent=-
gegen den Festlegungen der Tabellen B/I/1 und B/I/2)so weit zu
verringern, daB ein Auffassen der Kiste durch die ZSLA ausge-
schlossen wird,

45, Ziele, die sich hinter Landzungen und Inseln befinden,
kénnen durch UberschieBen des Landes bek&mpft werden, wenn ihr
Abstand von der Kiste gréBer als 10 kbl ist und die Erhéhung
des Landes ein UberschieBen gestattet,

SchieBen eiher Abteilung auf Seeziele

46.(1) Als Aufklarungsmittel und als Mittel der laufenden See-
lagebeobachtung ist eine SeeraumbeobachtungsfunkmeBanlage der
technischen Beobachtungskompanien zu nutzen, Sie bestimmt die
Koordinaten des Zieles oder des Mittelpunktes der Formation
und hat diese sowie den Zeitpunkt ihrer Bestimmung an den FP
des Kommandeurs zu Ubermitteln,

(2) Nach Méglichkeit sind die Anzahl und die Klassen der
Schiffe, ihre Lage zueinander und die Bewegungselemente sowie
das Vorhandensein von Scheinzielen zu bestimmen,

(3) Bei selbstdndigen Handlungen der Abteilung dient die Funk-
meRanlage der Kommandeurs-SSR oder einer beliebigen SSR, die
vom Kommandeur dazu befohlen wurde, als Aufkléarungsmittel,

47. Der Feuerleitende gibt die Zielzuweisung in die Waffen-
leitanlage der Startrampen, indem er die Betriebsart der Zielzu-
weisungsquelle bestimmt (Teil B, Abschn, I,, Ziff, 25), Der
Kommandeur der Startrampe 1&Bt nach Empfang der Zielzuweisung
den Schalter BETRIEBSART am Gerat 101R auf die befohlene Be-
triebsart und den Schalter WERTEEINGABE in die Lage EIN legen,
Das geschieht in den Betriebsarten: HARPUN und HARPUN OHNE VOR=
HALT nach Aufleuchten des Leuchttableaus VERFOLGUNG und in der
Betriebsart FUHLUNGHALTER beim Eingang des Kommandos "Null"|

vom FH,

48.(1) Die Abteilung hat in der Regel eine Schiffsgruppierung
des Gegners zu bekampfen,
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(2) Bei der zielauswahl hat der Feuerleitende von der Gefechts-
aufgabe, den Aufklérungsangaben und der Lage der Ziele zuein-
ander auszugehen,

(3) Wenn es nicht méglich ist, einzelne Ziele in der Schiffs-
gruppe (Gruppe von Transportern) auf dem Sichtger&t der Funk-
meBanlage zu unterscheiden, wird auf den Punkt gezielt, der

dem Mittelpunkt des FunkmeRbildes der gegnerischen Schiffsgrup-
pierung entspricht,

(4) Wenn der Feuerleitende das Ziel bestimmt hat, gibt er dem
FunkmeBgasten eine Zielzuweisung oder zeigt optisch die Marke
auf dem Sichtgerat an, auf die die SSR zu richten ist,

49, (1) Auf das Signal "Werteeingabe" (es leuchtet das Tableau
WERTEEINGABE auf) hat der Kommandeur der SSR am Ger&t 101R die
Ausgangswerte der Tabelle B/I/4 einstellen zu lassen'oder die
vorher-eingestellten Werte zu kontrollieren,

(2) Sind die Werte eingestellt und kontrolliert, ist der Knopf
WERTE EINGEGEBEN zu driicken. Am Geré&dt 101R missen die Lampen
RG BEREIT und WERTE EINGEGEBEN aufleuchten,

50,(1) Beim endgiltigen Klarmachen der SSR muB der WL-Maat

a) sich an der Skale gy des Gerétes 101R davon uberzeugen, daB
die Anzeige des Gefechtsrichtwinkels im grinen Sektor der
Grobskale liegt (Arbeitszone der SSR),

b) den Schalter STEUERUNG DER SSR in die Stellung GEFECHT

bringen,

beim Aufleuchten des Tableaus ZONE am Ger&t 101R den Contai=-

nerblock durch Betatigen des Knopfes CB HEBEN auf den

konstanten Erhéhungswinkel bringen,

c

~

d) sich davon uberzeugen, daB sich neben der SSR keine Menschen
oder Gegenstande befinden, und den Schalter AUS - EIN am
Gerat 63K in die Stellung EIN bringen (der befohlenen SSR
beim Einzelstart oder beider SSR beim SalvenschieBen),

e) sich 'davon uberzeugen, daR die Leuchttableaus RG DEFEKT und
Aq ) 10 nicht leuchten,

f) den Schalter REIHENFOLGE in die Stellung bringen, die der
vorgegebenen Startreihenfolge entspricht,
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g) nach dem Aufleuchten des Tableaus CB ANGEHOBEN den Knopf
DECKEL OFFNEN dricken, Nach vollstandiger Uffnung des
Deckels des ersten Containers muB am Gerat 101R das ent=-

sprechende

(2)

Tableaus RAKETE KLAR,
der Kommandeur der SSR dem Feuerleitenden:

Tabelle B/I/4 Ausgangswerte zum SchieBen

Tableau SSR BEREIT aufleuchten,
Nach AbschluB des Klarmachens der SSR zum Start miussen die
SSR KLAR und ZONE leuchten,
"Zur Salve bereit!"

Danach meldet

Betriebsarten

Einzustellende Ausgangswerte

Bemerkungen

HARPUN oder
HARPUN OHNE
VORHALT

FUHLUNGHALTER

Einschaltentfernung der ZSLA Teil B, Abschn, I.,

vom Ziel DEinsch.

Suchsektor der ZSLA
Windgeschwindigkeit W
Azimut des Windes Bw

mittlere Fluggeschwindigkeit
der Rakete Ve

Kurs der SSR KM

Flugzeit der Rakete bis
zur Uferlinie ty bzw, d

zuséatzlich zu den o,

N

G
Basis B

Peilung der Basis Pg

Entfernung FH-Ziel dg 2
Peilung FH=Ziel PFZ
Léangskomponente des Zielge~-
schwindigkeitsvektors ent=-
lang der Linie FH-Ziel EU,

Querkomponente des Zielge?
schwindigkeitsvektors in

Z2itt, 29
Teil B, Abschn,
Ziftfs 26

Teil B, Abschn,
Zstt, 16

Teil B, Abschn,
Ziff, .16

Teil B, Abschn,
Z3ff, 31

Teil B, Abschn,
Ziftt, 14

Teil B, Abschn,
Z11F.7 26

Teil B, Abschn,
Z1t7, 26

bezug ‘auf die Linie FH-Ziel SV,
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51.(1) Die Raketen sind auf Kommando des Feuerleitenden zu
starten, wenn dieser die Meldung "Zur Salve bereit!" von den
Kommandeuren aller SSR erhalten hat,

(2) Die Handlungen des Kommandeusrs der SSR beim Raketenstart

sind von der Variante des SchieBens wie folgt abhéngig:

a) Nachdem er sich davon iberzeugt hat, daB die Tableaus
RAKETE KLAR, SSR KLAR und ZONE fur die zum Start klarge-
machte Rakete leuchten, hat er beim SchieRen einer Rakete
den Knopf START am Ger&t 101R dricken zu lassen,

b) Beim SchieBen von zwei Raketen hat er, unter Beachtung der
gleichen Bedingungen, den Knopf SALVE dricken zu lassen,
(3) Nach dem SchieBen ist der Knopf ENTBLOCKIERUNG zu dricken
und die Waffenleitanlage sowie der Containerblock in die Aus-

gangslage zu bringen,

52,(1) Wenn wéhrend des Klarmachens ein Defekt an einer Rakete
auftritt, so muB sich der Kommandeur der Abteiluné anhand der
Meldung des Kommandeurs der SSR entsprechend der Lage und der
Art des Defektes zum Start oder zum Verzicht auf den Start
entschlieRen,

(2) Tritt bei der ersten Rakete ein Startversager auf (die Ra-
kete hat den Container nach Dricken des Knopfes START oder
SALVE nicht verlassen), hat der Kommandeur der SSR das SchieBen
mit der verbleibenden Rakete unter Beachtung der Regeln der
Vorstartkontrolle und des Starts fortzusetzen,

53, Wenn eine Rakete besch&digt wird, ein Brand auf der SSR
ausbricht oder das Verbleiben der Rakete auf der Startrampe
die Sicherheit der SSR oder das Leben des Personals in anderer
Form bedroht, ist der Kommandeur verpflichtet, rechtzeitig
einen Havariestart im zul&dssigen Sektor durchzufihren,

54,(1) Abhéngig von der Art des Zieles (Schiffsklasse, Grad

der zu erwartenden Gegenwirkung) und der Lage ist folgende

Anzahl Raketen zu schiefen:

a) auf Schiffe in einer Formation (Landungsabteilungen, Ge-

leite) - eine Salve aus acht Raketen;

b) auf einzelne Schiffe wie

- auf einen Kreuzer, unabhéngig von seiner Bewaffnung mit
Fla-Raketen, - eine Salve aus acht Raketen,

B/1/22 GVS-Nr,: D 250 570



-~ auf einen Zerstorer oder eine Fregatte mit Fla-Raketen
oder auf ein Schiff, dessen Klasée nicht bekannt ist,
- eine Salve aus vier Raketen, :

- auf einen Zerstdrer oder eine Fregatte ohne Fla-Raketen,
einen Transporter oder Minensucher - eine Salve aus zwei
Raketen,

- auf kleine nichtgepanzerte Schiffe, die keine Luftabwehr=
mittel haben, = einzelne Raketen,

(2) Auf kleine schnellaufende Ziele (Raketen- und Torpedo-
schnellboote) ist mit Salven aus zwei Raketen oder mit ein-
zelnen Raketen zu schieBen,

" 55.,(1) Der -Kommandeur ist verpflichtet, die Beobachtung der
Resultate des SchieRens mit allen ihm zur Verfigung stehenden
Mitteln zu organisieren, Bei Feststellung von Kennzeichen der
Vernichtung des Zieles ist das SchieBen auf dieses Ziel einzu='
stellen,
(2) Kennzeichen der Vernichtung des Zieles sind:
a) bei funktechnischer Beobachtung:
- das Verschwinden der Zielmarke auf dem Sichtgeré&at, nachdem
sie mit der Marke der Rakete zusammengeflossen ist,
~ eine plétzliche und unregelmé&Bige Platzénderung des
Zieles in der Formation oder eine Anderung seiner Bewe=
gungselemente;
b) bei visueller Beobachtung:
- die Versenkung,
: - eine Explosion, ein Feuer= oder Fahrtverlust,
(3) Wenn mit den Mitteln zur Beobachtung der Resultate des
SchieBens nur jeweils ein Raketentreffer festgestellt werderf
kann, so kann das Ziel als auBer Gefecht gesetzt betrachtet
werden, wenn 2 /
a) bei einem leichten Kreuwzer = drei Treffer,
b) bei einem Zerstérer oder einer Fregatte - ein bis zwei
Treffer,
c) bei einem Transporter, Minensucher, Schnellboot oder einem
anderen kleinen Ziel ein Treffer
erzielt wurden.
56, (1) Die Feuerverlegung auf ein anderes Ziel erfolgt durch
Zielzuweisung des neuen Ziels,
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(2) Bei der Feuerverlegung auf ein Ziel, das in der gleichen
Richtung liegt, ist nur die SchuBdistanz um den Wert des Ab-
standes des neuen Zieles vom vorangegangenen zu &ndern und das
SchieBen auf der gleichen Gefechtspeilung fortzusetzen,

(3) Entsprechend der neuen SchuBdistanz sind auch die Einstel-
lungen der Einschaltentfernung und des Suchsektors der ZSLA

am Geradt 101R zu veréandern,

(4) Bei der Feuerverlegung auf ein Ziel, das in der gleichen
Formation wie das vorangegangene l&éuft, sind zur Verkirzung
der Zeit fur die Vorbereitung des SchieRens die Werte EU und
SV des Zieles beizubehalten,

Besonderheiten des SchieBens mit Raketen P22

57.(1) Der effektive Einsatz der Raketen mit IR-ZSLA ist nur
bei gdnstigen meteorologischen Bedingungen und ausreichendem
Wérmekontrast des Zieles méglich,

(2) Das SchieRen auf Schiffe und Boote mit Diesel-Antriebsan-
lagen ist uneffektiv,

(3) Die besten Bedingungen fir den Gefechtseinsatz der IR-ZSLA
bestehen bei klarer Nacht und am Tage bei wolkenlosem Himmel
oder bei gleichméBiger Bewdlkung., Unter diesen Bedingungen
faBt die IR-ZSLA das Ziel zuverl&ssig auf, Die Selbstlenkung
auf ein Ziel der Kreuzerklasse ist moglich, solange die Ent-
fernung zum Ziel mehr als 15 km (80 kbl) betragt,

(4) Das Maximum des Diagramms der Warmeabstrahlung liegt fir
die meisten modernen Schiffe in Richtung der Kurswinkel des
Zieles um 135°, das Minimum in Richtung der Kurswinkel des
Zieles um a°.

(5) Die Einschaltentfernung der ZSLA vom Ziel und der Such-
sektor sind gemsR den Festlegungen im Teil B, Abschn, I.,
ziff, 29 und 26 einzustellen,

58.(1) Das SchieRBen mit Raketen P22 ist nicht méglich:

ai im Sektor + 30° von der Peilungslinie zur Sonne,

b) bei dichtem Nebel und Nieselregen oder Schnee (bei Sicht-
weiten unter 100 m),

B/I/24 GVS-Nr,: D 250 570



(2) Die IR-ZSLA reagiert nicht auf von der Wasseroberfléche
reflektierte Sonnenstrahlen, grell beleuchtete Wolken oder
Kustenstreifen, Ziele mit einer Abstrahlungstemperatur, die
groRer als 800 °c ist, und Abgasfackeln der Marschtriebwerke
der vorausfliegenden Raketen,

(3) Die Startreihenfolge der Raketen mit IR-ZSLA und FuM=-ZSLA
in der Salve kann beliebig sein,

Gemeinsames SchieRen mehrerer Abteilungen

59,(1) Hauptzweck des gemeinsamen SchieBens mehrerer Abtei=-
lungen ist die Fihrung eines massierten konzentrierten Schla-
ges auf groBe Kriegsschiffe, groBe Geleite und Landungsabtei=-
lungen,

(2) Das gemeinsame SchieBen kann sowohl mit dem gesamten
Bestand des Regiments aus einer Richtung als auch getrennt
durch die Abteilungen aus mehreren Richtungen erfolgen,

(3) Im letzten Fall missen sich die SchuBrichtungen der Abtei-
lungen um mindestens 30° voneinander unterscheiden. Dadurch
wird die Effektivitét der Gegenwirkung des Gegners gesenkt,
(4) Das gemeinsame SchieBen des Regiments aus einer Richtung
wird zur Fihrung eines Schlages auf das Hauptobjekt organi=-
siert, das durch eine starke Sicherung gedeckt ist oder auf
Schiffen, die in zusammengezogener Ordnung mit einer starken
Luftabwehr laufen.

(5) Das gemeinsame SchieBen durch die Abteilungen aus ver-
schiedenen Richtungen wird zur Fihrung eines Schlages auf
Schiffsgruppen des Gegners organisiert, die in auseinanderge-
zogenen Ordnungen laufen und eine relativ schwache Luftabwehr
haben (ohne Fla-Raketen),

(6) Die Feuerleitung beim gemeinsamen SchieBen kann zentrali=-
siert oder dezentralisiert erfolgen,

60, (1) Beim SchieBen aus einer oder mehreren Richtungen hat

der Feuerleitende festzulegen

a) die Feuerstellungen der Abteilungen entsprechend der Idee
~zur Fuhrung des Schlages,

b) dz= Schlagobjekt fir jede Abteilung, z, B,: "Fiir die erste
Abteilung = vorderer Teil des Kerns, fir die zweite Abtei~-
lung -~ Mitte des Kerns",
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c) den Raketenverbrauch fir jede Abteilung und die Anzahl der
Raketen in der Salve,

d) d;n Zeitpunkt des Eintreffens der ersten Raketen der Salve
im Ziel,

e) die Art der Salvenfihrung der Abteilungen (zentralisiert
oder autonom),

(2) Wéhrend des SchieBens ist der Feuerleitende verpflichtet,

a) den teilnehmenden Abteilungen die Zielzuweisung und die
Ausgangsdaten fir das SchieRen zu Ubermitteln (nur bei
zentralisierter Feuerleitung),

b) die Beobachtung der Resultate des SchieBens zu organisieren
und durchzufihren,

c) rechtzeitig das Feuer zu verlegen und einzustellen,

d) die Sicherheit der eigenen Schiffe und Kiustenobjekte zu ge-
wahrleisten,

(3) In den ibrigen Fragen wird jede Abteilung von ihrem Komman=-

deur gefihrt, Die Ausgangswerte fir das SchieBen auf ein sicht=-

bares ziel (mit der FunkmeBanlage der SSR zu beobachtendes

Ziel) sind durch jede SSR selbstandig zu bestimmen; zentrali-

siert geschieht das nur beim SchieRen mit FH und wenn die

Ausgangswerte selbsténdig nicht bestimmt werden kdnnen,

61,(1) Die zentralisierte Feuerleitung beim gemeinsamen Schie-
Ben eines Regiments erfolgt vom FP des Regiments oder einer
der schieBenden Abteilungen aus,

(2) Es sind Gruppensalven zu schieBen,

(3) Die Salvenfihrung hat zentralisiert zu erfolgen, Dabei

ist die Gruppensalve nach der Methode FESTGELEGTE ZEIT oder
GLEICHZEITIGE STARTS zu organisieren (Anhang 4),

(4) Jede Abteilung schieft die Salve nach der Methode GLEICH=-
ZEITIGE STARTS so, daB die ersten ﬁqketen der Salve zum be-~
fohlenen Zeitpunkt im Ziel eintreffen,

62,(1) Die Startstellungen sind so auszuwéhlen, daR das
SchieBen mit FunkmeBsicht méglich ist, Beim Vorhandensein
eines FH kann die SchuBdistanz uber die Grenzen der FunkmeB-
sicht hinaus bis auf 80 km vergroéBert werden,

(2) Beim SchieBen auf Entfernungen nahe der Grenzreichweite
der Rakete ist die zuléssige SchuBdistanz entsprechend
Anhang 5 zu bestimmen,
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(3) Die Startstellungen missen so liegen, daB ein gemeinsamer
Sektor fur das SchieBen einer Gruppensalve erreicht wird,

63,.(1) Bei dezentralisierter Feuerleitung haben die Komman-
deure der Abteilungen selbsténdig nach Angaben der Aufklérung
oder des Regimentsstabes das Ziel im festgelegten Sektor mit
Hilfe der SeeraumbeobachtungsfunkmeBanlage einer der SSRs zu
suchen, '

(2) Auf den anderen SSRs sind die FunkmeBanlagen nur auf
Befehl des Kommandeurs der Abteilung im Suchregime einzu- :
schalten,

(3) Nach der Herstellung eines zuverlédssigen FunkmeRkontaktes
verteilt der Kommandeur der Abteilung die Ziele unter den
einzelnen SSRs durch Angabe des Platzes in der Formation:
"Kern, erstes von rechts" oder "Sicherung, zweites von links"
oder durch Angabe der Peilung und Entfernung zum Ziel,

(4) Bei der Zielverteilung ist darauf zu achten, daB sich die
SchuBpeilungen der einzelnen SSRs nicht kreuzen,

(5) Mit Erhalt der Meldungen der Startrampenkommandeure lber
den Empfang der Zielzuweisung gibt der Kommandeur der Abtei=-
lung das Kommando "Komplexkontrolle beginnen!" und meldet an
den FP des Regimentskommandeurs die Bereitschaft der Einheit
zum SchieBen,

(6) Alle SSR, die an der Salve beteiligt sind, starten die
ersten Raketen gleichzeitig auf Kommando des Feuerleitenden,
(7) Die zweite Rakete ist im festgelegten Tempo zu starten,

64,(1) Der Gesamtverbrauch an Raketen zur Erfillung der Ge=-
fechtsaufgabe, die optimale Anzahl von Raketen in der Salve und
die Zusammensetzung gemischter Salven (Anzahl der Raketen P21
in der Salve) sind vom Stab bei der Planung der Gefechtshand-
lungen zu bestimmen,

(2) Fur typische Gefechtshandlungen missen derartige Berech-
nungen frihzeitig vorgenommen und den unterstellten Einheiten
ubermittelt werden,

(3) Grundlage fur die Auswahl an Raketen in der Salve und ihre
Verteilung auf die Ziele muB das Bestreben sein, die Gefechts~-
aufgabe in klrzester Zeit mit dem geringsten Verbrauch an
Raketen zu erfiillen, Wenn es aus unterschiedlichen Grinden
nicht méglich ist, Salven mit dem berechneten Bestand zusammen-
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zustellen, so hat das SchieBen in Salven mit geringerer, aber
unter den gegebenen Bedingungen maximal mdéglicher Raketenan-
zahl zu erfolgen,

(4) In diesem Fall erhoht sich der Gesamtverbrauch,

65,(1) Beim SchieBen auf eine Gegnergruppierung, die aus
gleichwertigen Schiffen (Geleit, Landungsabteilung, Gruppen
von UAW- oder Raumschiffen) besteht, fir deren AuBergefecht-
setzung nicht mehr als ein bis zwei Raketentreffer erforder-
lich sind, hat der Feuerleitende die Ziele so zu verteilen,
daB die groBtmégliche Anzahl von Schiffen gleichzeitig mit
zwei bis drei Raketen beschossen wird,

(2) Beim SchieBen auf Schiffe der Sicherung sind in erster
Linie die n&achsten Schiffe zu bekampfen,

(3) Das Regiment oder die Abteilungen haben auf ein Ziel aus
der Formation des Gegners zu schieBen, wenn dieses Ziel das
Hauptobjekt darstellt, mit dessen Vernichtung oder AuBerge-
fechtsetzung die taktische Aufgabe erfillt wird,
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II, SchieBen nach Angaben von Fihlunghaltern

1, Der Gefechtseinsatz von FHs (LFH, FFH oder SFH) gestattet
es, die taktischen Eigenschaften der SSR besser zu nutzen, Er
hat entsprechend der DV 200/0/032 Gefechtseinsatz der Fihlung-
halter unter Beachtung folgender Besonderheiten der Kiisten=-
raketentruppen zu erfolgen,

2, Jede SSR muB in der Lage sein, die Funktion eines LFH zu
erfullen und nach Angaben eines FH zu schieRen,

3. Abhéngig vom Typ des FH und von der Methode der Werteer-
mittlung sind die vom FH Ubermittelten Werte auf dem FP zu
bearbeiten oder unmittelbar in die Waffenleitanlage der SSR
einzugeben,

4,(1) Werden Peilung und Entfernung zum Ziel sowie Kurs und
Geschwindigkeit des Zieles ubermittelt, sind auf dem FP Ent-
fernungsunterschied und Seitenverschiebung des Zieles (EUZ und
SVZ) zu bestimmen und zusammen mit Peilung und Entfernung

der SSR zu ubergeben,

(2) Die Waffenleitanlage erarbeitet anhand dieser Werte die
Ausgangswerte fur das SchieBen,

(3) Die folgenden Zieldaten, die der SSR vom FP (ibermittelt
werden, sind fir.die Kontrolle und Korrektur der automatisch
erarbeiteten Daten zu nutzen,

5.(1) Kann bei Nutzung eines SFH dieser mit der FunkmeRan-
lage einer SSR beobachtet werden (Methode 21), ist vor Beginn
der gemeinsamen Arbeit ein gegenseitiges Anpeilen des SFH und
der FunkmeBanlage der SSR zur Bestimmung der Peilungsverbes-
serung durchzufihren, die an der entsprechenden Skale in das
Rechenger&t einzugeben ist,

(2) Der SFH Ubermittelt nach dem Ausmachen des Zieles die
Peilung vom SFH zum ziel (PFZ) und die Entfernung vom SFH zum
Ziel (DFZ), die Werte EUZ uqd SvZ sowie das Kommando "Null!"
an die SSR, N

(3) Die FuM=Anlage HARPUN=BA arbeitet in der Betriebsart
VERFOLGUNG und miBt dabei ununterbrochen die Peilung und Ent=
fernung zum SFH,
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(4). Der Kommandeur der SSR oder der Operateur am Ger&t 101R

hat beim Empfang des Kommandos “Null!" den Schalter DATENEIN-
GABE in die Stellung EIN zu legen und an den entsprechenden
Skalen die Ausgangswerte, die in Tabelle B/I/4 angegeben sind,
am Gerat einzustellen, Im Rhythmus von 30 Sekunden werden die
Werte B = DSF (Entfernung von der SSR zum SFH) und PB = PSF
(Peilung von der SSR zum SFH) eingestellt, die von Skalen des
Gerédtes 4R der FunkmeBanlage abgelesen werden,

(5) Danach erarbeitet das Rechenger&t automatisch die Koordina=-
ten und Bewegungselemente des Zieles in bezug auf die schieRen=-
de SSR und gibt die Werte in die Waffenleitanlage ein,

(6) Die maximale Arbeitszeit des Ger&tes in der automatischen ‘
Betriebsart betr&agt 15 Minuten, Nach Ablauf dieser Zeit wird
der Automat ausgeschaltet, Es leuchtet das Tableau AUTOMAT
ANGEHALTEN auf,

(7) Alle weiteren Handlungen beim SchieBen sind gem&B den
Festlegungen im Teil B, Abschn, I,, Ziff, 50 und 51 vorzu~-
nehmen,

6.,(1) Wird die Methode 31 angewandt, sind auf dem FP und den
SSRs die Peilung und Entfernung vom Zielzuweisungspunkt

zum Ziel sowie Ky und Vk graphisch in die Peilung und Entfer-
nung von der SSR zum Ziel sowie in EU, und SVZ zu transfor=-
mieren, Dabei ist die Ortsveré&nderung des Zieles wahrend des
Veraltens ‘der Daten zu beriicksichtigen, Die Werte sind am

Gerat 4R der FunkmeRanlage einzustellen, Es ist auf VERFOLGUNG
zu schalten,

(2) Die folgenden Werte vom FH sind zur Kontrolle und Korrek=-
tur der automatisch erarbeiteten Daten zu nutzen,

(3) Der Suchsektor der ZSLA der Rakete ist auf + 15° einzu-
stellen, Alle weiteren Handlungen beim SchieBen sind gemaR den ‘
Fest;ggungen im Teil B, Abschn, I,, Ziff, 49 bis 51 vorzunehmen.

7. Werden die Zielkoordinaten EU, und SV, in bezug auf einen
LFH bestimmt, so missen die genauen Koordinaten des LFH, nach
denen auf der SSR graphisch die Werte B und Pg bestimmt und in
das Gerat 101R eingegeben werden, vorher bekannt sein,
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8.,(1) Wenn es beim Einsatz von FFHs die Lage gestattet, die
Zielkoordinaten mehrmals zu bestimmen (3 bis 5 Messungen), so
sind auf dem FP oder der SSR die Werte EU, und SV, graphisch
zu bestimmen und in das Ger&t 4R einzugeben,

(2) Die folgenden Zieldaten, die vom FFH (bermittelt werden,
sind zur Kontrolle und zur Korrektur der automatisch erarbei-
teten Daten zu nutzen, Dann.ist das SchieBen mit Vorhalt
durchzufihren,

9, Bei einmaliger Bestimmung der Koordinaten und bei Fehlen
der Bewegungselemente ist das SchieBen ohne Vorhalt durchzu=-

fuhren,

10, Bei Nutzung eines FFH ist der Suchsektor der ZSLA der
Rakete in jedem Fall auf + 15° einzustellen,
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III, SchieBen auf Kistenziele

1, Die technischen Parameter des Raketenkomplexes lassen das

SchieBen auf Kistenobjekte in folgenden Arten zu:

a) ungezieltes SchieBen auf groBe Flachenziele in einer Tiefe
bis zur Grenzflugweite der Rakete (etwa 90 km),

b) gezieltes SchieBen auf Ziele mit einem ausreichendep Funk-
meB- oder Warmekontrast in einer Tiefe bis zur Sichtweite
der FunkmeBanlage,

2,(1) Das SchieBen auf Kiistenziele ist in folgenden F&llen

zweckmaBig:

a) bei Demonstrationshandlungen,

b) bei der Fihrung eines massierten Schlages auf Flichenziele,

c) wenn beim Gegner eine psychisch-moralische Wirkung erzielt
werden soll,

(2) In einzelnen F&llen kann die Aufgabe gestellt werden, dem

Gegner materielle Verluste beizubringen,

3.(1) Bei der Festlegung der Ziele miissen folgende Forderungen

erfullt werden:

a) Die Oberfléchenbeschaffenheit zwischen der Startstellung der
SSR und dem Ziel muB den normalen Flug der Rakete erlauben,

b) vor dem zu vernichtenden Objekt dirfen keine natiirlichen
oder kinstlichen Hindernisse sein, die héher als die Flug-
hohe der Rakete sind,

c) In der Selbstlenkungszone der Rakete dirfen keine Hinder-
nisse sein, die einen FunkmeR= oder Warmekontrast haben oder
das Ziel abschirmen,

(2) Die Rekete wird automatisch in das Kiistenziel gelenkt, das

von der ZSLA aufgefaBt wurde,

(3) Das zur Vernichtung vorgesehene Ziel wird nicht immer auf-

gefaBt, da die ZSLA jedes beliebige kontrastreiche Ziel auf-

fassen kann, das sich in der abgesuchten Zone befindet,

(4) Effektiv ist das SchieRen auf kontrastreiche Objekte, die

auf einer ebenen Flache oder einer Fléche mit gleichmaBigem

Relief liegen,
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4,(1) Die wahrscheinlichsten Objekte, die durch Raketen mit
FuM-ZSLA aufgefaBt und angeflogen werden, sind:
a) bei der Fihrung eines Schlages auf Flottenbasen, See~ und
FluBhifen:
- groBe Kriegs~- und Handelsschiffe auf der Reede oder an
Kaianlagen, ;
- hydrotechnische Anlagen,
- Transport- und Hebetechnik,
- Lager- und Werkstattgeb&ude,
- Werftanlagen,
-~ Nachrichtenknoten und FunkmeBanlagen (Antennenanlagen) ;
b) bei der Fiuhrung eines Schlages auf Industriebetriebe und
Tanklager:
- Industriegebsude (besonders mit Metallgerist),
- Oltanks und Zisternen (iber der Erde);
c) bei der Fihrung eines Schlages auf Luftwaffenstiitzpunkte
und Flugplétze:
- freistehende Flugzeuge,
- groBe Uberirdische Hangare,
(2) Raketen mit IR-ZSLA kénnen nur auf solche Objekte gelenkt
werden, die eine ausreichende Wérmeabstrahlung und einen aus=-
reichenden Kontrast aufweisen,

5.(1) Das ungezielte SchieBen auf groBe Flichenobjekte dient
der Vernichtung zufallig aufgefaRter Ziele oder der psychisch-
moralischen Einwirkung auf den Gegner,

(2) In Abh#éngigkeit von der Gefechtsaufgabe und den bereitge-
stellten Kréaften ist ein zu beschieBendes Gebiet festzulegen,
(3) Im Einzelfall kann ein Punktziel (ein groRes Werk, ein
Hafen, ein Flugplatz) befohlen werden,

6.(1) Der Schlag ist durch das gesamte Regiment oder durch
einzelne Einheiten aus einer oder mehreren Richtungen zu
fuhren, Die Feuerstellung ist frihzeitig zu bestimmen,

(2) Neben der Hauptstellung kénnen auch Reservefeuerstellungen
vorgesehen werden,

(3) Der SchuBsektor wird anhand der seitlichen Abmessung des
zu beschieBenden Gebietes oder des Zieles als Differenz der
Peilungen von der Feuerstellung zu den &uBeren (den rechten
und linken) Eckpunkten bestimmt,
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(4) wenn der SchuBsektor 4° und weniger betré&gt, ist das
SchieBen auf.der Peilung durchzufihren, die durch das Zentrum
des fiir den BeschuB bestimmten Gebietes fihrt,

(5) Wenn der SchuBsektor gréBer als 4° ist, so sind innerhalb
des Sektors ZwischenschuBpeilungen im Abstand von 2° vonein-
ander festzulegen,

(6) Die Raketen sind nur in Richtung der ZwischenschuBpeilung

zu starten,

Anmerkungen:
1, Eine ungerade ZwischenschuBpeilung ist bis zur néchsten
. geraden Zahl zu vergréBern,

2, Wenn die Anzahl der Raketen nicht ausreicht, so ist das zu
beschieBende Gebiet zu verkleinern, oder die Absténde zwi-
schen den ZwischenschuBpeilungen sind zu vergroBern,

7. Das SchieRen ist auf jeder der ZwischenschuBpeilungeri in

der Betriebsart HARPUN OHNE VORHALT durchzufihren, Als SchuB-

distanz, die am Ger&at 4R der FunkmeRBanlage einzustellen ist,

wird angenommen: |

a) beim SchieBen auf ein Ziel - die Entfernung zu dem Ziel,

b) beim SchieBen auf ein Flachenobjekt -~ die Entfernung bis
zur nachstgelegenen Grenze des Gebietes,

8.(1) Die Einstellung der Einschaltentfernung der ZSLA vom
Ziel ist nach Tabelle B/I/2 zu bestimmen,

(2) Bei starker elektronischer Niederhaltung ist eine Ein-
schaltentfernung der ZSLA von 6 Kilometern vom Ziel, unabhén-
gig von der SchuBdistanz, einzustellen,

9.(1) Beim SchieBen im Bestand des Regiments oder einer
Einheit ist fur jede SSR eine eigene ZwischenschuBpeilung

' aus der Zahl der festgelegten Peilungen (Teil B, Abschn, III.,
ziff, 5) unter Beriicksichtigung der Festlegungen im Teil B,
Abschn, I,, ziff, 63 zu benennen,
(2) Die SchuBpeilungen zwischen den SSR sind so zu verteilen,
daB auf allen ZwischenschuBpeilungen geschossen wird, Bei Not=~
wendigkeit kénnen den SSR zwei nebeneinanderliegende SchuB-
peilungen zugewiesen werden,
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10, Die Salve des Regiments oder der Einheit ist nach der
Methode GLEICHZEITIGE STARTS zu schieBen,

11,(1) Die Startrampe wird nach der Zwischenschufpeilung ge-
richtet, die auf Kommando des Feuerleitenden am Ger&at 4R der
FunkmeBanlage mit Hand eingestellt wurde,

(2) Die Anzahl der auf jeder ZwischenschuBpeilung zu starten=-
den Raketen ist von der Bedeutung des Zieles abhéngig, das in
dieser Richtung liegt,

(3) Der grokere Teil der fur das SchieBen zur Verfigung ge-
stellten Raketen ist auf den. Peilungen zu starten, die in der
Mitte des SchuBsektors liegen,

12,(1) Auf Kiustenobjekte mit groRBem FunkmeR- oder Warmekontrast

ist gezielt zu schieBen,

(2) Dem RaketenschieBen muB eine sorgféltige FunkmeBaufklérung

des Gebietes vorangehen, in dem sich das zu bek&mpfende

Kistenobjekt befindet, Dafir sind Mittel der Luftstreitkrafte

oder der Flotte zu nutzen, Die Richtung der Aufklarung muB

mit der geplanten Richtung des SchieBens ubereinstimmen,

Diese FunkmeBaufklarung soll

a) die zur Vernichtung vorgesehenen Ziele auf den Sichtgeraten
auffinden,

b) ihre Koordinaten und die Ortungsméglichkeit mit FunkmeB-
mitteln (Helligkeit und Kontrast des reflektierten Signals
in bezug auf den Hintergrund der Umgebung) bestimmen,

c) die FunkmeRBorientierungspunkte fur die Zielzuweisung fest-
legen,

d) den EinfluR des Hintergrundes und der umliegenden Gegen-
stande auf die Wahrscheinlichkeit des Auffassens und des
sicheren Haltens des Zieles durch die FuM-ZSLA der Raketen
beurteilen,

(3) Die Aufklérungsresultate sind in eine Karte mit groBem

MaBstab einzutragen und als Ausgangsmaterial fir die EntschluB-

fassung zum SchieBen und bei der Suche und Kennungsabfrage des

Zieles zu nutzen,
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13,.(1) Die Zielsuche und Kennungsabfrage hat durch Vergleich
des FunkmeBbildes auf dem Sichtger&t mit der Aufklérungskarte
zu erfolgen, Auf ihr missen sowohl die Ziele vermerkt sein,
die beschossen werden, als auch andere typische Objekte, die
durch die FunkmeBanlage unterschieden werden kdénnen,

(2) Als Ausgangspunkte fir die Bestimmung des Zielstandortes
dienen markante Teile der Uferlinie und einzelne Orientie-
rungspunkte, die auf der Karte vermerkt und auf dem Sichtgerét
zu beobachten sind,

(3) Wahrend der Suche des Zieles ist ein groBer Entfernungs~-
maBstab der Rundsichtanlage zu nutzen,

(4) Beim SchieBen auf ein funkmeBm&Rig kontrastreiches Kiisten-
ziel hat die Zielzuweisung anhand des Sichtgerédtes analog dem
SchieBen auf ein Seeéziel zu erfolgen.

(5) Die Einschaltentfernung der ZSLA vom Ziel ist nach Tabelle
B/I1I/2 zu bestimmen, Nach dem Start der festgelegten Anzahl
Raketen ist das SchieBen einzustellen,

14,(1) Beim SchieBen auf Kistenobjekte dirfen sich keine
eigenen Schiffe und Einheiten oder andere wichtige Objekte
innerhalb der verbotenen Zone befinden,

(2) Beim SchieBen auf ein Gebiet ist die Gesamtverbotszone
gemdB Anhang 1 zu berechnen,
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Plitze und die auf ihnen entfalteten Einrichtungen

I, Platz fir die Beladung
1, Autokran 8T210
2, SSR oder Transportfahrzeug

3. Rakete auf dem Transportwagen
4, Zugmittel (ZT300, GAS66, MTS)

II, Platz zum Komplettieren der Raketen
5., Wagen fiur das Gefechtsteil

6., Kran
7. Wagen fur das Starttriebwerk
8, GroRraumzelt 8Jul2

III, Platz fur die Kontrolle der Raketen
9, Kompressor DIKO
10, Block fiur die Reinigung der Luft
11, Zielimitator

Anlage 2

12, KontrollmeRapparat (a - Apparaturposten, b = Hilfs~

posten)
13, Generator ASD30T/400
14, GroBraumzelt

IV, Platz fiur das Betanken der Raketen mit Treibstoff

Platz fur das Betanken mit Oxydator
15, Betankungsfahrzeug fir Oxydator 9G30
16, ?ankfahrzeug

17, Neutralisatorfahrzeug 8T211

Platz fir das Betanken mit Treibstoff

18, Betankungsfahrzeug fur Brennstoff 9G29 oder 5L22A
19, Neutralisatorfahrzeug 8T211 oder Feuerléschfahrzeug

AZSP30
20, Tankfahrzeug
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V. Lagerplétze

Vi,

Lagerplatz der Raketen in der erhéhten Bereitschaftsstufe

Lagerplatz der Raketen in der Bereitschaft zur Ubergabe

ah die SSR

Platz fur die zeitweilige Lagerung der Raketen in der
tdglichen Bereitschaftsstufe

21, LKW zur Befdrderung der Raketen im Container
22, Raketencontainer

Lagerplatz der geladenen Starttriebwerke und Platz fur die

zeitweilige Lagerung der Pulverladung der Starttriebwerke

Platz fur die zeitweilige Lagerung der Ziinder

Platz fir die zeitweilige Lagerung der Gefechtsteile

Lagerplatz fir technische Mittel

Platz fur die Vorbereitung der Starttriebwerke und Ziinder
23, Zelt T3
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Anhang 1

Konstruktion der verbotenen Zone beim SchieBen mit Raketen P21
und P22

1, Die verbotene Zone wird fiir normal funktionierende Rake-
ten P21 und P22 bestimmt, i

2, Sie ist auf Transparentpapier im KartenmaBstab des Stel-
lungsraumes zu zeichnen,

3. Ausgangspunkt fur die Konstruktion ist der Standort der
schieBenden SSR (Punkt O) im Moment des Raketenstarts,

4, Die Entfernungsachss D f&llt mit der HauptschuBrichtung
zusammen, Die Achse der seitlichen Abweichungen Z steht senk=-
recht zur Achse D,

5, Die verbotene Zone besteht aus zwei Abschnitten, Der erste
Abschnitt entspricht dem Gebiet des méglichen Niedergangs des
ausgebrannten Starttriebwerkes und stellt die Flache des
gleichschenkligen Dreiecks mit den Eckpunkten

0 (Do =0 Z = 0), Fq (DF1 =2 km, Z_, = 0,5 km) und

= 2 km, = =0,5 km) dar,

F1
Fa (Opp Zr2
6, Der zweite Abschnitt entspricht dem Zielsuch- und =-auffaR-
gebiet der FuM-ZSLA mit einer Suchsektoreinstellung von + 15°
und stellt die Flache des Vielecks mit den Eckpunkten A

B
i 1
C2, Bz, Az dar. Die Koordinatenwerte der Punkte Al, A

B
2% -S4k
82 sind, in Abhéngigkgit von der SchuBdistanz, in Tabelle Ah/1
aufgefuhrt,

7. Die Punkte 01 und C2 haben folgende konstante Koordinaten:

D =D = 120 km, = 18 km, = =18 km,

ca = Bc2 Zc1 Zc2

8, Bei SchuBdistanzen von 8 bis 24 km bilden der erste und der
zweite Abschnitt eine ununterbrochene verbotene Zone (Bild
Ah/1), Bei SchuBdistanzen von 25 km und mehr sind beide Ab-
schnitte der verbotenen Zone voneinander getrennt (Bild Ah/2),
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Cq

C2

-15

-20 Koordinaten der Punkte (km)
Punkte | D Z
F1,F2 4 1305
A1, A2 2 |:05
B1,B2 2 |t8
C1,C2 120 ] +18

Bild Ah/1 Verbotene Zone beim SchieBen mit Raketen P21 und P22

(Beispiel fur SchuBentfernung 8 - 24 km)

Z(km)

20}
15
10

C1

Dikm)

Koordinaten der Punkte (km)

C2

= Punkte D 4
F1,.F2 2 05
A1, A2 15 1
By, B2 3% |9
1, C2 120 | *18

Bild Ah/2 Verbotene Zone beim SchieBen mit Raketen P21 und P22

(Beispiel fur SchuBentfernung 40 km)
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9. Beim SchieBen auf Kustenobjekte (auf ein Gebiet) ist die
Ldngsachse D durch Drehung um den Startpunkt der Rakete
(Punkt 0) nacheinander mit den GrenzschuBpeilungen des voll-
'standigen SchuBsektors in Deckung zu bringen,

10, Die Grenzen der verbotenen Zonen sind in die Karte einzu=
zeichnen, Das Gebiet innerhalb der verbotenen Zonen ist die
Gesamtverbotszone beim SchieBen auf ein Kiustenziel,

Dikm)

(9] L toLufh: +40T
Luft=+15"C

oor tutt=20c

o}

80}

0F

WOk

ol

2}

0

0 .

2 40 8 @ 10 10 10 160 180 200 20 240 260 280 VFIS)
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Anhang 2

Bestimmung der Feuerméglichkeiten

1.(1) Die Anzahl der Feueraufgaben, die ein Regiment oder eine
Einheit erfillen kann, wird nach folgenden Formeln berechnet:

N = t Aufenthalt des Zieles in der Feuerzone
Aufgaben t Erfullung einer Feueraufgabe + t Feuerpause
NAufgabe = t VerschuB von n' Raketen

t Ertfullung einer Feueraufgabe

(2) Die Aufenthaltszeit des Zieles in der Feuerzone kann nach

der Formel
1k

t Aufenthalt des Zieles in der Feuerzone = v
K

bestimmt werden,
1 - vom Ziel in der Feuerzone zuriickzulegender Weg

(3) Die Zeit, die fir das VerschieBen einer befohlenen Anzahl
n' Raketen erforderlich ist, wird wie folgt berechnet:

YverschuB von n' Raketen = tvorb, * K (tStart. +t) 4 (K1)t

tyorh - Zeit fur die Vorbereitung der ersten Salve

tStart. ~ Zeit fur den Start einer Salve tStart. =T (n~-1)
K - Anzahl der Salven im SchieRen K = %

T ~ Salventempo

n - Anzahl der Raketen in einer Salve

. ZASE @ tBeurteilung der Resultate

te - Flugzeit der Raketen

twe - fur die folgenden Salven erforderliche Vorberei-

tungszeit
(4) Die fur die Erfillung einer Feueraufgabe erforderliche
Zeit ist gleich’ der Zeit, die fir den VerschuB der erforder=-
lichen Anzahl Raketen notwendig ist,
(5) Die Pausenzeit zwischen den Schldgen wird unter Berick~
sichtigung der fir das Nachladen, den Stellungswechsel und
andere Handlungen erforderlichen . Zeit berechnet, Sie ist von
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den technischen Normativen, den Manévermdglichkeiten, den

Lagebedingungen und anderen Faktoren abhéngig.

2, Die erforderliche Anzahl Raketen wird mit der N&herungs-

methode

wgef.

Tabelle

nach folgender Formel berechnet:

mlg (1 - wéef.)

P
g (1 -3

Anzahl der gegnerischen Schiffe gleichen Typs, die

zu bekampfen sind

geforderte Vernichtungswahrscheinlichkeit fir ein

Ziel (meist wgef. = 0,8)

mittlere zur Vernichtung oder Besch&adigung des Zieles
erforderliche Trefferzahl, Sie ist der Tabelle Ah/2 zu
entnehmen,

Ah/2 Mittlere zur Versenkung oder Besch&digung des
Zieles erforderliche Trefferzahl

Klasse der W
Uberwasserkrafte Versenkung Beschadigung
Schwerer Kreuzer 5 3
Leichter Kreuzer 3 2
Zerstdrer (3000 ... 2 .
6000 ts)

Zerstorer (2000 ... 1 1
3000 ts)

Landungsschiff 3 2
(groB)

Landungsschiff 1

(mittel)

Transporter (bis 1

10 000 ts)

Minenleger 1

Korvette 1

Raumfahrzeug 1

Schnellboot 1

Ah/6
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Die Treffwahrscheinlichkeit einer Rakete der Salve P unter
Bericksichtigung der Abwehrméglichkeiten des Gegners wird nach
folgender Formel berechnet:

P=P

P -
Paw -
Ky -
PzsLa -
Qr -
Qe =

A * Paw ¢ Pzsia ¢ Qr ¢ Qe ¢ Qep o Qy

AuffaBwahrscheinlichkeit des Zieles durch die ZSLA der
Rakete
PA'= 1, wenn die Ausgangswerte fiir das SchieBen mit
Hilfe der eigenen FunkmeBanlage bestimmt werden
P, = 0,95, wenn die Ausgangswerte fir das SchieBen
durch einen FH ermittelt werden
Wahrscheinlichkeit der Auswahl eines bestimmten Zieles
in der Formation des Gegners durch die ZSLA der Rakete,
Der Wert ist der Tabelle Ah/3 zu entnehmen, Die Wahr-
scheinlichkeit, daB eines der Ziele durch die ZSLA
aufgefaBt wird, die das anvisierte Schiff umgeben, wird
nach der Formel

P = 1_-—PA—W
AW KN
berechnet,

Anzahl der Ziele, die das anvisierte Schiff umgeben

und in das Suchfeld der ZSLA fallen

Wahrscheinlichkeit der Lenkung der Rakete auf das

durch die ZSLA aufgefaBte Ziel

Der Wert ist der Tabelle Ah/4 zu entnehmen.,

technische Sicherheit der Rakete; QT = 0,95
Uberlebenswahrscheinlichkeit der Fligelrakete beim
Einsatz von Fla-Raketen, Sie wird bei dezentralisier-
ter Feuerfihrung der Fla-Raketenkomplexe nach folgender
Formel berechnet:

k
§ HERL
Al

n
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Ura

Ah/8

FRi

FR

- mathematische Erwartung der Anzahl der durch
Fla-Raketen des Komplexes i vernichteten
Raketen einer n-Raketen-Salve

Bep = W o Wep o Kpi o K

- Anzahl der Fla-Raketenkomplexe, die gegen die
Salve eingesetzt werden koénnen

- Anzahl der technisch méglichen Fla-Raketen-
salven oder Einzelstarts eines Fla-Raketen=-
komplexes, Der Wert kann der Tabelle Ah/5
entnommen werden,

- Vernichtungswahrscheinlichkeit einer Fligel- .
rakete durch eine Fla-Rakete oder eine Fla-
Raketensalve, Der Wert ist der Tabelle Ah/6
zu entnehmen,

- Koeffizient, der die Realisierungsméglichkeit
der Fla-Raketensalve bericksichtigt

K, = 0,90 - 0,95

R

- Koeffizient der technischen Zuverléssigkeit der
Fla-Raketen

K = 0,8 ,.. 0,9

T

- Uberlebenswahrscheinlichkeit der Fligelrakete beim

Einsatz von Fla~Artillerie, Sie wird nach folgender

Formel bestimmt

uFAi

FA

Meai 3
1=1
n

Qa = ¢

- mathematische Erwartung der Anzahl der durch den
Fla-Artilleriekomplex i vernichteten Fligelra-
keten einer n-Raketen-Salve !

Hea = Wea o kP o ke o Keg

- Vernichtungswahrscheinlichkeit einer Fligel-
rakete durch einen Fla-Artilleriekomplex bei
Kursparameter O, Der Wert wird der Tabelle
Ah/7 entnommen,
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kp

ke

GB

Koérekturkoeffizient fur unterschiedliche Kursparameter
beim ArtillerieschieBen

Korrekturkoeffizient fiir unterschiedliche e-Werte beim
Artillerieschiefen :
Die Werte kp und ke sind der Tabelle Ah/8 zu entnehmen,
Koeffizient der Gefechtsbereitschaft eines Artillerie-
komplexes

K = 0,8 ... 0,9

GB
Wahrscheinlichkeit des Nichtablenkens einer Fligel=-
rakete der Salve durch Mittel der elektronischen
Niederhaltung des Gegners

Der Wert kann nach folgender Formel berechnet werden:

k
> HPeni
o i= q
n

ey = ©

“ENi - mathematische Erwartung der Anzahl der durch die
Mittel der elektronischen Niederhaltung des
Schiffes i abgelenkten Fligelraketen einer n-Ra-
ketensalve

k - Anzahl der Schiffe mit Mitteln der elektroni-
schen Niederhaltung in der Formation des Geg~-
ners
Fiir taktische Berechnungen kann der Wert Mgy wie
folgt angeriommen werden:
Kreuzer: 0,4 ... 0,5
Zerstorer, Fregatte: 0,3 ... 0,4
kleine Kampfschiffe: 0,1 ... 0,2
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Tabelle Ah/3 Wahrscheinlichkeit der Zielauswahl durch die ZSLA

SchuB- Paw
distanz =
in km (kbl) Abstand zwischen den Schiffen in der Formation
10 kbl 15 kbl 20 kbl
SchiekRen nach Angaben
Harpun=-BA SFH Harpun=BA LFH Harpun-BA LFH
oder oder oder
LFH SFH b SFH
8 (43)- 0,98 - 1,0 - 1,0
15 (81)
20 (108) 0,94 - 1,0 - 1.0
30 (162) 0,91 - 0,99 - 0,99
40 (216) 0,84 0,63 0,95 0,81 0,99
50 (270) 0,66 0,46 0,93 0,71 0,98
60 (324) 0,50 0,37 0,80 0,63 0,98
70 (378) 0,37 0,30 0,65 0,57 0,96
80 (431) 0,28 0,25 0,52 0,50 0,88

Tabelle Ah/4 Wahrscheinlichkeit der Zielsuchlenkung

Schiffsklasse PZSLA
Flugzeugtréger . 0,95
Kreuzer, Transporter Uber 10 000 t 0,93
Zerstorer, Fregatte 0,85
Kistenschutzschiff 0,80
MSR, kleines UAW-Schiff 0,70
GroBes Schnellboot 0,65
Kleines Schnellboot 0,55
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Tabelle Ah/5 Anzahl der technisch méglichen Fla-Raketensalven

(Einzelstarts) eines Fla-Raketenkomplexes

Bezeichnung des Bei Einsatz Bei Einsatz Bei Rausch~-
Fla-Raketen=- von 2 WLA von 1 WLA stérung
komplexes

Tartar - e 1
Sea=-Dart - 2 1
Sea-Sparrow 3 - 3
Sea-Cat - a | -

ASMD - 1 -

Tabelle Ah/6 Vernichtungswahrscheinlichkeit einer Fligelrakete

durch eine Fla-Raketensalve

Bezeichnung des Anzahl der Fla-Raketen in der Salve
Fla-Raketenkomplexes

g 2 3
Tartar 0,52 0,77 -
Sea-Dart 0,60 0,85 -
Sea-Sparrow 0,75 » 0,94 -
Sea-Cat 0,32 0,55 -
ASMD 0,35 0,58 0,73

Tabelle Ah/7 Vernichtungswahrscheinlichkeit einer Fliigelrakete
durch Fla-Artillerie

Anzahl der

Geschitze im Kaliber der Geschiitze

Art.Komplex ;57,38  127/54 100/60 76/62  40/70 DL

1 0,09 ‘0,18 0,25 0,28 0,15
0,16 0,33 0,38 0,47 -

3 - - 0,51 - -

bei Rauschstérungen der gegnerischen Waffenleit~-

anlage

1 0,04 0,07 0,10 Q512 0,12
0,09 0,14 0,19 0,22 -

3 - - 0,27 - -
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Tabelle Ah/8 Korrekturkoeffizienten fir unterschiedliche p-

und e-Werte beim ArtillerieschieRen

Kurspara= Kaliber in mm
warer und " 42 dand 300 76 40
in km ke kp ke kp ke kp
1 450 0,9 1,0 1,0 0,6 0,8
2 0,9 0,8 0,9 0,9 0,3 0,6
3 0,8 0,7 0,8 0,8 0,2 0,4
4 0,6 0,6 0,5 0;7 (0% 0;2
<) 0,5 0,6 0,4 0;7 -
6 0,4 0,5 0,3 0,6 -
7 0,4 0,4 0,3 Q,5 -

r 8 0,3 0,3 0,2 0,4 -

3, Die Effektivitét eines Raketenschlages mit einer Salve
wird wie folgt berechnet:

Wi = « £y it
W

ME

1

k

b Wi

i=1

ME - mathematische Erwartung der Anzahl der vernichteten
Ziele eines Typs

k = Anzahl der ZzZiele

Als Schiffe gleichen Typs sind alle Schiffe mit gleichem

w-Wert und gleicher operativ-taktischer Bedeutung anzunehmen,

4, Die Effektivitat von j aufeinanderfolgenden Salven wird
berechnet:

Wi=1=(1=-Wi) . (1 -Wi wsie Xy = Wij)o

2)

Die” Verminderung der Moglichkeiten des Zieles i zur Abwehr
der nachstfolgenden Salve wird durch Multiplikation der Werte
Hege Mpa Und Bgy mit dem Wert (1-WiJ_1) beriicksichtigt,
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Anhang 3

Zulissige Zeit des Veraltens der Zieldaten

1, Unter der zul&ssigen Zeit des Veraltens der Zieldaten
(tzul. Veralt.) versteht man die Zeit vom Moment der Bestimmung
der zZieldaten bis zum Moment des Starts der Rakete (des
Driickens des Knopfes START oder SALVE), Sie gewdhrleistet das
Auffassen des Zieles durch die ZSLA mit einer Wahrscheinlich=-
keit, die nicht geringer als die befohlene (PA bef.) ist,

wenn die Bewegungselemente des Zieles unverénderlich sind,

2, Die zulissige Zeit des Veraltens der Zieldaten ist in den
Tabellen Ah/9 und Ah/10 angegeben,

3, Wenn die Zielgeschwindigkeit nicht bekannt ist, dann ist
die Maximalgeschwindigkeit der Schiffsklasse des Gegners anzu-
nehmen, zu der das beschossene Ziel gehért,

4, Bei der Auswahl der Zielzuweisungsmittel, der SchuBdistanz,

zul, Veralt, hat
sich der Feuerleitende auf die Werte Pbef , die in den Tabel-

der SchieBmethode und bei der Bestimmung von t

len Ah/9 und Ah/10 angegehen sind, zu orientieren,

Tabelle Ah/9 Zul&ssige Zeit des Veraltens der Zieldaten

tzul. Varalt, beim SchieRen mit Vorhalt in min

Zielzuweisungsmittel

HARPUN-BA, SFH, LFH FFH
Pbef. SchuBdistanz in km

von 8 bis 80 40 60 80
0,99 20 11 10 9
0,95 25 16 14 13
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Tabelle Ah/10 Zuléssige Zeit des Veraltens der Zieldaten
beim SchieRen ohne Vorhalt in min

t2ul. Veralt.

Zielzuweisungsmittel

Ziel=-

g ge- HARPUN=BA __SFH, LFH, FFH
° schwin=- SchuBdistanz in km

3i9§21;n 20 30 40 60 80 40 60 80
10 20 19 18 17 14 18 16 13
0,90 20 10 9 9 7 6 | ' 7. 5
R 30 6 6 5 4 5 4 2
40 5 4 3 1 4 2 1
50 4 3 3 2 o0 3 2 o
10 21 20 19 18 16 19 18 16
0,80 20 10 10 9 8 6 "R TR
% 209 30 > B -6 ~8 . TR SR
40 5 4 3 2 4 3 2
50 4 3 3 2 1 3 2 1
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Anhang 4

Organisation der Gruppensalve

1.(1) Die Gruppensalve kann nach den Methoden FESTGELEGTE ZEIT
und GLEICHZEITIGE STARTS organisiert werden,

(2) Die Grundlage fur die Organisation der Gruppensalve nach
der Methode FESTGELEGTE ZEIT bildet die Berechnung der Zeit=-
punkte fir die Starts der ersten Raketen durch jede Einheit
oder SSR, die das gleichzeitige Eintreffen dieser Raketen zur
festgelegten Zeit X im Ziel gewdhrleisten,

(3) Die Ausfihrung der Gruppensalve nach der Methode GLEICH-
ZEITIGE STARTS sieht die gleichzeitigen Starts der ersten
Raketen durch alle am Schiefen beteiligten SSR auf Signal des
Feuerleitenden vor,

Organisation der Gruppensalve nach der Methode FESTGELEGTE
ZEIT

2, Das gleichzeitige Eintreffen der ersten Raketen der Gruppen=-

salve im Ziel zur festgelegten Zeit X wird gewdhrleistet:

a) durch die Einheitlichkeit der Zeitnahme mit einer Genauig-
keit bis zu einer Sekunde durch alle Einheiten oder SSR,
die am gemeinsamen SchieBen teilnehmen,

b) durch die genaue Berechnung des Zeitpunktes fir den ersten
Start durch jede Einheit oder SSR, der das Eintreffen der
Rakete zur festgelegten Zeit X im Ziel gewdhrleistet,

3. Die einheitliche Zeitnahme wird durch das gleichzeitige
Dricken der Stoppuhren auf allen schieBenden SSR auf das Kom=-
mando des Feuerleitenden "Stoppuhren in Gang setzen, Achtung =
Null!" erreicht, -

4,(1) Der Zeitpunkt des Driuckens der Stoppuhren TIS ist so
festzulegen, daB die fir die Vorbereitung des SchieBens durch
alle Einheiten ocder SSR erforderliche Zeit .gewdhrleistet wird,
Deshalb muR T s mindestens um den Wert tgy (berechnete Vor-
laufzeit), der fur die SchieBbedingungen der vom Ziel am
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weitesten entfernten Einheiten oder SSR nach der Formel

tBV = tZZ + tFL + tKK + tF

berechnet wird, vor der festgelegten Schlagzeit X liegen.
ty, - Zeit fur die Ausgabe und den Empfang der Zielzuweisung

te - Reaktionszeit des Feuerleitenden

teg = Zeit fir die Kontrolle und das Klarmachen der Raketen
zum Start

tg = Flugzeit der Rakete fir die SchuBdistanz

(2) Als TIS wird eine fur die Praxis annehmbare Zeit, ausge=-
drickt in Stunden und Minuten der Schiffszeit, angenommen, die
der Bedingung Tig <X - tay
entspricht und die notwendige Zeitreserve fir unvorhergesehene
Verzoégerungen bei der Vorbereitung des SchieRens gewshrleistet,
(3) Nach dem Messen mit den Stoppuhren rechnet der Feuerlei-
tende die festgelegte Schlagzeit X, die als astronomische ,
(Schiffs-) Zeit gegeben ist, in den Anzeigewert der Stoppuhr

Xs nach der Formel

X, =X=T

s 18 in min

um, Ubermittelt diesen Wert mit dem Kommando "X-Zeit nach
Stoppuhr .., Minuten!" an die schieBende SSR und gibt den Ein-
heiten oder SSR die Zielzuweisung, .
(4) Alle weiteren Berechnungen und Handlungen zur Vorbereitung
und Durchfihrung der Gruppensalve werden nach Anzeige der
Stoppuhren durchgefihrt,

5. Die Feuerleitenden der Einheiten oder SSR berechnen selb-
sténdig anhand der SchuBdistanz und der festgelegten Zeit Xg
die Zeitpunkte fir die Kommandos

- "Startvorbereitung beginnen!" (TSB) nach der Formel

Tog = Xg = (tye + t¢)

- "Salve!" (Start der ersten Rakete TSE) nach der Formel

T = Xs LT

SE e
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6, Die Startvorbereitung und die Starts der ersten Rakete der
Salve werden von den Einheiten oder SSR zum berechneten Zeit-
punkt Tss und Toe selbsténdig durchgefihrt,

Die folgenden Raketen werden im festgelegten Tempo gestartet,
Die GroBen tzz' tFL und tKK sind ggnormt und werden wahrend

der Gefechtsausbildung pré&zisiert, Der Wert te wird der Graphik
im Bild Ah/3 entnommen,

Bild Ah/3 Graphik der Flugzeit der Raketen P21 und P22

Beispiel:

Am gemeinsamen SchieBen nehmen drei Einheiten teil: TG1, TG2
und TG3, Der Raketenschlag auf den gegnerischen Verband ist
auf X = 15,00 Uhr festgelegt, Die SchuBdistanzen der Einheiten
betragen 031 = 65 km, D52 = 50 km, D33 = 30 km,

Die Normzeiten betragen: tzz = 120 s, tFL = 60 s, tKK = 240 s,
Der Graphik im Bild Ah/3 wird die Flugzeit der Raketen ent-
nommen; tFl = 220 s, th = 170 s, tF3 = 100 s,

Die minimale Vorlaufzeit tgy wird fur die am weitesten vom Ziel

entfernte Einheit TG1 berechnet.

tgy = tyz * tg *+ fe + tpy = 120 + 60 + 240 + 220 = 640 s =
10 min 40 s.
X =t = 15.00 Uhr = 10 min 40 s = 14 Uhr 49 min 20 s - der

BV
spéteste Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Stoppuhren.
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Der Feuerleitende legt als Zeitpunkt des Drickens der Stopp-
uhren TIS = 14.45 Uhr fest und rechnet X in den Anzeigewert
der Stoppuhren um

X, =X=T

3 15 = 15.00 Uhr - 14.45 Uhr = 15 min.

Der Feuerleitende gibt die Kommandos:

"X-Zeit nach Stoppuhr 15 Minuten!"; um 14.45 Uhr - "Stoppuhren
in Gang setzen. Achtung - Null!"

Die Feuerleitenden der Einheiten berechnen:

a) den Zeitpunkt fir das Kommando "Startvorbereitung beginnen!" .
Top © %s = Uy *'tg)
Fur die TG1: TSBl = 900 - (240 + 220) = 440 = 7 min 20 s
TG2: TSBZ = 900 - (240 + 170) = 490 = 8 min 10 s
TG3: TSB3 = 900 - (240 + 100) = 560 = 9 min 20 s

b) den Zeitpunkt fur das Kommando "Salve!" (Start der ersten
Rakete) T = X_ =t

SE s F*
Fir die TG1: TSEl = 900 - 220 = 680 = 11 min 20 s
TG2: TSE2 = 900 - 170 = 730 = 12 min 10 s
TG3: TSES = 900 - 100 = 800 = 13 min 20 s

Organisation der Gruppensalve nach der Methode GLEICHZEITIGE
STARTS

7.(1) Nach der Methode GLEICHZEITIGE STARTS ist die Gruppen-
salve nur dann zu organisieren, wenn sich die SchuBdistanzen .
der Einheiten oder SSR um nicht mehr als 6 km unterscheiden.
(2) Bei der Organisation der Gruppensalve nach der Methode
GLEICHZEITIGE STARTS erfolgt das Klarmachen der Raketen zum
Start auf allen schieBenden SSR gleichzeitig auf Kommando des
Feuerleitenden.

(3) Die ersten Raketen der Salve werden gleichzeitig auf Kom-
mando oder Signal des Feuerleitenden gestartet. Die folgenden
Raketen der Salve startet jede SSR selbsténdig im festgelegten
Tempo.
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Anhang 5

Bestimmung der maximalen SchuBdistanz

1.,(1) Das SchieRen mit Raketen P21 und P22 ist méglich, wenn
folgende Bedingung erfillt ists

8 km ¢ DS £ DS max

Ds - SchuBdistanz

Os max
(2) Maximale SchuBdistanz ist die berechnete maximale Entfer=-

- maximale SchuBdistanz

nung zwischen der schieBenden SSR und dem Ziel, die die Rakete
unter den gegebenen Bedingungen des SchieBens (SchieBmethode,
Zielzuweisungsmittel, Wind, Zielgeschwindigkeit, Zeit des Ver=-
altens der Zieldaten) noch mit hoher Wahrscheinlichkeit das
Ziel erreichen 1l&Rt,

2,(1) Beim SchieBen mit Vorhalt ist der Wert D der Tabel=-
le Ah/11 zu entnehmen,

(2) Beim SchieBen ohne Vorhalt ist der der Tabelle Ah/11 ent=-
nommene Wert um den Wert fir das mégliche Ablaufen des Zieles

S max

wadhrend der Alterung der Zieldaten zu verringern,

(3) Die Berichtigungswerte sind, in Abh&ngigkeit von der
Zielgeschwindigkeit und der Zeit des Veraltens, in Tabelle
Ah/12 aufgefuhrt,

3.(1) Wenn die Zielgeschwindigkeit nicht bekannt ist, so ist
die maximale Geschwindigkeit der Schiffsklasse oder des Typs
zugrunde zu legen, Die Zeit des Veraltens der Werte wird vom
Zeitpunkt der letzten Zielkoordinatenbestimmung bis zum Zeit=-
punkt des Drickens des Knopfes START oder SALVE gerechnet und
soll 15 Minuten nicht Ubersteigen,

(2) Wenn der Start der ersten Rakete der Salve sofort nach der
Zielkoordinatenbestimmung erfolgt, ist die Zeit des Veraltens
der Werte gleich Null anzunehmen,
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Tabelle Ah/11 DS A5, beim SchieBen mit Vorhalt in km

Zielzuweisungsmittel Windléngskomponente in m/s

=15 -10 -5 0 +5 +10 +15
HARPUN=-BA, SFH, LFH 80 80 81 82 84 85 86
FFH 69 71 72 73 75 76 27
Anmerkung:

Wenn die Richtung der Windléngskomponente mit der SchuBrich-
tung Ubereinstimmt, ‘so hat ihr Wert das Vorzeichen "plus",
wenn sie der SchuBrichtung entgegengesetzt ist, das Vorzeichen
"minus",

Tabelle Ah/12 Berichtigungswerte fiir das mégliche Ablaufen des
Zieles wahrend der Zeit des Veraltens der Werte

in km
Zeit des Veraltens Zielgeschwindigkeit in kn
Gor Werte 1n. Mih | 40--ng 0L GK . BD.w B8 AR e 80
0 2 2 3 4 5 6 6 7 8
5 3 5 6 8 9 11 12 14 15
10 5 v 9 12 14 16 19 21 23
15 6 9 12 16 18 22 25 28 31
Beispiel 1:

Das SchieBen erfolgt mit Vorhalt nach Angaben eines SFH, Die
Windléngskomponente betr&gt 10 m/s, Der Tabelle Ah/11 wird
entnommen, daR die maximale SchuBRdistanz 85 km betragt,

Beispiel 2: k
Das SchieBen erfolgt ohne Vorhalt nach Angaben eines SFH auf

eine gegnerische Schiffsgruppe im Bestand von drei Zerstérern,
Die Windléngskomponente betr&gt 10 m/s, Die Zeit des Veraltens
der Zielwerte ist 7 min, Der Tabelle Ah/11 wird entnommen, daR
die Entfernung 85 km betr&gt, Wenn die maximale Geschwindigkeit
der Schiffe des Gegners auf 35 kn geschéatzt wird, ist durch
Interpolation aus Tabelle Ah/12 die Berichtigung = 13 km zu be-
stimmen, Die maximale SchuBdistanz ist 85 = 13 = 72 km,
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